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｜기술명｜테트라포드의네면에미끄럼방지평탄면과와
이어로프연결용관통홀을설치한안전테트라
포드의제작/시공법

｜COVER STORY ｜ 방재안전코너 ｜ 포 커 스 ｜ 리 뷰 ｜ 방재연구 ｜ 방재정보 광장 ｜ 회원광장 ｜

1. 신기술의 내용

가. 신기술의 범위 및 내용

(1) 범위

매뉴얼화된강재거푸집시스템의제작해체기

술로 신속하고 정확하게 제작이 가능하여 재해복

구에 효율적인테트라포드로서네면에미끄럼방지

용평탄면과와이어로프연결용관통홀을가진안

전테트라포드의제작 및시공기술

(2) 내용

테트라포드의네면을평탄면으로하고미끄럼방

지홈을설치하여 실족 등 이용자의안전사고를 예

방하고테트라포트에연결홀을설치하여와이어로

프로 유연성 있도록 연결 거치함으로서 쓰나미나

태풍시의 대형 파도의 파력에도 와이어로프로 연

결된 테트라포트의 중량으로 파도에 유실되지 않

도록 고려한재해방지용안전테트라포드

나. 신기술의 원리 및 제작, 시공과정

(1) 원리

신청기술은기존테트라포드의공극율(50%) 및

KD치 쇄파(비쇄파) 7.0(8.0)을 유지하면서 기존

TTP의 결함인이용자들의안전사고방지및시공

자의 산재위험을감소시키며, 테트라포드내부의

쓰레기수거가용이하도록 하였으며, 지반변형 및

이상 파력 작용에 의한 이탈, 붕괴시재거치 및재

활용이 용이하도록 하여 유지보수성을향상시켰으

며, 연결 식생로프로인한해조류 부착 및 생물서

식공간제공으로바다숲조성에기여하며, 접근성

향상과 미려한 해양휴식공간으로 워터프론트

(Water front)조성에 기여하도록 고안된 친환경

적테트라포드로서다음의기능을가지고있다.

1) 테트라포드의 한면 또는 네면을 평탄면으로 하

고 그 평탄면에 미끄럼을 방지하기위한 미끄럼

방지홈을설치함.

2) 테트라포드의 추락사고 시에도 딛거나 붙잡을

수있어자력 또는인명구조가가능하도록 몸체

길이방향으로적당한 간격의 파지홈을 형성함.

3) 테트라포드시공시원하는방향과 위치에정적

거치가가능하도록 몸체 4개방향에관통공(홀)

을 두어로프를 끼워거치할수있도록 함.

4) 관통공(홀)에 식생이 가능한 로프를 끼워 테트

라포드끼리 상호 연결되도록 거치함으로써 대

형 파도에 저항할 수 있고 해조류 착생을 용이

하게 하며 생물서식기능을보강함.
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｜자연재해저감신기술소개｜
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(2) 제작, 시공과정

가. 시공전안전교육
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나. 거푸집조립
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범아건설(주) 자연재해저감신기술

다. 콘크리트타설(안전발판거치후)

라. 양생후해체
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마. 안전테트라포드 이적 및야적

바. 이동 및 바지선인양
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사. 해상거치

범아건설(주) 자연재해저감신기술
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2) 적용(예)

<2층 잠제(결속)의 모형설치모습>
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3. 경제적∙사회적 파급효과

가. 경제적 파급효과

▷ TTP 시장규모전망

- 제2차연안정비10개년계획(해안침식발생 308개소) : 1조1천억 규모

(국토해양부보도자료2009. 05. 27)

- 연안권재개발과 생태복원사업 : 총 6조원

* 생태계복원과 생태적연안재개발 : 3조원

* 탄소제로연안커뮤니티건설: 5500억

* 고품격생태관광: 6900억

* 해양환경공공투자: 8300억

* 기타 : 9300억

(한국해양수산개발원(KMI) 2010. 02. 18보도자료)

- 기존방파제보수보강 : 2조2천억(전국방파제수2200*10억추정) 

- 총 15조3천억원

본신청기술은방파제외곽소파 블록과해안침식방지잠제등에 쓰이며 항만신설및보수공사의 20%

정도의공사비중으로서총시장규모는15조3천억 x 20% ≒ 3 조원으로추정된다. 
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구분 규모 산출근거

제2차 연안정비 10개년 계획

- 해안침식발생 308개소 1조1천억
국토해양부보도자료

(2019년까지정비)
(2009. 05. 27)

연안권 재개발과생태복원사업

- 생태계복원과생태적연안재개발 6조원(3조원)

- 탄소제로연안커뮤니티건설 (5500억) 한국 해양수산개발원

- 고품격생태관광 (6900억) (KMI)

- 해양환경공공투자 (8300억) (2010. 02. 18)

- 기타 (9300억)

기존 방파제보수보강 2조 2천억
전국방파제수

2200×10억 추정

- 추후 개발되는항만의신규방파제제외

- 해외시장은태풍의진로인동남아시장을중점진출모색

2. 국내∙외 활용전망

TTP 시장 규모 및 전망

범아건설(주) 자연재해저감신기술



나. 사회적 파급효과

본신청기술은 국내항만방파제의기본소파 블록인테트라포드를태풍해일등의재난으로부터안전하

게보호하여, 테트라포드 유실로인한방파제기능 상실로야기되는 항만 및인접시설물의 피해를 예방하

여 매년되풀이 되는수해복구 비용을 절감하며, 친수구조물로서이용자의안전사고를미연에방지하는

기능과공사시건설작업자의안전을 확보하는등 국가경쟁력향상에 크게기여할 것이다.

<고용 증대 효과>

▷ 고용창출

- 2011  거푸집제작 8명, TTP 제작 및시공 6명 : 14명

- 2012 ~ 2017 제작 시공 30 명, 해외 영업 10 명 : 40명

- 2018 ~ 2023 제작 시공 100 명, 해외 영업 50 명 : 150명

<매출 및 고용 효과>

구 분
년도별매출계획

2011년 5년후 10년후

판매계획
내수 10 100 500

(억원)
수출 - 50 200

계 10 150 700

수입대체효과(억원) - - - 

고용 창출(명) 14 40 150
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<기존 테트라포드와 안전테트라포드의 원가 비교>

순번 규격 A.기존테트라포드
B.안전테트라포드(신청기술)

비고
금액 차액(B-A) 비율(B/A-1)

1 20.0톤 1,445,448 1,368,470 -76,978 -5.33%

2 25.0톤 1,725,286 1,631,942 -93,344 -5.41%

3 32.0톤 2,058,211 1,943,805 -114,406 -5.56%

4 40.0톤 2,608,702 2,458,754 -149,948 -5.75%

1. 원가산정기준시점 : 2011. 1월

2. 직접공사비(재료비+노무비+기계경비)를 기준.

3. 레미콘 포함가격임.

4. 해상수중거치작업(층적)일 때 기준임.

5. 운반거리는육상:0.1 Km, 해상:10 Km 기준임.




