
자연재해저감신기술지정신청

자연재해 책법 제60조, 같은 법 시행령 제47조제2항 및 같은 법 시행규칙 제23조제1항에 따라 자연재해저

감신기술로 지정받고자 신청한 신기술에 하여 같은 법 시행령 제49조제3항에 따라 아래와 같이 공고하오

니, 같은 건의 이해관계인으로서 신청기술에 하여 이견이 있는 경우에는 공고한 날부터 30일 이내에 의견

서를제출하여주시기바랍니다.

2012년 1월 5일

소 방방재청장

�소방방재청공고제2012 - 1호

1. 신청인

가. 성명(법인명) : (주)에이브이티, 이 제

나. 주민등록번호(법인등록번호) : 110111-******* ((주)AVT)

다. 주소(소재지) : 서울시강서구허준로 217 403호

2. 기술명 : 지진∙강풍에 한구조물보강댐퍼기술

3. 기술내용(요약)

- 지진. 강풍발생시구조물피해를최소화하기위한내진. 내풍보강용댐퍼

4. 기술범위(요약)

- 중앙 수직 레버와 두 개의 실린더 레버, 그리고 실린더와 내부 설치된 마찰 패드로 구성되어 있다. 지

진이 발생하여 수직 레버와 실린더 레버가 상호 회 전하면 수직레버와 실린더 레버 사이의 마찰패드의

마찰에의해전체구조 물의에너지를흡수하는구조의내진댐퍼
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◎지진∙강풍에 한구조물보강댐퍼기술
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- 중앙 볼트를 회전시켜 볼트 체결력의 증감에 따라 실린더 내부에 설치된 마 찰시스템의 마찰력을 조절

이가능한구조의내진댐퍼

5. (주)에이브이티(☎02-3665-9685) 

�소방방재청공고제2012 - 2호

1. 신청인

가. 성명(법인명) : (주)창광이앤씨, 손정익

주민등록번호(법인등록번호) : 174811-******* ((주)창광이앤씨)

주소(소재지) : 경북칠곡군 왜관읍금산리 1001-4

나. 성명(법인명) : (주)동호, 김동갑

주민등록번호(법인등록번호) : 134111-******* ((주)동호)

주소(소재지) : 경기도안양시동안구호계동 7128

2. 기술명 : 압축코일스프링을이용한낙석방지시설설치, 제작기술

3. 기술내용(요약)

- 와이어로프의 중간부위와 단부에 코일스프링을 설치하여 하중작용 시 압축으로 저항케하는 낙석방지시

설의 제작 및 설치 기술이다. 이 기술은 코일스프링 설치에 따른 효과로서 낙석발생 시 고유진동수가 작

고, 큰 변형율이 유도 되므로 접촉시간이 길어 와이어로프에 발생하는 장력을 감소시키고 충격흡수능력

을 향상시켰다. 또, 압축으로 저항토록 제작하므로써와이어 로프가 먼저 파단된 후 스프링이 항복되도록

하여안정성을향상시킴.

- 기술은 와이어로프의 중간부위에 설치한 스프링 및 이탈방지와샤를 낙석발생 시 경간별로 해체∙조립할

수있어유지보수가편리하도록함.

4. 기술범위(요약)

- 와이어로프에코일스프링을접합한탄력성와이어로프와단부충격흡수장치를제작하는기술.

- 상기내용의탄력성와이어로프와단부장치를이용한낙석방지시설설치및유지보수공법

5.  (주)창광이앤씨, (주)동호(☎ 02-489-0816) 

회
원
광
장
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1. 신청인

가. 성명(법인명) : (주)홀인원, 김기

나. 주민등록번호(법인등록번호) : 160111-******* ((주)홀인원)

550419-******* (김기 ) 

다. 주소(소재지) : 전시유성구도룡동 386-2 덕테크비즈센터 301호

2. 기술명 : 자연재해(태풍, 폭설) 저감할수있는가변형온실구조시스템

3. 기술내용(요약)

- 태풍 및 강풍 비 유압실린더를 이용한 온실구조물 높낮이 조절, 폭염이나 폭설 시 기후변화에 따라 자

동지붕개폐, 재질변경과 탈부착이 가능한 셀구조, 외부기후 향을 받지 않도록 폐된 상태에서 체적을

축소조절하여에너지저감이가능한가변형온실구조물기술

4. 기술범위(요약)

- 기상이변에 따른 재해 최소화 위한 가변형 온실 설계 시공, 온실 높이 조절기능, 강풍 비 풍압판 조절

기능, 폭염, 폭설피해방지지붕개폐기술, 셀탈부착기술

5. (주)홀인원(☎042-472-4579) 

※이해관계인의견제출내용

가. 신청기술의명칭및이해관계의견을제출하고자하는자의인적사항

나. 다음각목의사항과같이이해관계가 립되는직접적이고구체적인내용

1) 신청기술이이해관계인기술을모방?도용한경우

2) 신청기술이산업재산권과관련하여이해관계인기술과분쟁중에있는경우

3) 기타신청기술이이해관계인기술과이해관계가있는경우등

다. ‘나’의내용을증명하는상세설명자료.

라. 제출처 : 소방방재청기후변화 응과(☎ 02-2100-5495, 강민서)

(특)한국방재협회(☎ 070-7880-4637, 김동원) 

1) 전자우편 : kangma73@korea.kr, rbals0523@yahoo.co.kr

2) 팩스번호 : 02-2100-5499, 02-3472-8064

3) 주소 : 110-760 서울종로구수송동이마빌딩 1103호소방방재청(기후변화 응과)

135-703 서울강남구역삼1동 653-4 과학기술회관신관 1108호(기술연구부)
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