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운용성 향상을 위한 인적 요소 분석 방법에 관한 연구
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요 약

본연구는운용성향상을위하여효율적이고, 체계적인인적요소분석방법을제안한다. 시스템개발의출발점

인 사용자의 요구사항 생성 및 관리, 설계반영에 중점을 두고 이를 활용할 수 있는 방법론을 제시함으로써 운용성

향상을구현하기위함이다. 이러한목적을달성하기위하여본연구에서는사례연구로인에이블링시스템운용환경

설계를위한인적요소요구사항아키텍처방법을제시하고, 이를기반으로하여인에이블링시스템인적요소데이

터베이스를분석하고구축하는작업을수행하였다. 최근들어, 인에블링시스템에관한인적요소분석및설계반영

의필요성이증대되고있다. 인간공학표준및가이드에서제시하는방법들을정리하고, 분석하여인에이블링시스

템운용환경설계검토를수행하였다. 본연구의인에이블링시스템운용환경설계를위한인적요소분석방법론을

통하여 체계 데이터베이스를 구축하고, 다양한 분야의 체계 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

▸Keywords :인적 요소, 요구사항과 프로세스, 체계 공학, 사용자 중심 설계

Abstract

This study suggests for effective operation of systematic analysis method for human factors

which is based on the requirement architecture framework a requirement process to manage

requirements for improvement is discussed, such as in requirements generation, database

construction, management of experimental design, and management of the design traceability. For

the objectives, we analyzed the method construct of the starting point views of user requirement

which is adopted the requirement architecture concept to cover the whole activities required to do

and the human factors guidelines and standards are suggested for verification and validation of the

develop requirements. It is getting more attention as the operation of the enabling systems goes up
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these days. Throughout the propose of this study, human factors requirement database design

presented in operational environment system for enabling system which is based on case study

using a computer aided se tool. This study will be contributed to how the operational requirement

database for the enabling system and operational human factors can be constructed in an

integrated system design fashion.

▸Keywords : Human Factors, Requirement and Process, System Engineering, User

Centered Design

I. 서 론

군용전술차량은 전투지원을 위한 병력 및 물자 수송을 주

요목적으로화기탑재, 전술지휘및화력통제등의임무에운

용되는 차륜형 기동장비이다[1]. 이러한 목적을 달성하기 위

해서 야지, 습지 및 한랭지 등 다양한 기후조건에서 운용이

가능하도록 우수한 기동력과 다양한 임무수행이 가능하도록

설계하고있다. 무엇보다다목적전술운용과신속성을구현하

며, 최저의유지비및비용최소화중심의정비유지단계의단

순화와효율화가필요하다. 그러므로전술적목적을달성하기

위하여 기동성, 수송의 적합성, 전술적 실용성, 내구성, 고성

능에비중을두고설계하여왔다[2]. 인에이블링시스템은이

러한 군용전술차량의 탑재물 혹은 부가장치를 장·탈착할 수

있는 체계이다. 탑재물의 종류는 다양하며, 소총이나 대전차

무기체계, 레이다및안테나등의무선통신장비등이다양하

게 적용될 수 있다. 이상길 등(2011)은 미래 군용전술차량

발전추세와 인간공학측면과 무기체계 관점에서 주요한 설계

요건들을 소개한 바 있다[3].

본연구에서는군용전술차량의인에이블링시스템설계를위

하여운용환경에서발생되는문제점과사용상의편의성을증진

시키기위해서관련되는요구사항을개발하고관리하는연구를

수행한다. 본연구는군용전술차량의인에이블링시스템설계를

위한운용환경상에서요구사항분석방법의개발에초점을두었

다. 이러한요구사항분석방법은군용전술차량의인에이블링시

스템운용환경에영향을미치는복잡한관계들의이해를높이고

인간공학적인최적설계를제공하기위함이다. 따라서인적요소

아키텍쳐로서의요구사항및이와관련된요소식별을통해인

적요소들간의범용으로활용할수있는간략한스키마를개발

하였다. 효율적인군용전술차량의인에이블링시스템운용환경

분석과적용을위하여운용성측면에서인적요소를산출하여요

구사항DB를구축하고, 이인적요소들간의관계들을보다쉽

게 이해하고개선할 수있도록 설계반영하였다.

군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용환경 설계를 위한

요구사항은 이들의 관리를 효과적으로 하기 위하여 소요군의

운용환경을고려하여정의하였다. 시스템공학전산지원도구

를통한군용전술차량의인에이블링시스템운용요구사항프

로세스를 구축한 것이다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 먼저, 도입에서는 체계개

발시 사용자인 소요군 요구와 체계분석 연구의 배경 및 필요

성을기술하였다. 본론에서는관련사항들을분석하고, 이해

관계자들의 요구사항 및 군용전술차량의 인에이블링 시스템

운용상의 요구사항 아키텍처에 대해 기술하였다. 또한, 이를

체계공학 전산지원 도구인 CORE를 통하여 요구사항 DB를

구축한 내용을 기술하였는데, 이는 군용전술차량의 인에이블

링 시스템 운용환경 설계를 효율적으로 수행하기 위함이다

[3]. 결론에서는본연구의결과를요약및정리하였으며, 추

후 연구진행 방향에 대해 기술하였다.

II. 이론적 배경

시스템의 복잡성을 해결하기 위한 방법으로서 시스템공학

이 발생되었다. 국제시스템공학회(INCOSE)에서는 시스템

공학의 정의를 “시스템의 성공적인 구현을 위한 다 학제간의

접근법이자 방법”이며，시스템에 관련된 복잡한 문제들을 해

결하기위해관련된모든이해관계자의요건을만족시키기위

한 다양한 분야 사이의 종합적인 방법기술이라 하였다[4].

병사-무기체계는 복잡성을 가진 C4I시스템 요소이며，시

스템공학기술의적용은이러한복잡성을가진시스템을개발

하는데 있어 유용하다. 시스템공학 기술은 사용자가 원하는

체계개발을 성공시키기 위하여 시스템을 사용하는 인간의 운

용성능과 구현기술을 핵심요소로 하며, 시스템의 전수명주기
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를고려하여총체적으로접근하는방법이다. 이로써시스템의

복잡성과 불확실성을 효과적으로 관리할 수 있도록 한 것이

다. 이러한 체계기술은 인간이 운용하는 무기체계인 군용전

술차량의 인에이블링 시스템 운용환경의 개선과정에 적용되

는데, 이는 비용, 일정, 성능 및 기능 등의 논리성을 확인하

고, 이에 따른 시행오류를 줄이는 것이 그 목적이다.

요구사항은시스템의설계에서부터검증및평가에이르기

까지 시스템 개발의 전수명주기 상에서 영향을 미친다. 그리

고 사용자인 소요군(관리자/유지보수 관리자) 및 제작사 등

다양한이해당사자의요구, 시스템개발및운영에영향을미

치는 국방규격, 설계기준, 법령 등이 이에 속한다. 이러한 요

구사항은설계에있어설계사양및검증기준에영향을미친

다. 이처럼 사용자의 요구사항 분석과 해법의 제시는 이해당

사자들과 다양한 요소들 간의 상관관계를 고려하여야 하고,

각 요소들의 영향을 정확히 파악함으로써 요구사항의 일관성

있는관리를수행하여신뢰성및안전성을향상시킬수있다.

군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용환경에서 인간공

학적 설계요인을 찾아내고 이를 개선할 수 있는 요구사항을

도출하여 설계에 반영하여야 한다. 이로서 운용자(사수/부사

수/운전수)의운용편의성을향상시킬수있다. 국방과학연구

소표준연구개발프로세스및설계가이드에서는요구사항의

중요성과 요구사항 프로세스를 언급하고 있고, 결론적으로는

운용자의 인적요소와 그 요구사항은 최종설계의 품질속성이

며, 핵심요소이다[512]. 이러한 요구사항을 상세한 활동 요

소들은 직무분석을 통하여 명확하게 분석하여야 하고, 그 중

에서 인간공학적 요소를 중심으로 사용의 적합성을 체계설계

에 반영하여야 한다. 운용자의 관점에서 사용의 적합성이나

운용의 편리성을 고려하기 위해서는 인간공학과 시스템안전

공학 영역에 대한 연구가 집중적으로 이루어 져야 한다

[1317].

본 연구에서는이러한관점에서운용성을고려한직무분석

과그활동의상세한직무분석(Task Analysis)을 통해기대

(Expectancy)에 대한대응및휴먼에러에대한연구를수행

하였다.

III. 군용전술차량의 인에이블링 시스템

설계를 위한 요구사항 아키텍쳐 정의

3.1 군용전술차량의 인에이블링 시스템 요구사항

아키텍쳐의 정의

군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍

처를 정의하기 위해서는 먼저 요구사항과 아키텍처에 관하여

규정할필요가있다. 요구사항이란시스템의작동과정과시스

템의 특징 또는 속성에 대한 설명으로, 시스템 개발에 대한

결정사항을 의미한다. 즉 타당한 이해관계자들인 사용자군으

로부터 요구되는사항을파악하여개발하고자하는시스템이

무엇인지에 대해서 실체를 정의하는 것이다.

아키텍처는시스템을구성하고있는하부시스템들이설계

의도에맞도록어떠한관계를맺어서어떠한작업을수행함으

로써통일된구조를형성하는것이다. 이는목표로하는제약

사항/원리/수행개념/임무거동의 달성을 위해 시스템들이 하

나의 유기체처럼 구성되는 것을 말한다.

군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍

처는 군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용환경 설계를 위

한 요구사항이 어떠한 요소들과 관련이 있으며, 어떻게 상호

작용하고 어떠한 프로세스로 관리되고 변경되는지를 구조화

한 것이다. 이를 위해 군용전술차량의 인에이블링 시스템이

운용요구사항아키텍처요소에적합하게운용되도록한것으

로 군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용환경으로 범위에

서 일관되게 구조화하였다.

3.2 군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용 요

구사항 아키텍처의 효용성

군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍

처는 설계를 일관성 있게 해석, 관리, 검사하여 그 효과를 분

석하는 데에 사용함으로써 시스템을 체계적이고 효과적으로

구현하고, 이를 지원 및 관리할 수 있다. 또한, 군용전술차량

의 인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍처는 군용전술차

량의 인에이블링 시스템 운용설계에 관여하는 다양한 이해관

계자들의 의견이나 요구사항들을 반영하고, 새로운 군용전술

차량의 인에이블링 시스템 운용에 대한 요구사항의 변경이나

이에 영향을 미치는 것들을 신속하게 분석, 평가함으로서 군

용전술차량인에이블링시스템의효과적인운용및편익을증

진하는데초석이될것이다. 교전반응시간단축, 차량탑재후

적관찰, 전장상황모니터링, 탐지후교전성능향상등은이러

한 사례이다.
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STEP1 [프로세스 설정] : 군용전술차량 인에이블링 시스템
운용 요구사항 프로세스를 설정

←

STEP2 [프로세스 산출물 정의] : 군용전술차량 인에이블링
시스템 운용 요구사항 프로세스 단계별로 목표로 하는 프로세스

산출물을 정의

STEP3 [아키텍처 스키마 개발] : 개발된 군용전술차량
인에이블링 시스템 운용 요구사항 프로세스 수행 시 효율성과
효과성을 지원하는 체계공학 전산지원도구를 통하여 군용전술차량
인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍처 스키마를 개발

STEP4 [요구사항 수집] : 요구사항 수집: 인간공학 및
안전공학과 관련된 요구사항은 가이드나 지침으로 규정되어 있는
요소이다. 따라서, 본 군용전술차량의인에이블링 시스템 운용
요구사항 프로세스의 출발점은 이러한 기존의 군용전술차량의
인에이블링 시스템 운용 요구사항 요소들을 수집하는 것으로
시작한다. 그리고 인간공학과 안전공학 요소 분석을 통한

현존하는 문제점들을 도출한다.

STEP5 [요구사항 요소 식별] : 수집된 군용전술차량의
인에이블링 시스템 운용 요구를 분석하는 활동. 군용전술차량의
인에이블링 시스템 운용의 범위 및 군용전술차량의인에이블링
시스템 운용의 기준 및 각 군용전술차량의인에이블링 시스템
운용 범주 등 INCOSE(1997)의 요구사항의 속성 중 가능한

것들을 식별

STEP6 [요구사항 문장 구성] : 식별된 군용전술차량의
인에이블링 시스템 운용의 요소들을 사용하여 요구사항의 문장
형태를 구성. 군용전술차량의인에이블링 시스템 운용의 환경
설계를 위한 요구사항 생성 템플릿을 작성하고, 문장은 초기
요구사항과 상세 요구사항이라는 2단계에 걸쳐 템플릿을 통해

작성

STEP7 [요구사항 분석] : 작성된 요구사항의 타당성 및
유효성을 분석하는 활동

STEP8 [요구사항 검토] : 스키마에 따라 운용적합성 및
사용자 인적요소 분석 및 검토 (예를 들어, 직무분석, 상황인식,
계층적 의사결정분석법, 품질기능전개법, 다변량 통계분석 등).

검토 결과를 피드백하여 루프구조를 형성하게 된다.

STEP9 [요구사항 DB구축] : 스키마에 따라 군용전술차량
인에이블링 시스템 운용자 인적요소 요구사항 DB를 구축

그림 1. 군용전술차량의체계인에이블링시스템설계를위한 DB
요건분석방법

Fig. 1. Database requirement analysis method of the
operational requirement for enabling system on military

tacticle vehicle

Ⅳ. 군용전술차량의 인에이블링 시스템

운용환경 설계을 위한 요구사항

아키텍처 개발

4.1 군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용환경

설계를 위한 요구사항 프로세스 개발

군용전술차량의인에이블링시스템운용환경설계를위한요

구사항아키텍처개발에앞서군용전술차량의인에이블링시스

템운용에관한국내·외가이드라인및조사를통한자료분석을

실시하였다. 자료분석에사용된가이드는MIL-STD-1478,

MIL-STD-46855, MIL-STD-1472F, MIL-STD-882D,

EIA 632, MIL-HDBK-759C, MIL-STD-754C,

MIL-STD-810F, IEEE 830, MIL-STD-498,

ISO9241-400, NUREG-0700, 유사체계의규격서등이다

[7,1834]. 이를바탕으로하여다음과같은단계로군용전술

차량의인에이블링시스템운용환경설계를위한요구사항아키

텍처를개발한다. 체계요구사항에대한논문들은대부분유사

한 절차와 프레임 웍을 가지고 있다. US Florida System

Engineering Chapter에서개발하여활용하고있는대부분의

아키텍쳐들은유사한형태를보이고있으며,많은부분에서표

준화되고있고, 국내에서발표되고있는논문들도유사한경향

성을보이고있다[1518,2125,3335]. 본연구의체계요건

분석 방법을 요약하면, 다음의 그림 1과 같다.

군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용환경 설계를 위한

요구사항 프로세스 개발은 국방과학연구소 표준 연구개발 프

로세스 및 가이드에서 제시하는 요구사항 프로세스를 준수하

였다. 체계공학 표준 및 가이드에서 제시하는 요구사항 프로

세스의상세활동요소중에서인간공학적요소를핵심사항으

로고려하였다. 본연구는군용전술차량의인에이블링시스템

운용 인간공학 요건/기준에 대하여 인간공학 요소의 활동을

세밀하게 나타내기 위하여 요구사항 프로세스를 적용하였다.

MIL-HDBK-46855, MIL-STD-1478, MIL-STD-1908,

ISO 9241-400, NUREG-0700 Rev.2를 요구사항의 검토

자료로 체계 프로세스를 적용하였다[1834].

그림 2는본연구에서제시하는상위수준의요구사항프로

세스를정의한것이다. 군용전술차량인에이블링시스템설계

를위한상위수준의요구사항프로세스는각단계마다입력물

과산출물을정의하였는데, 이는 지금까지의기존연구가상

위수준의요구사항과하위수준의요구사항들에대하여상호

간의추적성을확보하지못하여체계적인정리가부족하여어

려움을 겪었던 사항이였었다. 본 연구의 그림 2는 상위 수준

의 요구사항 프로세스이다.

그림 2. 군용전술차량의인에이블링시스템설계를위한상위수준의
요구사항프로세스

Fig. 2. Upper level requirement process of the operational
requirement for enabling system on military tacticle

vehicle



운용성 향상을 위한 인적 요소 분석 방법에 관한 연구 61

특성 가이드라인

정확함

-사용자의실제필요성으로요구사항을정확하게반영하고

있는지에대한정보

-기존요구사항의비교, 시스템요구사항과의비교, 또는

기존프로젝트와의비교로작성

모호성

-요구사항의모호성확인

-요구사항에사용된용어가사전및용어집에등록되어

있는지, 같은용어인데다른의미로사용하는것은없는지에

대해평가

-용어에대한정정획수를척도로이용

표 1. 군용전술차량의인에이블링시스템운용환경요구사항검토와
검증단계의가이드라인

Table 1. Guideline of the operational evaluation's
requirement verification and validation step for enabling

system on military tacticle vehicle

1) 요구사항수집: 인간공학및안전과관련된요구사항은

가이드나지침으로규정되어있는요소가많다. 때문에본군

용전술차량의 인에이블링 시스템 운용 요구사항 프로세스의

출발점은 이러한 기존의 군용전술차량의 인에이블링 시스템

운용 요구사항 요소들을 수집하는 것으로 시작한다. 그리고

인간공학 요소 분석을 통한 현존하는 문제점들을 도출한다.

2) 요구사항 요소 식별: 수집된 군용전술차량의 인에이블

링 시스템 운용 요구를 분석하는 활동으로 본 활동에서는 군

용전술차량의 인에이블링 시스템 운용의 범위 및 군용전술차

량의인에이블링시스템운용의요구사항을기준으로하였다.

또한 유사체계의 군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용의

요구사항의 범주 등 INCOSE(2010) 등 요구사항의 속성을

통하여 요구사항을 식별했다[4].

3) 문장 재구성: 식별된 군용전술차량의 인에이블링 시스

템운용의요소들을사용하여요구사항의문장형태를구성하

였다. 요구사항이설계에반영되기위해서는기술적인문장으

로 구성하였다. 요구사항의 구조는 Elizabeth hull(2004)

등이 제안했던 방식으로 표 3과 같이 기술하였다[812]. 군

용전술차량의인에이블링시스템운용의환경설계를위한요

구사항 생성 템플릿을 작성하였다. 군용전술차량의 인에이블

링 시스템 운용환경 개선을 위한 요구사항 문장은 초기 요구

사항과 상세 요구사항이라는 2단계에 걸쳐 활용할 템플릿을

통해 정리하고 작성하였다.

4) 요구사항 검토: 본 활동은 작성된 요구사항의 타당성

및 유효성을 검토하는 활동이다. 검토 결과를 피드백하여 본

프로세스 루프구조를 형성하였다.

하위수준의내용을표현한군용전술차량의인에이블링시

스템운용환경설계를위한요구사항프로세스의세부모델은

그림 3과같다. 기능모델표현방법중 eEFFBD(enhanced

Function Flow Diagram)을 통해 모델링 하였다.

그림 3. 군용전술차량의인에이블링시스템설계를위한하위수준의
요구사항프로세스

Fig. 3. Lower level requirement process of the operational
requirement for enabling system on military tacticle

vehicle

각활동의입출력정보를표현할수있어프로세스를용이

하게확인할수있으며, 앞선상위수준의내용으로부터구체

적으로국내외가이드수집및분석과인간공학및디자인요

소분석을통한요구수집을통하여나온가이드기준, 직무요

건, 인간공학적 인에이블링 시스템 설계를 도출 이러한 요구

수집활동을 거친 출력물을 통해 군용전술차량의 인에이블링

시스템의 운용범위와 그 기준선을 설정할 때 인적 요소를 식

별하였다. 또한인적요소들의속성을분류함으로써정제된

요구사항은 군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용환경 설

계를 위한 요구사항 생성 템플릿으로 작성하였다. 이를 통해

완성된 요구사항 문장이 도출되면 이를 기반으로 요구사항을

최종적으로 검토하여 군용전술차량의 인에이블링 시스템 운

용환경설계를위한요구사항프로세스의활동을수행하였다.

4.2 군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용환경

설계를 위한 요구사항 검토와 검증

앞에서 정의한 군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용환

경 요구사항 프로세스를 통해 나온 군용전술차량의 인에이블

링시스템운용환경설계를위한요구사항을검토하기위하여

본 연구에서는 IEEE에서 제안하고 있는 소프트웨어 요구사

항의 구조를 받아들여서 가이드라인으로 활용하였다.

IEEE(1998)에서는 소프트웨어 요구사항에 대한 평가를 기

존의 소프트웨어 요구사항의 기능적 요소와 비기능적 요소로

평가했는데범용적인요구사항의평가를위하여좋은요구사

항이 가져야 하는 특성을 검토하여 재분류하였다[9]. 이러한

요소들에 대하여 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용환경

설계를 위한 요구사항의 검토(Verification)와 검증

(Validation) 단계의 가이드라인을 정리하면, 표 1과 같다

[8,14,1825].
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완전성

-요구사항으로서완전한지에대한정보

-요구사항에대하여모든참여자의요구사항이포함되었는지

확인한다.

일관성
-요구사항의일관성확인

-내부의연결된요구사항들간의우선순위나중복, 실수횟수

안정성
-요구사항의안정성

-요구사항의변경횟수를확인한다.

필요성

-필요성에대한정보로우선순위에대한정보

-요구사항의검증절차로요구사항을

3가지(필수요건/상황요건/옵션)로 분류

검증성

-요구사항의검증이가능한지에대한정보

-요구사항의편익분석에대한정보로측정가능한정량적

정보와측정소스를언급

수정성

-요구사항이변경시종류와이력에대한속성정보

-연결된요구사항의구조가계층적인경우하위요구사항과

상위의관계에대한정보

클래스 설명

Tasks
군용전술차량인에이블링시스템운용에서의

운용자의 직무

Elements
군용전술차량인에이블링시스템운용에서발생

가능한인간공학설계요소

Design
사용편의성및운용성을고려한인간공학적

설계

MTV

Spec.(As-Is)

군용전술차량인에이블링시스템운용의설계

사양

ES Spec.(To-Be)
군용전술차량인에이블링시스템운용의설계

사양

Design

Requirement
설계가이드의내용중언급된설계요구사항

ES Feature
설계가이드에서추천하는군용전술차량

인에이블링시스템운용의설계형상

ES Environment
설계가이드에서고려대상으로분류한

군용전술차량인에이블링시스템운용환경

ES Management
설계가이드에서언급한군용전술차량

인에이블링시스템운용요구사항

Requirement
군용전술차량인에이블링시스템운용환경

설계를위한초기요구사항

System

Requirement
실제설계를위한상세요구사항

Verification

event
향후평가를위한검증활동

Test Procedure 시험평가절차

표 2. 군용전술차량인에이블링시스템운용요구사항아키텍쳐스키마
구성요소의설명

Table 2. Discriptions of schema elements of operational
requirement for enabling system on military tacticle

vehicle

IEEE 가이드라인을 통하여 군용전술차량의 인에이블링

시스템운용환경 설계를대한 총 87개의요구사항에대한 검

토를행하였으며, 군용전술차량인에이블링시스템운용요구

사항 생성 템플릿을 통하여 가이드라인에서 제시하는 사항을

바탕으로 수정하였다. IEEE 가이드라인은 비기능적 요구사

항에 대한 검증을 포함하고 있기 때문에, 실제 세부 요소 중

에 정량적 요소에 포함되지 못하는 요소는 사용자가 평가할

수있도록가이드라인을제공하며, 이렇게제공되는군용전술

차량인에이블링시스템운용환경설계을위한요구사항의검

토와 검증 단계의 가이드라인을 적용하였다[35-38].

그림 4. 군용전술차량인에이블링시스템운용요구사항아키텍처
스키마

Fig. 4. Operational requirement architacture schema for
enabling system on military tacticle vehicle

4.3 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용환경

설계를 위한 요구사항 아키텍처 스키마 개발

4.l절에서 제시한 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용

요구사항 프로세스는 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용

환경 설계를 위한 요구사항 아키텍처 스키마 개발 및 설정을

위한선행작업이다. 실제적용될군용전술차량인에이블링시

스템의 운용환경 개선을 위한 요구사항은 연구한 군용전술차

량 인에이블링 시스템 운용 요구사항 프로세스에 따라 구조

논증, 문장논증의논증과정을거치도록정의되었으며, 이러

한논증과정을통해군용전술차량인에이블링시스템운용환

경 개선을 위한 요구사항을 도출하였다.

군용전술차량 인에이블링 시스템 운용 요구사항 프로세스

를기반으로하여군용전술차량인에이블링시스템운용요구

사항아키텍처및요구사항정의방법을연구하고, 효율적이고

효과적인 관리를 위하여 군용전술차량 인에이블링 시스템 운

용환경 설계를위한요구사항 정의방법을 개발하였다. 그리고

시스템공학전산지원도구와의통합을위한군용전술차량인

에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍처 스키마를 개발하였
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다. 스키마는 ERA구조로 되어 있으며, ERA구조란 Entity,

Relation, Attribute 사이의 관계를 표현한 것이다.

그림 4는군용전술차량인에이블링시스템운용의환경설

계를위한요구사항이시스템공학전산지원도구에서제공하

는 스키마의 구조로 개발된 모습이다. 그리고 군용전술차량

인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍처의 요구사항 아키

텍처와시스템아키텍처간의추적성이다. 그림 3의군용전술

차량인에이블링시스템운용요구사항아키텍처스키마를통

해볼때요구사항은군용전술차량인에이블링시스템운용자

(사수/부사수/운전수)의 직무분석과 가이드에 대한 데이터들

과인간공학및디자인요구사항, 설계사양등의관계를설정

하고, 최종적으로는 요구사항을 완성하였다. 여기에 활용한

스키마의 구성은 표 2와 같다.

4.4 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용의 환

경 설계를 위한 요구사항 아키텍처 템플릿 생성

군용전술차량인에이블링시스템운용환경의설계를위해

서는 시스템과 관련된 모든 이해관계자들의 요구사항과 외부

인터페이스 시스템들 간의 관계를 고려해야 하는데, 이러한

사항을 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키

텍처 스키마에 표현하려면 군용전술차량 인에이블링 시스템

운용요구사항아키텍처개발을위한템플릿을생성하여야한

다. 따라서이해관계자와외부시스템을고려한군용전술차량

인에이블링시스템운용환경설계를위한요구사항수집이가

능해진다. 요구사항 아키텍처 템플릿은 요구사항이 도출되는

범주를 조정하기 위하여 군용전술차량 인에이블링 시스템 운

용환경의일반적인특징과시스템/프로젝트특성을고려한다.

이를통해요구사항수집및이해관계자들과의사소통역할을

하게 된다.

다음의 표 3은 군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용환

경설계를위한요구사항생성템플릿이다. 빈칸의경우는일

반특징과 시스템/프로젝트에 따라 목적어와 서술어가 다양하

게 생성되어서 템플릿으로 만드는 것이 적절하지 않았다.

항목

주어 목적어 서술어

명사[시스템] 조사
명사[기

능]
조사 동사 조동사

능력

[이해관계자

유형]
은 [능력] 을 수행

할수있어야

한다

[시스템유형] 은 [능력] 을 수행
하지말아야

한다

[이해관계자

유형]
은 [능력] 을 수행 해야한다

기능

및

성능

[이해관계자

유형]
은 [객체] 를 [기능] 해야한다

[시스템유형]

[이해관계자

유형]
은 [객체] 를 [기능]

하지않아야

한다

[시스템유형]

[이해관계자

유형]
[기능] 해야한다

[시스템유형]

[시스템유형] 는
~이어야만

한다

[성능지표]

제약

조건

[시스템유형] 은 [객체] 를 [기능] 해야한다

[시스템유형] 은 [객체] 를 [기능]
하지않아야

한다

[시스템유형] 은
~이어야만

한다

검증
[시스템유형] 은 [객체] 를 검증 해야한다

[시스템유형] 은 [객체] 를 확인 해야한다

표 3. 군용전술차량의인에이블링시스템운용환경설계를위한
요구사항생성템플릿

Table 3. Requirement temple of improvement operation
environment design for enabling system on military

tacticle vehicle

템플릿을 통하여 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용의

환경 설계를 위한 요구사항이 수집되었다면, 이젠 앞선 요구

사항 프로세스에서 그 범주를 분류하고，문장을 형성하는 일

련의 과정을 거쳐 하나의 정형화된 템플릿을 완성하였다. 다

음은 표 4에 나타내었다. 템플릿의 주목적은 일반적 형태의

단순군용전술차량인에이블링시스템운용의환경설계를위

한 요구사항 집합에서 그 범주에 알맞은 문장요소를 선정한

뒤, 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용환경 설계를 위한

요구사항 수집을 위한 기본 항목을 문장 형식별 요구사항 구

조로 나타내고, 필요한 요구사항들이 누락되지 않도록 틀을

만드는 것이다.

군용전술차량의 인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍

처 스키마를 기반으로 개발된 군용전술차량의 인에이블링 시
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스템 요구사항 아키텍처 템플릿은 시스템공학 전산 지원 도

구를 이용하여 군용전술차량의 인에이블링 시스템 요구사항

을수집하여 DB를구축할수있다. 즉단시간내에추적성을

확보하여 관리할 수 있다는 것이다.

항목

주어 부사구 목적어 부사구 서술어

명사[시스템] 조사 부사
명사

[기능]
조사 부사 동사 조동사

능력

[이해관계자유형] 은 [특정목적]을위해 [능력] 을 수행 할수있어야한다

[시스템유형] 은 [사건]이후 [능력] 을 수행 하지말아야한다

[이해관계자유형] 은 [성과단위] 마다 [능력] 을 수행 해야한다

기능

및

성능

[이해관계자유형] 은 [성과단위] (이상/이하) [객체] 를 [가능]해야한다

[시스템유형] [성과단위] (이상/이하)로[객체] 를 [특정목적]을위한

[이해관계자유형] 은 [사건] 에 [객체] 를 [성과단위]마다 [가능]하지않아야한다

[시스템유형] [특정목적]을위한 [사건]으로부터

[이해관계자유형] 은 [방법론]을통해 [가능]해야한다

[시스템유형] [성과단위]이후에

[시스템유형] 는 [상태]에서 ~이어야만한다

[성능지표] [사건]이후

제약

조건

[시스템유형] 은 [사건]으로부터 [객체] 를 [가능]해야한다

[시스템유형] 은 [운영조건]에서 [객체] 를 [가능]하지않아야한다

[시스템유형] 은 [성과단위]이후에 ~이어야만한다

검증
[시스템유형] 은 [특정목적]을위한 [객체] 를 검증 해야한다

[시스템유형] 은 [사건]이발생했을때 [객체] 를 확인 해야한다

표 4. 군용전술차량의인에이블링시스템운용환경설계를위한상세
요구사항생성템플릿

Table 4. Detailed requirement temple of improvement
operation environment design for enabling system on

military tacticle vehicle

  

4.5 군용전술차량의 인에이블링 시스템 요구사항

DB구축

군용전술차량의 인에이블링 시스템 요구사항 아키텍처는

군용전술차량의 인에이블링 시스템 요구사항 중에 누락된 것

을확인시켜주었다. 군용전술차량의인에이블링시스템및개

선을위한개발대상영역은사용자(사부/부사수/운전수)분석

이다. 직무, 작업환경, 인간공학 요구사항, 설계사양 등의 자

료를 대상으로 데이터베이스를 구축하는 것이 주요목적이다.

군용전술차량의 인에이블링 시스템 요구사항 아키텍처 스

키마와 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용 요구사항 프로

세스를통하여인에이블링시스템운용환경설계를위한전체

거동을 표현함으로서 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용

과 이해관계자 사이의 입출력 요소를 확인하였다. 그리고 군

용전술차량인에이블링시스템인적요소들을검토하였다. 군

용전술차량 인에이블링 시스템 운용 요구사항 프로세스를 통

해작성된, 군용전술차량인에이블링시스템운용환경설계를

위한 요구사항을 군용전술차량의 인에이블링 시스템 요구사

항 아키텍처 템플릿에 적용하여 체계공학 전산 지원 도구를

통해DB화를수행하였는데, 이는운용요구사항아키텍처개

발을 하기 위한 기초 작업이다.

그림 4에서 보는바와 같이, 87여개의 군용전술차량 인에

이블링시스템운용환경설계를위한초기요구사항을개발하

였다. 상위단계에서는군용전술차량인에이블링시스템의구

조와 운용환경을 항목화하여, 이들을 각각 세분화 및 구조화

하여나타낸것이표 5이다. 각요구사항문장은해당요구사

항문장별설계기준, 가이드및법령의근거문장이기술되도

록 구성하였다.

대분류 중분류 소분류

군용전술차량

인에이블링

시스템설계

군용전술차량

제어및신호처리장치

커뮤니케이션

탐색및모니터링

안전체계설계(Fail Safety

Design)

대화식설계및상호작용메뉴

인체동작범위및체계간섭

인에이블링시스템적재함

인에이블링

시스템

접근및진입

인에이블링시스템운용시계

인에블링시스템장착

표적및운용자세

인에이블링

시스템운용환경

탐지및조준

도색및표면코팅

후폭풍

소음

진동

냉방

난방

표 5. 군용전술차량인에이블링시스템운용요구사항분류체계
Table 5. Classified system of the operational requirement

for enabling system on military tacticle vehicle

IV. 결 론

본 연구에서는 운용성 향상을 위하여 효율적이고, 체계적

인 인적 요소 분석 방법의 사례를 소개하였다. 군용전술차량

인에이블링시스템운용환경설계의필요성에관한연구는전

에도많았다. 그러나, 본 연구에서는시스템개발의출발점인

요구사항생성및관리, 설계반영에중점을두고이를반영할

수있는방법을검토함으로써운용성향상기술을제공하여시

스템공학관점으로접근하였다. 본연구는효과적인요구사항

생성및관리를통해인간공학적설계요소를디자인에반영하

고 궁극적으로 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용체계의
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안전과운용성을향상시키는것이다. 이러한목적을달성하기

위하여 본 연구에서는 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용

환경 설계를 위한 요구사항 아키텍처 방법을 제시하고, 이를

기반으로하여인적요소데이터베이스를구축하는작업을수

행하였다. 체계공학 표준 및 가이드에서 제시하는 방법들을

연구하여 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용환경 설계를

위한 요구사항 생성 및 관리를 수행하였고, 요구사항 프로세

스를 조정하여 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용환경 설

계의 기반을 다졌다.

이를통해도출된군용전술차량인에이블링시스템운용환

경 설계를 위한 요구사항들을 IEEE V&V 가이드라인에 적

용하여논리적인검토과정을거쳤다. 앞서선행된군용전술차

량 인에이블링 시스템 운용자 요구사항 프로세스를 기반으로

군용전술차량 인에이블링 시스템 운용환경 관련 요소들도 식

별했다. 또한 이들 간의 관계파악을 통하여 추적성을 확보한

군용전술차량 인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍처 스

키마를 개발하였다.

따라서, 본 연구는 군용전술차량 인에이블링 시스템 운용

환경 설계를 위한 요구사항 아키텍처를 통하여 군용전술차량

인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍처 스키마와 군용전

술차량 인에이블링 시스템 운용 요구사항 아키텍처 템플릿을

반영하였다. 또한군용전술차량인에이블링시스템의운용환

경 설계를 위한 인적 요소 DB를 구축하였다. 여기에서는 체

계공학 전산 지원 도구를 통하였다. 이렇게 구축된 군용전술

차량 인에이블링 시스템 운용환경 설계를 위한 요구사항 DB

를통해군용전술차량인에이블링시스템운용환경에대한요

구사항과 이해관계자들의 군용전술차량 인에이블링 시스템

운용환경설계를위한요구사항아키텍처방법으로구조화하

여인적요소데이터베이스를운용편의성설계과정을거쳐사

용성과운용성을효과적이고효율적으로향상한다. 앞으로군

용전술차량인에이블링시스템운용의인적요소요구사항아

키텍처를 통하여 다기능 군용전술차량 운용체계를 개발하는

데활용할 수있을 것이다. 또한 다양한 체계가 장착될 수있

도록 시스템 관점의 세밀한 모듈 모델링을 통한 분석과정을

확장시켜 나가야 할 것이다. 이를 통해 본 연구의 효용성과

타당성을 확장해가고 성장해 나갈 것으로 판단된다.
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