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한국 군 운용 지뢰 탐지기 현실태 분석 및 개선 방안 연구

A Study on Analysis and Improvement of Current Korean 

Army's Mine Detector

김치욱*

Chi-Wook Kim

요  약  공병부대에 보유하고 있는 지뢰탐지기는 다른 장비와는 다르게 공병 병과의 전투 및 전투지원 임무 수행에 
기본이 되는 장비로 명확한 개념 정립이 미흡하고 각 부대의 보유 장비는 제조회사와 모델이 다양하고 구형으로 고
장이 빈번하여 임무 수행에 많은 제한을 주고 있는 실정이다. 따라서 지뢰탐지기 현실태를 분석 하여 운용 개념을 정
립하기 위해 공병부대에서 보유하고 있는 지뢰탐지기의 운용실태를 파악하고 의견을 수렴한 후 토의를 거처 개선방
안을 정립하여 미래 작전환경 변화에 부합되게 개발 한 후 이를 전력화 하는데 있다 

Abstract  Mine detector of troops is different from other equipments. It is a base of a miner branch's combat, 
combat support and mission. But its notion is too obsucure and each troops' model and maker of it is so 
different and most of it is old type so there are a lot of malfunctions. Hence, I will define management of 
mine detector and figure out these days miner troops' mine detector situation. I will collect experts' opinions 
too. Through a discussion we could found improvement plan and develop it adequate for future operational 
environment. Proceeding all these courses and finally making it weaponize are the points of this writing. 

Key Word : metal and nonmetal mine detection, increase of detecting distance, automatic detection angle 
control,, headset bluetooth mode, built-in wireless mode
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Ⅰ. 서  론

미래  양상은 군사과학 기술의 발달로 장이 가시

화되고 투력 운용의 시. 공간  제약요소극복이 가능

해짐에 따라 투효과를 극 화 할 수 있는 네트워크 

심 으로 변화하고 있다. 이에 따라 미래 육군은 첨단화

된 “감시- 결심- 타격체계”를 네트워크로 연결하여 가용 

투력을 가장 효율 으로 동시 운용함으로써 투력 발

휘를 극 화 하는 “네트워크 기반 동시 통합 ”을 투

수행 개념으로 하고 있다. 따라서 기능별 요구 능력은 지

상  기본개념인 “네트워크 기반 동시 통합 “을 구

하기 해서는 미래 첨단장비를 이용하여 장을 가시화

하고 투력 운용의 시. 공간  제약요소를 극복하여 감

시, 결심, 타격, 기동의 투효율을 극 화 할 수 있는 능

력이 필요하다. 따라서 미래 지상 을 고려할 때 공병병

과 지원소요는 확 된 장공간에서 동시다발 이고 

범 하며 다양하게 발생될 것이다. 그러므로 공병은 다

양한 공병과업을 실시간 지원할 수 있도록 기능복합지원
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체계를 구축하여야 한다. 특히 기동부 의 기동속도 보

장을 해 공병은 기동지원 주 체계를 구축하고 기동

성, 생존성, 다기능성을 구비하여 독립임무수행이 가능하

도록 무기, 장비, 물자 구비와 소형화, 경량화, 자동화된 

력지원체계 개발이 요구 된다.

Ⅱ. 현 실태 분석 및 문제점

1. 개  요

지뢰 탐지기는 지뢰탐지를 목 으로 특수하게 제작된 

장비로써 운용병 1명이 휴 하여 탐지할 수 있으며 투

부 가 기동로 정찰   지역 수색 시 지뢰지 를 식별

하고 지뢰매설 치를 탐지하는데 사용한다. 지뢰 탐지

는 통상 탐침과 육안식별 등 기타 탐지수단과 병행 사용 

시 효과 이며 속지뢰 탐지기의 탐지 원리는 탐지 의 

탐지코일에 순간 으로 변화하는 류를 흘리면 이에 의

해 자장이 발생하게 되고 이 자장이 땅속에 매설된 속

체에 닿으면 다시 반사 자장이 발생하게 된다. 이 반사 

자장은 다시 탐지 으로 수신되고 수신된 신호는 신호처

리모듈에 의해 증폭되며 이 증폭된 신호는 헤드 셋을 통

한 가청음과 지시기에 달되어 지뢰의 매설 여부를 식

별하게 된다.

2. PRS-17K 지뢰탐지기 특성 및 제원

가. 탐지능력 : 속재질의 지뢰  휴즈 탐지

             ( 지하 5∼10cm 매설시 철재의 경우

              ∅8mm x 8mm 크기 이상 90% 탐지 )

나.  량 : 12kg(탐지기 4kg, 운반상자 8kg )

다. 상자규격 : 폭 30cm, 길이 69cm, 높이 20cm

라. 탐지방식 : 펄스 유도형

마. 사용 원 : 압 DC 12V, 1.5V 건 지 8개, 

              수명 24시간 ( 알카라인 기  )

바. 침투깊이 : 90cm 이내

사. 온도범  : 작동 시 -30℃∼50℃, 

              보  시 -33℃∼63℃ 

3. PRS-17K 지뢰탐지기 주요 구성품

⦁탐지 : 1개

⦁지시기: 1개
⦁팔걸이: 1개
⦁손잡이: 1개
⦁조정기: 1개
⦁헤드셋: 1개
⦁건 지

  보온주머니:1개

⦁운반상자:1개

그림1. 주요 구성품 
Fig 1. Main component 

4. 표 1. 보유 모델 및 보유율
   Table 1.  Holding model and percentage  

구   분 모      델 인가기  보유율(%)

0공병

PRS-17K

92.5

0공병 67

00사단 공병 100

00공병단 100

00도하 0

5. 표 2. 지뢰탐지기 제조회사 및 모델
   Table 2. maker and model 

구   분 제조회사 모      델

0공병

LG 정 (주)

PRS-17K(25 )

0공병 PRS-17K(18 )

00사단 공병

PRS-17K(28 )

LG 이노택(주) PRS-17K(5 )

LIG  넥스원 PRS-17K(3 )

00공병단

LG 정 (주) PRS-17K(18 )

LIG  넥스원 PRS-17K(3 )

한국통신산업(주) PRS-17K(6 )

계

(106 )

⦁LG 정 (주) : 89  (84%)

⦁LG 이노택(주) : 5  (4.6%)
⦁LIG 넥스원 : 6  (5.7%)
⦁한국통신산업(주) : 6  (5.7%)
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6. 현 실태 분석 및 문제점

야 부 에서는 도표 1, 2와 같이 PRS-17K 1개 모델

을 보유하고 있으며 야외훈련 시 연간 10~20회 이상 운용

하고 제조회사는 4개 회사로 탐지율이 체로 우수 하나 

속 토양 지역과 그림 2, 탐지 을 둘러싸고 있는 고무

링 내부에 이물질이 침투하면 오경보가 다수 발생하고 

탐지기 운용 시 숙달된 병사만이 지뢰 발견 탐지음 청취

가 가능하며 그림 3, 운반상자(8kg)는 구성품(4kg)에 비

해 량화로 휴  운반이 불편하며 방탄모 착용 시 그림 

4,  헤드 셋 착용 불편과 그림 5, 지뢰 탐지기의 단 / 장 

손잡이 연결 부 가 라스틱 재질로 마모가 다수발생 

등 정비가 곤란한 실태이며, 지뢰 탐지병이 지뢰 탐지 시 

소 장의 지시  통제 등 교신방법이 없는 실태이다.

그림 2. 지뢰탐지판 고무링
Fig. 2. Mine detector Rubber ring

그림 3. 운반상자 및 구성품
Fig. 3. Transportation box and component

그림 4. 지뢰 탐지기 헤드셋
Fig. 4. Mine detector headset

그림 5. 지뢰 탐지기 단·장 손잡이 연결부위
Fig. 5. Mine detector short, long handle joint

Ⅲ. 개선 방안

1. 속  비 속지뢰를 탐지가 가능토록 하여야 한다.

2. 탐지 의 탐지 거리는 재 최  2m 범 에서 3～

4m 범 로 증가해야 한다.

3. 탐지시 장애물에 착하면 탐지기 각도가 자동 조

 되도록 하고 장애물 내부도 탐지할 수 있도록 하

여야 한다.

4. 야 부 의 정비 소요를 감안하여 제조회사와 모델

을 단일화 하여야 한다.

5. 그림 6. 헤드 셋 밴드가 철재 재질로서 방탄모 착용

이 불편하고 단이 용이하여 탄성이 우수한 고무

재질로 개선되어야 하고 형태는 그림 7. 이어폰 식

으로 개선 는 블루투스 방식 형태의 헤드 셋으로 

개선이 필요 하다.

그림 6. 지뢰 탐지기 헤드셋 
Fig. 6. Mine detector headset

그림 7. 민수용 이어폰
Fig. 7. civil earphone
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6. 그림 8, 9. 단·장 손잡이 단계별 결합방식을 구멍  

볼트화로 개선하고 철재 클립화로 강도를 높여주어

야 한다.

그림 8. 단․장 손잡이 연결부위 
Fig. 8. short, long handle joint

그림 9. 철재 클립화
Fig. 9. Iron clip

7. 그림 10, 11. 1.5V 건 지(8개)의 수명이 24시간으로 

제한되어 밧데리 충   일반 건 지 혼합형으로 

개선되어야 한다.

그림 10. 건전지 1.5V 8개  
Fig. 10. 1.5V 8 batteries

그림 11. 밧데리 충전기
Fig. 11. Battery charger

8. 그림 12, 13. 운반상자(8kg)와 구성품(4kg)은 경량

화 되도록 추진한다.

그림 12. 운반 상자
Fig. 12. Transportation box

그림 13. 구성품
Fig. 13. component 

9. 그림 14. 지뢰 탐지병이 지뢰 탐지시에 소 장의 지

시와 통제를 받는 교신 방법을 지뢰 탐지기 조정기

에 P96K 같은 무선기능을 내장하여 보완하여야 한다.

그림 14. 조정기
Fig. 14. Regulator

Ⅳ. 결 론

 육군이 운용하고 있는 지뢰탐지기 (PRS-17K)는 

속지뢰 탐지는 가능하나 비 속지뢰 탐지가 불가하고 

탐지거리도 최  2m 범 로 제한되어 탐지의 효율성이 

미흡하고 장애물 착시 탐지기 각도가 자동 조 되지 

않아 장애물 내부에 있는 지뢰 탐지가 곤란한 실태이다. 



The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication, VOl. 13, No. 5, October 2013

- 233 -

아울러, 각 구성품별 문제 은 그림6, 헤드셋 밴드가 철

재재질로 단이 용이하고, 규격이 무 커서 방탄모 착

용이 불편하며, 그림8, 지뢰탐지기 단,장 손잡이 연결 부

가 라스틱 재질로 마모가 자주 발생하여 정비가 곤

란한 실태이며, 그림10,11 1.5V 건 지(8개)의 수명이 24

시간으로 제한되어 장시간 임무 수행이 곤란하고, 그림

12,13 운반상자(8kg)는 구성품(4kg)에 비해 량화로 휴

운반이 불편하며 그림14, 지뢰탐지병과 소 장과의 교

신방법이 없어 지휘통제가 곤란한 실태이다.

따라서,  지뢰탐지기의 문제 을 개선하기 해서는 

속  비 속 지뢰 탐지가 가능하고, 탐지 결과도 

2D(3D) 상으로 표시 되어야겠으며, 탐지거리를 재 

2m보다 증가시켜 탐지의 효율성을 강구하는 한편 장애

물 내부에 있는 지뢰 탐지도 가능해야겠다. 

아울러, 그림6. 헤드셋은 그림7과 같이 민수용 이어폰 

는 블루투스 방식 형태로 개선하여 헤드셋 밴드 단 

방지와 방탄모 착용이 용이하고 그림8. 단,장 손잡이 연

결 부 를 그림9. 철재 클립화로 개선하여 강도를 증가시

켜 불필요한 정비 소요를 방하고. 그림10, 건 지 수명

이 24시간으로 제한되어 있는 것을 그림11과 같이 밧데

리 충   일반 건 지 혼합형으로 개선하여 지뢰탐지 

시간을  24시간보다 증가하고 그림12,13의 운반상자 

구성품을 경량하여 휴 와 운반이 용이해야겠으며.

재 지뢰탐지병과 소 장과의 교신 방법이 없어 지

휘통제가 곤란한 것을 그림14와 같이 지뢰탐지기 조정기

에 P-96K 같은 무선기능을 내장하여 교신 방법을 강구

하여 지휘통제가 용이하게 해야겠다.

결론 으로  지뢰 탐지기의 문제 을 상기와 같이 

경량화, 간편화, 첨단화 된 기능으로 개선함으로써 신속

한 지뢰 탐지와 극복이 가능해져 육군이 추진하고 있는 

미래 지상  개념에 부합되는 기동부 의 기동 속도 보

장이 가능하여 투 효과를 극 화 하는 데 기여할 수 있

겠다. 
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