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합성수지제에 대하여 알아봅시다!

About Materials of Plastic

◆식식품품용용 기기구구 및및 용용기기··포포장장에에 대대한한 기기준준··규규격격

식품용기구및용기·포장은기구및용기·포장재질로부터식품으로이행될우려가있는원료

물질이나불순물에대한기준·규격을정하여동기준·규격에적합하도록관리되고있다.

* 식품용기구및용기·포장재질

1) 합성수지제: 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리스

티렌(PS) 등

2) 셀로판제

3) 고무제

4) 종이제또는가공지제

5) 금속제

6) 목재류

7) 유리제, 도자기제, 법랑및옹기루

8) 전분제

◆식식품품용용 기기구구 및및 용용기기··포포장장 안안전전관관리리 현현황황

국내제조기구및용기·포장류에대해서는동일재질별로6개월마다1회이상기준·규격적합

식품의약품안전처자료제공

식식품품의의약약품품안안전전처처는는 합합성성수수지지제제에에 대대한한 궁궁금금증증을을 해해소소하하고고 올올바바른른 정정보보를를 제제공공하하고고자자““합합성성수수

지지제제에에대대하하여여알알아아봅봅시시다다!!””QQ&&AA를를 제제작작,, 배배포포했했다다..

본본 고고에에서서는는주주요요내내용용과과함함께께합합성성수수지지각각 재재질질의의특특징징에에대대해해살살펴펴보보도도록록한한다다..   

-- 편편집집자자주주 --
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합성수지제에대하여알아봅시다!

여부에대한「자가품질검사」를실시하도록하고있으며, 수입되는기구및용기·포장류에대해서는

수입신고시해당지방식약청장이기준·규격적합여부에대한「검사」를실시하고있다. 또한, 시중

에유통중인제품에대하여도「정기또는특별수거검사」를통하여기준·규격에적합한제품만이유

통되도록하고있다. 

◆합합성성수수지지제제란란??

공기중산소의분자량은32, 설탕의분자량은342, 포도당의분자량은180 정도이며, 유기화합물

의 99%는분자량이 500 이하이다. 합성수지는모노머(monomer, 단량체)라고불리는화합물(에틸

렌, 프로필렌 등)을 기본으로 하여 이들이 결합된 분자량 10,000 이상의 고분자상 물질인 폴리머

(polymer, 중합체)를총칭하며, 합

성수지, 플라스틱, 폴리머는 같은

의미로사용되고있다. 참고로, 분

자량이1,000 이상인경우통상체

내에흡수될수없기때문에, 고분

자 플라스틱 자체로 인한 잠재적

건강위해는매우미미하다고알려

져있다. 

◆주주방방기기구구로로많많이이사사용용되되는는합합성성수수지지제제의의종종류류

주방용기구중많이사용되는합성수지제재질은폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸

렌테레프탈레이트(PET), 폴리스티렌(PS)  등이있다.

◆폴폴리리에에틸틸렌렌((PPEE))

폴리에틸렌(PE)은곁사슬의정도에따라저밀도폴리에틸렌(LDPE, low density PE), 고밀도폴리

에틸렌(HDPE, high density PE) 등으로구분되며, 내열온도는82~121℃이다. 
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저밀도폴리에틸렌(LDPE)의 경우 내한성이커서냉동식품포장에사용되며, 투명하고 유연성이

좋은특성이있어연포장용필름이나일회용장갑, 일회용봉지, 마요네즈및케찹류의연질성용기,

우유나주스용종이팩등라미네이트포장재내층으로사용된다. 

고밀도폴리에틸렌(HDPE)의경우불투명하며유연성이부족한면이있으나, 내열온도가높아고

온가열살균된식품(레토르트식품등) 포장재에사용되며우유나과일주스및식용유용기로사용

된다.

◆폴폴리리프프로로필필렌렌((PPPP))

폴리프로필렌(PP)은내열온도가121~165℃정도로내열성이좋고, 광택이있으며, 방습성, 투명

도가좋다. 비중이0.90~0.91로가벼우며, 식품의향성분을잃지않게하는차단성이요구될때는

다층필름형태로사용하거나알루미늄호일을증착하여차단성을보강하여사용된다. 

성형물이나시트로는식기, 도시락용기, 밀폐용기, 전자레인지용용기, 병마개, 식품포장용트레이

로사용된다.

필름형태로는가공식품의낱포장이나빵, 생과자, 생면등의포장및진공식품의포장에사용된다.

Hot Issue
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합성수지제에대하여알아봅시다!

◆폴폴리리에에틸틸렌렌테테레레프프탈탈레레이이트트((PPEETT))

폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)는투명성이우수하며, 높은기계적강도와내수성, 내화학성, 기

체나수분투과차단성이우수한포장재이다.

시트형태로는샌드위치케이스등에사용되고, 용기형태로는생수, 식용유, 탄산음료, 맥주, 소주

등의병으로많이사용된다. 

필름의형태로는커피, 과자, 햄, 맛살, 레토르트파우치등포장의인쇄면인외면에사용되며, 주로

기능성을부여하는보조적인역할로서알루미늄에증착하여사용한다. 
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◆폴폴리리스스티티렌렌((PPSS)) 

폴리스티렌(PS)은 성형성

이우수하여다양한용도로사

용되며, 일반용 PS(GPPS,

general purpose PS), 내충격

성 PS(HIPS, high impact

PS) 및 발포 PS(EPS,

expanded PS)로구분된다. 

일반용 PS(GPPS)는 무색

투명하고 가볍고 단단하지만

충격에약하고, 이러한단점을

보완하기 위해 고무 탄성체를

첨가한 내충격성 PS(HIPS)

는 뿌연 유백색을 나타내며,

발포PS(EPS)는충격에약하지만단열성이우

수한특징이있다.

일반용PS(GPPS)는투명하고가벼워일회

용 컵이나 식품보관용기, 젤리용기 등에 주로

사용된다. 

내충격성 PS(HIPS)는 냉동식품의트레이나

아이스크림, 요구르트, 두부 등의 용기에 사용

된다. 

발포PS(EPS)는컵라면과같은컵형식품용기나도시락케이스, 즉석식품용기에주로사용된다. 

◆폴폴리리아아미미드드((PPAA))

폴리아미드는 인장강도와 내마모성이 좋고 내핀

홀성이 우수하며, 사용온도는 낮은 온도에서도 유

연하고고온에서도약79~121℃정도까지견디므

로사용온도범위가매우넓다. 또한, 가스차단성과

성형성이우수하며, 성형후잘깨지지않는특징이

있다.
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합성수지제에대하여알아봅시다!

낮은온도에서도유연하여냉동식품포장에사용되며, 가스차단성과성형성이우수하여면류, 곡

류, 커피및된장이나고추장같은장류식품의포장에사용된다. 또한, PE, PP 등열봉합성이좋은

포장재질과접합하여육가공품의포장재로사용된다. 

◆폴폴리리카카보보네네이이트트((PPCC)) 

폴리카보네이트(PC)는 가

시광선 투과율이 87~89%

정도로유리와같은투명도를

가지며, 유리의 250배, 아크

릴의 30배강한강도가큰특

징이다. 또한, 전기절연성과

내열성이 우수하며 내열온도

가 121℃ 정도로내열성이좋다. 원료물질로내분비계장애추정물질인비스페놀 A(bisphenol A)가

사용된다. 

용기나필름, 시트형태등으로사용되며, 식품보관용기, 샐러드볼, 생맥주용기등식품용기구류에

주로사용이되며, 또한, 전기절연성과내열성이좋은장점을이용하여커피추출기및전자레인지용

용기에도사용된다. 

◆폴폴리리염염화화비비닐닐((PPVVCC)) 

폴리염화비닐(PVC)은 가소제의배합비에따라유연성이다른다양한

재질을얻을수있는데, 딱딱한성질의폴리염화비닐을유연하게하기위

해 원료물질로 DEHP(di-(2-ethylhexyl)phthalate, 주로 연질폴리염화

비닐이식품용랩필름에사용되며, 최근가정용랩은폴리에틸렌(PE)으

로대체)와같은가소제가사용된다. 가소제함유량이 10% 이하인것을

경질폴리염화비닐이라고하며내유성이강하고산과알칼리에강하며기

체차단성이좋다. 또한, 가소제함유량이 20~55%인 것을연질폴리염

화비닐이라고하며유연하고부드러우며광택성과투명성이우수하다. 

◆

합합성성수수지지제제주주방방기기구구를를세세척척시시주주의의사사항항

합성수지제주방기구는사용전에깨끗이세척한후사용하여야하며, 솔또는거친수세미로세척
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