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요 약

본 연구는 장애아동 신체적 특성과 편리성을 바탕으로 개발된 제품의 사용성 평가를 통하여 기능성, 편

의성 및 안정성의 문제점을 파악하고 개선방향을 제시하는데 목적이 있다. 사용자 평가 분석을 위하여 장애

인용 유모차를 사용해 본 경험이 있는 장애아동의 보호자 30명을 대상으로 실시하였고, 제시되는 시나리오

평가방법을 참고하여 유모차의 기능 및 구조 항목별로 용이성 여부를 5점 척도로 평가하였다. 전문가 10명

을 대상으로 장애인용 유모차에 대한 사용과정을 직접 체험하면서 탐색적 방법에 의하여 디자인 및 설계상

의 문제점을 발견하고 수정 및 해결방안을 제시하도록 하였다. 본 사용성 평가를 바탕으로 기존 국외 장애

인용 유모차와의 차별성을 확보하고, 유모차 기능 및 편의성 등의 조건을 분석 제안하여 국내 제품의 만족

도와 경쟁력 향상에 기여할 수 있을 것이라 사료된다.

ABSTRACT

The purpose of this study is to figure out the stroller for baby with physical disability and to

suggest improvement by using the usability test. Usability evaluation is separated by the user and the

expert evaluation was conducted. Strollers for disabled users to analyze the evaluation of this experience

using a guardian of a child with a disability was conducted targeting 30 people. The function and

structure of the stroller easy to evaluate whether the five-point scale. Professional 10 strollers for

disabled users with the problems of the design and structure were looking to make a suggestion. In this

study, to obtain foreign products and differentiation, functionality, and ease of analyzing the conditions

of satisfaction and competitiveness of domestic products will be able to contribute.

Keyword : Strollers for Disabled, Usability Testing, Assistive Technology Device

1. 서론

장애인을 보조할 수 있는 다양한 보조기구들이

해마다 연구 및 개발되고 판매되고 있지만 여전히
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※ 본 연구는 2012 년 국립재활원 재활연구소의 지원으로

이루어진 연구임.

장애인들은 이러한 정보를 접하기가 어려운 보조기

구 전달체계를 가지고 있는 현실이다[1]. 최근 보조

기구의 필요성에 대한 인식이 높아지면서 관련 법

제정과 서비스 전달체계의 마련에 대한 움직임이

폭넓게 진행되고 있으나 공적급여로 지급되는 품목

중에서 가장 의존성이 높은 건강보험과 의료급여에

서 지급되는 품목은 의지보조기가 대부분인 77개

품목으로 한정되어 있다[2]. 장애인의 독립적인 생

활을 위해서는 보다 다양한 품목의 보조기구가 필

요하고 공적급여 품목의 확대 등의 제도적 개선이

필요하다고 볼 수 있다.

경기도재활공학서비스연구지원센터(2010)에 따르
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구분 빈도 백분율

보호자

성별 여 30 100.0

나이

30대 11 37.0

40대 13 43.0

50대 6 20.0

장애

아동

성별
남 17 56.7

여 13 43.3

나이
10대 이하 12 40.0

10대 18 60.0

장애

유형

뇌병변 23 76.7

지체 7 23.3

장애

등급

1급 27 90.0

2급 3 10.0

유모차

사용경험

1년-3년 20 66.7

4년이상 10 33.3

면, 공적급여 지급 품목 이외의 품목들 중에서 가장

필요한 품목이 장애인용 유모차 및 카시트라고 응

답한 결과가 제시된 바 있다[3]. 보건복지부 장애인

보조기구 품목 및 분류체계(보건복지부 고시 제

2013-22호)에는 “유모차(12 27 07)”로 명명되어 있

으나, 장애인용 유모차의 경우 등받이 및 시트 각도

조절, 가슴 및 골반 벨트 등이 함께 구성되어 있어

사용이 편리하며, 자세의 편안함과 바른 앉기 자세

를 취할 수 있어 일반 유모차와 달리 자세보조기구

의 강점을 갖고 있다[4]. 또한 아동용 휠체어 보다

크기가 작아 휴대가 편리하여 학교, 치료실 등의 이

동시간이 잦은 장애아동에게 유용한 보조도구로 사

용될 수 있다. 이에 최근 장애아동의 이동수단으로

장애인용 유모차 소비가 증가하고 있다.

하지만 국내 장애인용 유모차 시장을 살펴보면,

극히 제한적이고 모두 해외에서 수입 및 판매되고

있는 실정이며 그 가격 또한 2~5백만원에 달하는

고가의 품목으로 소비자들에게 경제적 부담을 주고

있다. 특히 수입에 의존하고 있는 장애인용 유모차

는 국내 소비자 체형을 반영하지 못하며, 견고한 안

전성이나 자세유지 기능 요소들을 반영한 제품은

극히 적어 국내 소비자가 선택하기에 현실적으로

어려움이 따르고 있다[3].

최근 다목적 기능을 가진 일반 유모차에 대한 디

자인 및 설계 개발 연구[5-7], 사용성 평가[8] 등과

같은 다양한 주제로 연구가 실시되고 있지만, 장애

인용 유모차를 주제로 실시한 연구가 전무하기에

장애아동 및 보호자에게 보다 적합한 장애인용 유

모차를 개발하기 위해서 실질적인 사용 실태조사나

사용성 평가 등의 연구가 필요하다.

이에 본 연구에서는 장애아동 신체적 특성과 편

리성을 바탕으로 국내 실정에 맞는 장애아동 유모

차를 개발하였으며, 개발품에 대한 사용성 평가를

통하여 기능성, 편의성 및 안정성 측면에서 문제점

을 파악하고 개선방향을 제시하는데 목적이 있다.

또한 사용성 평가를 통해 도출된 결과를 통하여 장

애인용 유모차 개발을 위하여 접근해야 할 디자인

적 및 기능적 가이드라인을 제시하고자 한다.

2. 본론

2.1 연구방법

본 연구는 일반적으로 재활분야에서 실시되고 있

는 사용성 평가의 연구방법[9-12]과 일반 유모차 사

용성 평가방법[6,8,13]을 참고하여 장애인 유모차 사

용성 평가에 적합하도록 연구방법을 재구성하였다.

2.1.1 연구대상

본 연구 참여에 동의하고, 장애아동 유모차 사용

경험이 있는 보호자 그룹 30명을 대상으로 한 사용

성 평가는 제시되는 시나리오 평가방법에 따라 실

제 제공된 유모차를 사용하게 한 이후에 유모차의

기능 및 구조 항목별로 용이성 여부를 5점 척도로

평정하게 하였고, 또한 유모차의 기능 및 구조에 따

른 문제점 및 개선사항을 조사하였다.

표 1. 사용자 사용성 평가 대상자 기본정보

전문가 사용성 평가는 보조공학 전문가 5명, 작업

치료사 3명, 특수교사 2명으로 총 10명을 대상으로

실시하였다. 각 전문가의 선정기준은 보조공학 및

작업치료 관련 학과 교수와 보조공학, 작업치료 및

특수교육 분야 5년 이상의 임상경력 전문가로 선정

하였다. 또한 임상경력 전문가의 경우 휠체어 및 유

모차 사용을 장애아동 또는 보호자에게 직접 지도

하거나 중재해 본 경험이 있는 전문가로 제한하였

다. 전문가 평가에서는 전문가가 장애인용 유모차에

대한 사용과정을 직접 체험하면서 탐색적 방법에

의하여 디자인 및 설계상의 문제점을 발견하고 수

정 및 해결방안을 제시하도록 하였다.

2.1.2 연구도구

본 사용성 평가를 위해 사용된 장애인용 유모차

는 사용자 중심의 디자인과 인체공학적 설계방식을

적용하여 개발된 제품(장애아동유모차 I-Chair

Duo)으로 실시하였다. 본 제품은 크게 프레임과 시

트모듈 2가지로 구성할 수 있는데, 프레임은 폴딩축

을 기준으로 손잡이, 뒷바퀴, 앞바퀴 총 3개의 큰
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프레임과 틸팅을 위한 매그락 및 시트 착탈 좌판으

로 구성되어 있고, 시트모듈은 헤드레스트, 등판부,

좌판부, 발판부 총 4개의 파트로 구성된다.

프레임소재 고강도 경량 알루미늄

시트소재 스웨이드 원단

하중조건 50kg

크기 920×680×1050mm

체가지지대
높이조절범위: 100mm

너비조절범위: 60mm

골반지지대
높이조절범위: 30mm

너비조절범위: 60mm

대퇴부 내/외전
내전 각도조절범위: 35도

외전 각도조절범위: 35도

대퇴부
깊이조절범위: 80mm

너비조절범위: 10mm

헤드레스트
높이조절범위: 100mm

앞뒤조절범위: 80mm

틸트 각도조절범위: 25도

리클라이닝 각도조절범위: 30도

그림 1. 장애인용 유모차

사용자 시나리오 평가 구성과 내용은 이경훈

(2011)의 실제 유모차 사용 시 취하는 행동과 자세

등을 고려하였고[8], 박정은(2012) 연구를 참고하여

[13], 장애인용 유모차 사용자 관찰조사(field

observation)를 통하여 장애아동 및 보호자가 유모

차를 사용하는 전 과정에 필요한 행동모습의 경험

적 자료를 수집함으로써 시나리오 평가 내용을 도

출하였다. 본 관찰조사에 참여한 사용자들은 뇌병변

및 지체 장애아동을 둔 보호자로, 유모차 사용 경험

이 3년 이상 된 3명의 보호자를 대상으로 실시하였

다.

보호자 그룹인 사용자 사용성 평가는 시나리오

평가를 통해 실제 유모차를 사용하고 난 후 유모차

기능 및 구조 항목별로 기능성(착석시스템), 기기

편의성 및 안정성을 구분하여 설문 평가를 실시하

였다. 기능성(착석시스템)의 설문은 Batavia(1998),

Rader, Jones과 Miller(1999), Fife 등(1991)의 연구

를 참고하여 착석시스템에 필요한 설문항목을 도출

하였고[14-16], 김세윤(2002)과 이경훈(2011)의 연구

에서 유모차에 대한 안정성에 필요한 설문항목[5,8]

을 도출하였으며, Kirby(2007), Schmeler, Holm과

Mills(2006), Stanley(2003) 연구에서 사용된 평가도

구들에서 편의성에 필요한 설문항목을 도출하였다

[17-19]. 본 시나리오 및 사용성 평가 설문지의 구

성 및 내용은 보조공학 전공 교수 2인과 작업치료

전공 교수 1인, 디자인 전공 교수 1인의 자문을 받

아 연구의 목적에 부합하도록 직접 개발하였다.

2.1.3 연구절차

본 연구는 (1) 장애인용 유모차에 관한 사용방법,

고려사항 등에 대하여 오리엔테이션을 10분간 실시

하고, 10분 정도 자유롭게 사용하게 하였다. 실내,

외부, 차량으로 구분한 시나리오 평가에서는 약 50

분 정도 소요되었다. (2) 과제분석을 통한 시나리오

평가는 유모차 기능 및 구조 항목별로 기능성(착석

시스템) 11문항, 기기 편의성 및 안정성 영역 10문

항을 구분하여 평가를 실시하였으며, 각 평가 영역

별 문항에 따라 사용 용이성에 대해 5점 척도로 평

정하도록 요청하였다. 구체적인 시나리오 평가방법

내용은 표 2에 제시하였다. (3) 자유 피드백 평가는

개방형 질문지를 사용하여 개인의 자유로운 의견과,

만족도, 선호도, 기타 요구사항 등을 조사하였다.

표 2. 장애인용 유모차 사용 시나리오 평가내용

시나리오 항목 내용
수행

장소

소요

시간

1
시트, 프레임

분리/폴딩 상태
유모차를 준비함 실내 5분

2 사용성, 편의성
보호자가 아동을

유모차에 착석시킴
실내 5분

3 안전성, 이동성 외부로 이동함 야외 10분

4 사용성, 편의성
차량 이동 후

트렁크에 프레임적재
차량 10분

5

카시트 활용시

안정성, 사용성,

편의성

목적지로 이동 야외 10분

6 사용성, 이동성
도착, 차에서

유모차로 이동
야외 5분

7 사용성
최종목적지 도착해

유모차에서 내림
차량 5분

2.1.4 분석방법

사용성 평가에 참여한 보호자들의 시나리오 평가

에서 5점 척도로 평정한 응답들은 Window SPSS

17.0을 이용하여 분석하였다. 자유피드백 개방형 질

문에 대한 사용자들의 요구사항들은 비슷한 내용끼

리 묶어서 상위범주들로 묶어 나가는 상향식 접근

방법(bottom-up approach)을 사용하여 영역별로 정

리 및 분석하였다.
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2.2 연구결과

2.2.1 사용자 사용성 평가 결과

장애인용 유모차를 사용하여 시나리오에 있는 과

제들을 수행하고 각 과제에 대한 유모차의 기능성

평가항목의 용이성을 5점 척도로 평가한 결과, 발판

의 높이, 벨트, 재질을 제외하고 평균값 3.5 ~ 4.2으

로 대체적으로 용이하다는 평가결과가 나타났다(표

3).

유모차의 편의성 및 안정성 평가항목의 용이성을

5점 척도로 평가한 결과, 유모차의 무게, 규격, 접는

방식의 항목을 제외하고는 평균값이 3.5 ~ 4.8로 대

체적으로 용이하다는 평가결과가 나타났다(표 4).

표 3. 기능성 평가 결과(n=30)

평가항목 min max M SD

시트의 골반 및 하지의 자세

안정감
3 5 4.0 .71

시트 조절의 편의성 2 5 3.5 1.00

둔부의 안정된 고정 유지 2 5 4.0 .77

등받이 기울기 및 높이조절의

자세유지 안정감
3 5 4.1 .63

H벨트의 자세 유지 안정감 1 5 3.2 1.02

발판 높이 및 각도조절의

자세유지 안정감
1 4 3.1 .79

대퇴부 깊이, 폭, 각도 조절의

자세유지 안정감
2 5 4.0 .69

독립적인 대퇴부 조절 기능의

자세유지 안정감
3 5 4.2 .55

좌/우, 상/하 움직임에 따른 시트

고정력
3 5 4.1 .71

브레이크 시스템 성능 2 5 4.2 1.01

재질에 대한 피부 접촉 느낌 2 5 3.2 1.07

*min: 최소값, max: 최대값, M: 평균, SD: 표준편차

표 4. 편의성 및 안정성 평가 결과(n=30)

평가항목 min max M SD

유모차 무게의 적절성 2 5 2.8 .85

유모차 규격(크기, 높이, 길이,

너비)의 적절성
2 5 2.8 .85

유모차 접는 방식의 편의성 1 5 2.8 1.15

유모차 자세유지 장치 탈부착의

용이성
1 5 3.5 1.17

유모차 사용법의 용이성 2 5 3.8 .81

주행모드 변경(직진, 방향전환)의

용이성
1 5 4.1 1.21

주행 시 바퀴의 안정성 2 5 4.1 .88

바퀴 분리의 용이성 2 5 4.5 .83

유모차 디자인의 심미성 1 5 3.5 .95

좌석커버 분리 및 세탁의 용이성 2 5 4.8 .76

*min: 최소값, max: 최대값, M: 평균, SD: 표준편차

개방형 질문지를 사용해서 사용자들의 장애인용

유모차에 관한 자유로운 의견과, 만족도, 선호도, 기

타 요구사항 등을 조사한 결과, 손잡이, 프레임, 좌

석시트, 접이방식, 벨트, 발판, 카시트 등 세부 구성

요소별로 다양한 의견이 분석되었다(표 5).

표 5. 자유피드백 분석 결과

구성

요소
의견 및 개선/요구 사항

손잡이 보호자의 신장에 따라 조절 기능 필요
각도

조절

리클라이닝 각도의 범위 확장되어 아동이 누울

수 있도록 고려 필요

프레임

부피가 크고, 무거워 차량적재 시 불편함
좌석 시트와 연결부위 유격으로 흔들림
거친 노면에서도 충격흡수가 좋은 편임

좌석

시트

지지쿠션이 조절이 가능하여 편함
시트 재질이 덥고 땀이 나는 재질로 불편함
시트 커버 분리가 용이해 세척이 편함

접이

방식

복잡하고 어렵고 접은상태로 고정 잘 안됨
좌석 표시 미부착으로 불편함

벨트
프레임 연결 고리에서 좌석을 분리하고 이동할

때 쉽게 빠지는 경향이 있음

발판 발 스트랩이 좁아서 고정성이 떨어짐
바퀴 바퀴 분리는 쉬우나 효율성이 떨어짐
브레

이크

바퀴 고정이 쉽게 되어 편함
손잡이 부분에 작동레버 옵션 추가 필요

머리

받침대

조절이 간편하지만 좀 더 쉬운 고정 방식이 필
요함

카시트
카시트에 발판이 있는 것은 사용이 편함
좌석 시트를 차량에 고정하는 방식이 어려움

기타 중증 아동의 자세유지가 용이함

2.2.2 전문가 평가 결과

전문가가 장애인용 유모차에 대한 사용과정을 직

접 체험하면서 탐색적 방법에 의하여 디자인 및 설

계상의 문제점을 발견하고 수정 및 개선방안을 제

시하도록 하였는데, 그 결과 유모차의 전체적인 구

조 및 세부 구성요소별 문제점과 개선방안의 다양

한 의견이 조사되었다. 전반적으로 착석 시스템에서

의 구성요소와 기능들이 좀 더 보완된다면 여러 장

애 유형과 특성에 적합한 자세조정을 구현할 수 있

을 것이라는 의견들이 제시되었고, 기존 장애인 유

모차의 단점을 보완 할 수 있다는 점에서 높은 의

의가 있다는 의견이 나타났다(표 6).
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구성

요소
의견 및 개선/요구 사항

손잡이 보호자의 신장에 따라 조절이 필요
각도

조절

틸팅 각도조절 레버위치 재조정 필요
틸팅 각도 범위 확장이 필요

프레임
다양한 기능 추가로 무게가 다소 무거워 사용용
도별로 분리해 경량화에 대한 개선이 필요

좌석

시트

시트 재질의 옵션사항 고려 필요
사용자 신장에 따른 좌석크기 변경 필요

접이

방식

접이 방식 단계 횟수 조절방법 개선 필요
시트 분리 시 간단한 대체방법 고려 필요

벨트
대퇴를 고정할 수 있는 벨트 추가 필요
어깨 벨트의 너비 및 신축성 소재 개선 필요

발판
발판 스트랩의 고정력 저하로 안정성 미흡함
발/종아리 부분 함께 고정될 방법 개선 필요

바퀴
부피가 적당하다면 굳이 바퀴 분리기능이 필요

하지 않을 것으로 판단

브레이크 손잡이 부분 브레이크 기능 추가 고려
머리받

침대

강직형 장애아동의 경우 고정된 머리받침대 부

분이 밀리는 경향이 있음

카시트
장착하는 소요시간이 많고, 기능이 복잡해 설치
가 용이하지 않음

기타

기능적으로 카시트와 유모차의 결합이 좋기는

하나, 실제 활용도가 낮을 것으로 판단되어, 사

용목적에 따라 분리하는 것이 필요

표 6. 전문가 평가 분석 결과

3. 토의

장애인용 유모차의 사용성 평가 결과, 유모차의

무게 및 규격, 접이방식, 발판 및 벨트, 재질의 항목

을 제외한 유모차의 시트 및 등받이 조절과 고정,

바퀴의 안정성 및 사용 용이성 등이 5점 척도에서

모두 3.5이상으로 장애인용 유모차에 필요한 기능으

로 확인되었다. 특히, 좌석커버 분리 및 세탁 용이

성의 항목에서는 평균 4.8점으로 상대적으로 가장

높은 결과 값을 나타냈는데, 이는 주로 일상생활 및

잦은 이동을 해야 하는 장애아동 보호자의 경우 장

애아동의 청결유지와도 관계가 있어 반드시 필요한

기능임을 보여주었다. 또한 유모차의 자세유지기구

의 탈부착 용이성에 대한 항목으로 카시트 기능이

가능한 필요한 기능으로 확인되었지만, 사용자 대부

분 좌석을 다시 부착할 때 정확한 위치 파악이 어

려워 조립하는데 시간이 많이 소요되었다. 사용자들

에게 혼란스럽고 조작이 어렵게 느껴졌기 때문에

용이성을 저평가한 것으로 분석되었다. 이를 개선하

기 위하여 좌석이 정확하게 부착될 수 있도록 위치

표시와 잘 부착되었는지에 대한 상태표시가 있다면

보다 편리하게 탈부착이 가능할 것으로 판단된다.

유모차의 무게 및 규격, 접이방식 항목에서는 용

이성이 낮은 결과가 제시되었는데, 유모차에 다양한

기능이 탑재된 이유로 부품과 안전성을 위한 장치

들이 무겁고, 부피가 커진 것으로 보인다. 이에 장

애 특성과 사용목적에 따라 유모차의 기능을 구분

하여 무게, 부피, 접이 방식 등을 고려한 다양한 제

품군이 필요한 것으로 판단된다. 또한 유모차의 발

판 및 벨트의 경우 좌석을 분리하고 재조립하는 과

정에서 고정력과 안정성이 낮다는 결과가 제시되었

다. 일반적으로 뇌병변 및 지체장애인의 경우, 근긴

장 및 자세반사의 이상으로 전방미끄러짐 현상이

자주 나타나기 때문에[14], 올바른 자세를 잡아주기

위해서는 발판 및 벨트와 같은 구성요소가 바른 앉

기 자세를 보조해 줄 수 있도록 추가 구성되어져야

할 것으로 판단된다. 유모차 시트의 재질의 경우,

부드러운 스웨이드 소재로 편안함을 제공하지만, 실

제 유모차를 사용하는 보호자는 계절에 따라 재질

의 차이가 필요하다는 의견이 제시되었다. 지속적으

로 장시간 착석하는 경우, 피부와 재질의 마찰로 인

해 피부 온도가 증가하고 산소 공급이 원활하지 않

아 욕창을 가져올 수 있다[20-23]. 특히 본 유모차

의 재질은 여름철에 통풍이 잘 되지 않아 장애아동

의 욕창과 같은 피부문제를 야기할 수 있다는 문제

로 저평가된 것으로 판단된다. 이에 계절별 시트와

이물질이 잘 묻지 않는 재질 및 다양한 색상을 고

를 수 있도록 고려하여 옵션사항을 추가하는 점도

개선되어야 할 것이다. 박정은 (2012) 연구에서도

유모차의 시트 청결함과 위생 요소의 중요성을 강

조하였고, 통풍이 잘 통하고 땀이 묻어나도 시트위

에 얹어 사용 가능하게 하여 바로 세탁할 수 있는

재질을 사용해 사용자의 편의성을 제공해야 한다고

하였다[13].

전문가 평가에 따른 유모차에 대한 의견 및 개선

사항 중에서 좌석시트의 좌우 또는 상하 움직임을

최소화 할 수 있도록 무릎을 고정하는 벨트가 있으

면 더욱 효과적으로 지지해줄 수 있을 것 같다는

의견, 기능을 세분화 하며 여러 모델을 만들어 소비

자의 선택권을 보장하면 좋겠다는 의견, 보다 다양

한 연령대가 사용 가능하도록 성장을 고려한 시트

구성이 되면 좋을 것 같다는 의견을 제안하였다. 유

모차 접이방식의 복잡성을 최소한으로 수정하여 사

용자가 쉽게 접이가 가능하도록 디자인 되어야 한

다고 하였다. 개선방안으로 지퍼, 벨크로, 버튼 방식

이 있으며, 사용자의 용이한 조작 특성에 맞게 적용

되어야 할 것이다[13]. 또한 기능적으로 카시트와

유모차의 결합이 좋기는 하나, 실제 활용도가 낮을

것으로 예상되어, 사용목적에 따라 분리 개발하는

것이 필요하다는 의견이 나타났다.

본 장애인용 유모차의 사용성 평가 결과 및 잠재
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적 사용자의 요구분석 사항들을 반영하여 다음과

같은 후속 연구들이 지속적으로 실행될 필요가 있

다. 첫째, 기존의 개발된 기능 및 디자인들을 개선

하고 보완한 후 개선된 기능에 대한 후속 사용성

평가가 실행될 필요가 있다. 둘째, 장애인용 유모차

에 대한 사용자의 선호도, 만족도, 요구사항들은 유

모차에 대한 사용자의 친숙도에 따라서도 상이하게

나타날 수 있기 때문에, 일정 기간 사용하게 한 후

전반적인 기능들이 사용자의 요구를 충족시키는데

적합한지를 검증하는 장기적인 사용성 평가가 실행

될 필요가 있다. 셋째, 장애아동의 유모차 착석 및

사용에 따른 안정성 및 편의성에 영향을 미치는 요

소들 간의 관계를 규명하기 위한 요인분석, 구조방

정식 등의 통계기법을 활용하여 심층적인 연구를

실시할 필요가 있다. 넷째, 사용성 평가 도구의 신

뢰도 및 타당도 확보를 위하여 보다 객관적인 평가

도구 사용이 필요할 것이다. 마지막으로 국내에서

사용되고 있는 국내 및 국외 장애인용 유모차 제품

의 디자인 및 기능적 이외의 가격적 측면에 대한

분석을 통하여 장애인용 유모차의 가격과 기능의

합리성이 수반될 수 있도록 추후 조사 연구가 필요

할 것으로 사료된다.

4. 결론

본 연구를 통해 장애아동의 자세 변형을 예방하

고, 다양한 신체적 특징을 고려하여 사용할 수 있는

장애인용 유모차를 개발함으로써 장애아동과 장애

아동 보호자의 양면적 입장에서 안전성과 차별성을

고려했다는 점에서 기존 장애인용 유모차와의 차별

성을 확보할 수 있다고 사료된다. 최종적으로 장애

인 유모차는 장애아동 장애인 당사자 및 보호자 입

장에서 기능성 및 편리성을 확보하고 용이한 이동

접근성을 제공할 수 있어야 일상생활의 참여도를

높일 수 있어 삶의 질에 긍정적 영향을 줄 것으로

사료된다.
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