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요  약 시설물의운 유지 리는시설물의 생애주기비용의83%이상을차지하기때문에시설물의효과 인 리는

필수 으로이루어져야한다.본연구에서는시설물의운 유지 리단계에서요구되는정보를설계 시공단계에서부

터 리하기 해BIM객체기반의분류목록을개발하 다.이분류목록을개발하기 해건설정보분류체계,건축 기설비

설계기 ,조달청물품목록분류를분석하 으며,객체분류목록을구성하기 한문제 을도출하 다.그리고각기 을비

교분석하여KSF1540:2010(CAD도면작성원칙과기 )의‘도면의분야코드’를분야분류인 분류로구성하고,건설정보

분류체계의부 분류를 분류로 구성하 으며,조달청 물품목록분류를 소분류인장비 장치분류로분류하고 해당 코드

를부여하 다.본연구는설계단계객체 의분류를제공함으로써운 유지 리단계정보교환 공유에유용할것이

다.나아가 운 유지 리단계 기능별,공간별,용도별 장치 장비 리를 가능하게 함으로써 시설물의 효과 인 운

유지 리를 가능하게 할 것으로 단된다.

Abstract  It is essential to effectively manage facilities because operating and maintenance cost for them accounts 

for  more than 83% of lifecycle cost. This study developed BIM Object-based classification list to manage information 

required to operating and maintenance phase of them from design and construction phase. In order  to develop this 

classification list, Construction Information Classification System, Design Criteria for Architectural Electrical 

Installations, commodity list classification of PPS(Public Procurement Service) were analyzed. and problems for 

consisting of object classification list were drawn. And each materials is classified that drawings discipline code (KSF 

1540:2010 (Principle and criteria for CAD Drawing) was classified as level 1 to cover main areas and construction 

information classification system was classified as level 2 to cover elements also UNSPSC was classified as level 

3 to cover objects for devices and equipments. this classification criteria was given code. This study is expected to 

be useful to exchange and share information in operating and maintenance phase by offering object point of view 

classification in design and construction phase. besides, it is looking forward to effective operating and maintenance 

of facilities by enabling management of devices and equipments by function, space, use.

Key Words : Object Classification, BIM, Construction Information Classification System, Electrical, Telecommunication
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[Fig. 1] Development Process of BIM-based Guideline 

for FM

1. 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

시설물의 운 유지 리는 생애주기 비용의

83%이상인 을 감안할 때,효과 이고 체계 으로

리되어야 함에 틀림이 없다.이러한 효과 이고 체계

인 리는 경제 혜택뿐만 아니라 시설물 사용자의 안

과 질 인 만족을 충족시켜 부가 인 가치 상승에도

향을 미친다.효과 이고 체계 인 운 유지 리

를 해설계 시공단계에서생성된시설물정보는시

설물유지 리시스템(FacilityManagementSystem,이

하FMS)의기본구축데이터로활용되지만,운 유지

리단계요구정보를정의하고,검증하여FMS의기본데

이터로구축하는데상당한시간과비용이소요되고있다

[1,2].특히,시설물의 기능별,공간별,용도별운 유

지 리에필요한정보가설계 시공단계로부터공유되

지 못하고 있어 체계 이고 방 인 운 유지 리

가이루어지지못하고있는실정이다. 한,국내발주방

식의문제로설계,시공,운 유지 리단계의정보입

력주체가명시되지않고있으며,FMS에서요구하는정

보를 교환하는 방식에 한 정의 한 명확히 제시되지

않고 있다.이러한 행 FMS구축 로세스의 어려움을

해소하기 해설계 시공단계의정보가운 유지

리단계에효율 으로 달 재활용되도록디지털

일 기반의 데이터 납품 유통체계가 필요하다[2].

최근건설 반에걸쳐 고층화,비정형화,스마트등

의 단어가 화두가 되면서 기획,설계,시공,유지 리 기

술의 패러다임이 변화되고 있다.이러한 패러다임의 변

화에 건설 생산과정에서 발생하는 모든 정보를 통합할

수있는BIM기술이주축이되고있으며[3],시설물의체

계 이고효율 인운 유지 리에 안이될수있

다.이러한 BIM모델은 객체,속성, 계에 의해 구성되

며,객체를기 으로모든속성과 계가정의된다.따라

서 객체를 기 으로 운 유지 리에 요구되는 기능

별,공간별,용도별 요구정보를 리할 수 있게 된다.객

체에 연계된 정보는 시설물의 생애주기 동안 수많은 수

선,교체, 리업무에 하여 요구되는 정보를 효과 으

로제공 갱신되어야하므로유지 리단계에서발생하

는모든정보를효과 으로 리하기 한객체분류체계

가필수 이다.이러한객체분류를기반으로설계단계부

터시공유지 리단계까지정보를 리함으로써,지속

이고 일 된 정보 리가 가능하게 된다.

본 연구에서는 기 정보통신 분야의 객체를 기반으

로유지 리정보를공유 재활용하기 해설계,시공,

유지 리단계 정보교환을 한 객체에 한 분류목록과

코드를 제시하고자 한다.

1.2 연구의 범위 및 방법

BIM을 기반으로 운 유지 리단계 정보모델링

지침을 개발하기 한 연구가 한국건설기술연구원에 의

해 Fig1과 같은 차로 수행 이며,본 연구에서는 첫

번째 단계로 건축 기/정보통신 분야를 상으로 객체

분류기 을 정립하고자 한다.

이를 해 첫째,BIM 기반의 유지 리 황,BIM에

용 가능한 정보분류체계, 기/정보통신분야의 BIM

용 황에 하여문헌고찰을실시한다.둘째,건축 기

설비설계기 ,건설정보분류체계,조달청물품목록을분

석하여 객체분류기 을 악한다.셋째,객체분류 목록

코드를개발하기 해BIM객체 의그룹핑작업과

유형 속성수 의하 항목을정리하여최종 으로객

체분류목록을 제시하 다.

2. 예비적 고찰 

2.1 BIM 기반 유지관리 현황

운 유지 리 분야에 BIM기술의 도입이 가시화

되면서 도입 시 문제 에 한 여려 연구들이 소개되었

으며,주로정보교환, 용성평가,그리고BIM기반유지

리 임워크 구축에 한 연구가 부분이다(Table

1참조).최근공공시설물을 심으로BIM기반유지 리

도입을 한타당성조사등의연구용역이수행되었으며,

교량,터 ,공공 하수도 시설에 BIM기술 도입 시의 경

제성이 있는 것으로 조사되었다[4]. 한,설계,시공,운

유지 리 단계 효과 인 정보공유를 해 요구되
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Authors Subject Classifying

Kim,Jeonghwan

etal.

(2014.02)[4]

AFeasibilityStudytoAdopt

BIM-basedInfrastructure

ManagementSystem

Evaluationof

Applicability

Choi,Jae-hoand

Um,Dong-yong

(2014.02)[10]

AStudyontheFeasibilityof

COBietotheWastewater

TreatmentPlant

Evaluationof

Applicability

An,Hyokyung

etal.

(2013.07)[5]

AnalysisofModelingErrorsfor

BIM-basedFacilityManagement

Systems

Information

Exchange

Shim,Chang-Su

etal.

(2011.06)[6]

DevelopmentofBIM fora

MaintenanceSystem ofSubway

Infrastructures

Information

Exchange

Kim,Ji-Won

andOck,

Jong-Ho

(2009.11)[11]

AstudyontheDevelopmentof

theProblem Improvement

DirectionsinEnhancingBIM

DataInter-operabilitythrough

IFC

Information

Exchange

Lee,Seul-Ki

andYuJung-Ho

(2013.11)[7]

TheUtilizationofBIM(Building

InformationModeling)for

FacilityManagement

Framework

Kang,Jong-Min

etal.

(2012.09)[8]

AStudyonDevelopmentof

BIM-basedAssetManagement

ModelforMaintenanceofthe

Bridge

Framework

Bong-GeunKim

etal.

(2012.09)[9]

AStudyonBIM Guidelinesfor

Model-basedInfrastructure

Management

Framework

[Table 1] Research Status for BIM-based Facilities 

Operating and Maintenance Field

는정보교환문제 에 하여,안효경외2013[5]는설계

시공단계BIM모델의정보를유지 리단계활용하기

해 데이터 연계 시 발생되는 문제 을 유형별로 도출하

여 개선방안을 제시하 다.그리고 심창수 외 2011[6]은

건설정보 분류체계를 기반으로 유지 리 업무의 검단

를 고려한 분류체계를 제시하 으며,유지 리단계에

서의 정보교환 로세스를 규정하고 표 화하는 방안을

제시하 다.그리고 BIM기술과 운 유지 리 업무

의 통합을 해 요구되는 임워크에 한 연구로,이

슬기와 유종호 2013[7]는 시설물 유지 리를 해 BIM

을 활용한 사례를 제시하고 유지 리를 한 BIM의 활

용 임워크를 제시하 다.강종민 외 2012[8]는 건설

산업정보 리에BIM을활용하여교량의유지 리에

용할수있는BIM기반자산 리모델을제시하 다.김

근 외 2014[9]는 사회기반 시설물의 유지 리체계에

BIM기술을도입하기 해필요한공통 임워크를도

출하 다.아직까지 국내에서 운 유지 리 분야에

BIM기술을 용하여운 한사례가없으므로구체 인

실행방안이 제시되지 못하고 있는 실정이며,국외 사례

를 기반으로 가능성을 제시하고 있는 수 이다.

2.2 건설분야 정보분류체계 현황

북미지역의 표 인 건설정보분류체계인 Omniclass

는 서로 다른 건설정보 셋으로 15개의 테이블로 구성

되어 있으며, ISO 12006-2 의 표 과 기존의

OCCS(OverallConstructionClassificationSystem)의

규격에 따라 개발되었다.OmniClass 재 BIM 모델링

소 트웨어에서객체카테고리정의시참조되고있으며,

BIM기반유지 리정보교환체계인COBie사례에 용

되었다.COBie 로젝트는건물의생애주기동안발생되

는정보를BIM모델과함께교환할수있는표 포맷이

다.COBie는 BIM모델의 시설단 ,공간단 ,객체단

카테고리를 OmniClass의 카테고리 번호를 표 하도

록 하고 있다.

  [Fig. 2] Uniclass2, viewed as a hierarchical

 classification for built asset information[12]

유럽에서 표 으로 활용되는 건설정보분류체계인

Uniclass는총15개 셋으로건설정보를분류하고있다.

재BIM을수용하고,Uniclass의사용자편의성을높이

기 해 웹기반의 Uniclass2를 Fig.2와 같은 구조로 개

발 이며,Uniclass의 단 을 보완하기 해 새로운

셋을추가하고,Uniclass의 셋을통합하여새로운 셋

에 반 하는 등의 도입으로 새로운 분류체계로 개발

이다.

국내에서는 건설기술 리법시행령 제29조 제3항 규

정에 따라 건설공사 지원 통합정보체계의 활용을 진

하고,건설공사의 제반 단계에서 발생되는 정보의 상호

교류를 진하기 해[13]국토해양부( ,국토교통부)

에서 2009년 개정하여 고시하 다.이 건설정보분류체



한국산학기술학회논문지 제15권 제5호, 2014

3186

계는 ISO12006-2와 Uniclass체계를 채택하 고,국내

실정에 합한 형태로 개발되었다[14].그 밖에도 공종

심의 가산정기 을제공하는표 품셈,공종별공

사비 분류체계로 활용되는 실 공사비 용 공종 단

가,수량산출내역서의 작성 기 이 되는 수량산출기 ,

건설 반의 기본 인 사항을 제시하는 표 시방서,그

리고건설정보분류체계의자재 셋의소분류와세분류

항목을 제공하고 조달청 물품분류기 으로 활용되는

UNSPSC분류기 이 있다.특히 UNSPSC는 조달청의

물품분류기 으로 활용되기 때문에 건설공사에서 활용

되는 기기 장비의 부분이 포함되어 있다.

다만, 자상거래를 한상품분류체계이기때문에건

설분야의 시설,공간,부 ,공종에 따라 분류되어 있지

않지만,하 물품분류와건설정보분류체계의조합을통

해 BIM기반의 객체분류에 해서 건설정보분류체계에

서 부족한 부분을 해결할 수 있을 것으로 사료된다.

2.3 BIM 기반 유지관리시스템(FMS) 현황

국내에서는 아직까지 BIM기반의 FMS가 도입된 사

례는알려지지않고있으나,도입을 해2.1 에서설명

한 것과 같이 많은 연구가 수행되고 있다.

Software

Name
Developer Advantages

ArchiFM
VINTOC

ON

SchedulingData,Maintenance

Companies,Inventory,AccessData

ExternalAccess

FM:Interact
FM:Syste

ms

Generatethereportstheyneed

Specifiedreportscanbemade

availabletoauthorizedusers

Bentley

FacilitiesV8i
Bentley

BeingintegratedwithBentley’s

ProjectWise,

Generatethereportstheyneed

ARCHIBUS
ARCHIB

US,Inc.

IntegratingBIM FunctiononGIS

SpaceManagement

AutodeskFM

Desktop
Autodesk

EnablingutilizationofBIM Model

madeinAutoCAD,Revit

ManagingallFacilitiesDrawings

anddatainonedatabase

Vizeliasuite

ofFACILITY

management

Product

Vizelia

CalculatingFlowerArea

Automatically

ManagingWorkSpaceassignment,

BuildingCleaning,Insurance

[Table 2] BIM-based Software Status for FMS

본 에서는 기존 FMS에 BIM을 용한 소 트웨어

황을 조사하 다.VINTOCON사의 ArchiFM은 재

웹 라우 에서 운 되는 어 리 이션 으로 CAFM의

모든 기능을 제공하고필요시 ArchiCAD와연동하여 세

부 인 업무처리가 가능하다. FM:Systems사의

FM:Interact는RevitArchitecture와연동하여BIM모델

을 리할 수 있으며,웹 기반의 서비스를 제공한다.

Bentley사의 BentleyFacilities는 시설물의 공간 리,자

산 리,문서 리를지원하기 해개발될어 리 이션

으로,마이크로스테이션 랫폼 에 설치되어 Bentley

사의 다른 제품과연동할수있다. 한,ProjectWise와

연동하여엔지니어링도면이나문서를직 연결하여활

용할 수 있다.그 밖에도 ARCHIBUS,AutodeskFM

Desktop,Vizelia suiteofFACILITY management

product가 BIM 기반의 FMS이다. 에서 조사한 BIM

기반 FMS는 자체 인 포맷으로 정보가 교환되기 때문

에 상용소 트웨어에 종속되는 단 이 있다(Table2참

조).

2.4 전기/정보통신 분야 BIM 도입 현황

기/정보통신 분야는 BIM을 도입하기 해 건축

기설비기술사회와 력기술인 회에 의해 기분야 표

BIM라이 러리(KEBIMVer1.0)를 개발하여 회원사

에 배포하 다.

Revit2013SystemsObject KEBIM Category[15]

CableTray

Conduit

ParallelConduit

CableTrayFitting Trayfitting

ConduitFitting Conduitfitting

ElectricalEquipment Electricalequipment

LightingFixture Lightingfixtures

Device

ElectricalFixture Electricalfixtures

Communication
Communicationdevices

Datadevices

FireAlarm Firealarm devices

Lighting Lightingdevices

NurseCall Nursecalldevices

Security Securitydevices

Telephone Telephonedevices

[Table 3] Comparison Category Between Revit Systems

Object List and KEBIM Category
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기분야 표 BIM 라이 러리는 총 12개 카테고리

로구분하여형상과속성이정의된라이 러리를제공한

다.KEBIM 카테고리는 Autodesk Revit2013Ⓡ의

Systems에포함된Electrical분류의객체를기 으로분

류된것으로 악된다(Table3참조).이러한 을감안할

때,AutodeskRevit2013Ⓡ에서 제공하는 이블 트 이,

선 을제외하고는AutodeskRevit2013Ⓡ에서제공하

는 객체를 실무에 활용하기에 어려움이 있는 것으로

단된다.

3. 전기/정보통신 분류 기준 분석

기/정보통신 분야의 객체분류체계 개발을 해 활

용될 수 있는 기본자료로,설계기 ,조달청물품분류,건

설정보분류체계를 분석하여 기/정보통신 분야의 객체

분류체계 개발방향을 수립하 다.

3.1 건설정보 분류체계 부위분류 검토

건설정보분류체계는 시설물,공간,부 ,공종,자원

(자재,장비,인력)의7개 셋의조합으로건설공사의기

획단계,설계단계,시공단계,운 유지 리단계등건

설사업의시행과정에서발생되는설계도면,공사비내역

서,시방서 건설공사 련 문서 등을 작성할 때 건설

정보의 분류기 으로 활용할 수 있도록 구성되어 있다.

하지만,건설 반을 다루고 있기 때문에 토목과 건축분

야의 구분이 혼재되어 있으며,BIM객체단 에 한 분

류기 으로활용하기에는다음과같은이유로한계가있

는 것으로 조사되었다.

한 분류에 성격이 다르게 구성된 항목이 있음

분류 내에 포함되어야 할 하 항목이 부족함

신규 객체에 한 확장성이 부족함

동일 분류 내의 상이한 계가 있음

따라서 건설정보 분류체계를 활용하기 해서 조정

분리작업이 필요하며,하 분류의 확장에 한 개선

방향이 필요하다.그리고 신규 객체에 한 확장성을 고

려하여 분류 내의 공란으로 분류된 분류를 최 한 활용

해야 할 것이다.

3.2 전기/정보통신 설계기준 분석

건축 기설비 설계기 [16]은 해당 건축물의 수변

설비, 비 원설비,조명설비,동력설비, 력간선 배

선설비,반송설비,감시제어설비,정보통신 약 설비,

기음향설비, 기방재설비,신 기설비 기타건축

기설비를 상으로 계획 설계단계의 개념정립,규격,

품질성능 등의 최소기 을 제시하여 설계효율을 증 시

키는 데 목 이 있다.Table4는 건축 기설비설계기

의 장과 목록에서 객체분류로 가능한 항목을 장,

계에 맞게 정리하 다.본 설계기 의 상이 되는 항

목은장, ,항의 계에따라건설정보분류체계의부

분류와 체 으로 상응하는 것을 알 수 있었다.

먼 장(Chapter)은“일반사항” “ 기설비 련건

축물”을 제외하고 11개 장이 객체분류 기 으로 활용할

수있는것으로조사되었다.그리고건설정보분류체계와

비교한 결과 11개 항목 6개 항목이 일치하 고,2개

항목이 의미상의 조정이나 분리를 통해 일치하게 할 수

있는항목으로조사되었다.그리고3개항목은건설정보

분류체계의 부 분류에 존재하지 않는 항목으로 신규추

가가 필요한 항목으로 검토되었다. (Section)은 장

(Chapter)의 하 항목으로 계를 가지며, 체 42개 항

목이 객체분류항목으로 활용될 수 있으며,이 20개

항목이 건설정보분류체계와 일치하 고,7개 항목이 의

미상의조정이나분류를통해일치하게할수있는항목

이었으며,15개항목이건설정보분류체계에존재하지않

는 신규항목으로 조사되었다.

3.3 조달청 물품분류 분석

UNSPSC(UnitedNationsStandardProductsand

ServicesCode)는 유엔 산하 특별 기구인 UNDP(United

NationsDevelopmentProgram)에서 자상거래를목

으로개발한상품 서비스에 한분류코드이다.이분

류체계는모든산업을 상으로한 자상거래용상품분

류체계로서 세계 으로 가장 많이 활용되고 있다.조

달청은이분류체계를활용하여조달물품을 리하고있

다.건설정보분류체계의자재(Material) 셋에서소분류

세분류는 이 물품목록체계를 용하고 있으나,이 물

품목록체계는건설자재조달실무자들에게용이한 근

과 사용성을 제공하지 못하고 있다.그럼에도 불구하고,

이 분류는 건설에서 다루지 않는 모든 상품을 포함하고

있기때문에BIM의기기 장비에 한분류의최종식

별자로활용할수있을것이다.이조달청물품분류는총

56개 분류로구성되어 있으며,여러 별로2자리의
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Chapter Section

Power

substation
○

Passiveequipment ○

SubstationFacilities ○

Protectionsystem △

emergency

powersupply

system

○

Generators ○

Generatorstartingpaneloption

materials
○

Batteriesandcellsand accessories ○

Protectivedevices △

Lighting

Installation
○

LightingControl ×

LightingFixtures △

LandscapeLighting △

Electricaloutlet ×

Power

Equipment
×

Motorcontrolcenters ×

Wiring ○

MainLine/

Wiring

System

△

MainLineProtectionequipment △

Loadcenters △

Elevator/Other

Facilities
○

Elevator ○

Escalator ○

supervisory

control

Installation

○

Integratedautomaticcontrol

equipment
△

Instrumentcontrolequipment ×

HousekeepingSystem ×

Parkingfacilities ×

Communicatio

nInstallation
○

Telephone ○

Localareanetwork(LAN) ○

Interphone ○

IntegratedReceptionSystem ○

ElectricClock ○

Movingmessagesigns ○

Remotereadingofmeter ×

HomeNetworkSystem ○

VideoConferenceSystem ×

InformationSystem Installationfor

U-City
×

electro

acoustic

equipment

×

Internalelectro-acousticequipment ×

Internalbroadcastingequipment ○

firefighting

system
△

Electricalfireextinguishingfacilities ○

Securityalarm system ○

lightningarresterequipment ○

GroundingEquipment ×

AeronauticalLightAidsandAirplane

WarningLight
○

New

Renewable

Energy

×

SunlightGeneration ×

WindPowerGeneration ×

FuelCell ×

ElectricVehicleSupplyEquipment ×

○ The Items corresponding to Construction Information

ClassificationSystem

△ The Items corresponding to Construction Information

Classification System by adjusting location or by

separatingaitem

× TheItemsnotcorrespondingtoConstructionInformation

ClassificationSystem

[Table 4] Analysis of Design Criteria for Electrical 코드가할당되어있다.이코드는Level4(코드자릿수7,

8)와Level5(코드자릿수9,10)에서최종상품을찾을수

있다.조달청목록정보시스템의검색시스템을통해원하

는 기기 장비를 검색할 수 있다.

4. 전기/정보통신 객체분류코드

객체분류체계는 BIM 데이터를 시설정보로 활용하기

해 일정한 기 에 따라 BIM객체를 별로 분류한

구조이다.BIM 객체는 BIM 소 트웨어에서 표 되는

건축요소,설비요소,공간요소 등 물리 요소를 의미하

며,이를 분류하기 해서는 공종,부 ,재료,장비유형

등 다양한 기 을 용할 수 있다.

4.1 분류기준 및 분류코드 구성

기/정보통신분야의 객체분류코드를 구성하기 해

Fig.3과같이건설정보분류체계,건축 기설비설계기 ,

도면분류기 ,조달청 물품목록을 분석하여 1차 안을

작성하 다.이1차안을기 으로 기설비엔지니어링

업체에 자문을 통해 2차안을 작성하 다.2차 안의 작성

기 은 1차 안에서 작성된 분류 계를 4단계로 정의하

고도면상의목록리스트의분류수 으로분류하 다.본

분류기 을 토 로 3차안을 정리하 으며,3차 안의 정

리기 은BIM객체 으로그룹화하고유형으로구분

할 수 있는 항목을 속성으로 분리함으로써 객체 의

분류기 을 정립하 다.

[Fig. 3] Development Process of Object Classification 

Code

1차로 구성한 객체분류 목록은 기설비,정보통신으

로 구분하 으나,2차 안은 분류의 분류기 을 KSF
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Drawings

Classification

ConstructionInformationClassification

System Note

Level1 Level2 Code

Electrical

(E)

PowerSubstation 614 -

Emergencypowersupplysystem 618 -

MainLineandWiringSystem 617 ●

ElevatorandOtherFacilities 660 -

LightingInstallation 621 -

New RenewableEnergy 680 ●

supervisorycontrolInstallation 670 ▶

ElectricalAccessory 640 ●

CommonWiring 616 ▶

Electricalfire fightingsystem 651 -

disasterpreventionfacility 652 ■

Communicati

on(C)

Telephonedistributingsystem 638 ●

TVreceivingSystem 631 -

TelephoneandInterphone 632 -

Broadcastingequipment 633 -

crimepreventionandsecurity 655 ■

ElectricclockandDisplaydevice 637 -

supervisorycontrolInstallation 670 ▶

CommonWiring 616 ▶

● AdditionofanLevel3item ofElementsPartinConstruction

InformationClassificationSystem

■ SeparateandMovementofanLevel3item ofElementsPart

inConstructionInformationClassificationSystem

▶ Duplication of an Level2 item of Elements Part in

ConstructionInformationClassificationSystem

[Table 5] Analysis of Object Classification List

1540:2010(CAD도면작성원칙과기 )의‘도면의분야

코드’를 활용하 다. 분류는 건설정보분류체계 부 분

류의 문제 개선을 통해 본 객체분류목록의 분류로

활용하 다.본연구에서제시하는객체분류목록의 분

류와 분류를 제시하고 있다.특히 분류는 3.1 에서

도출한 문제 을 해결하기 해 세 가지 보완사항을 제

시하 으며,그 보완사항은 첫째, 분류의 코드를 활용

하기 해 신규추가 항목(●),둘째,조정 분리항목

(■),셋째, 분류 복사용 항목(▶)으로 구분하여

Table5에 나타내었다.신규추가항목은 력간선설비,

신재생에 지설비,그리고 통합통신설비 이며,건설정보

분류체계의공란으로부여된항목과분류코드사이의빈

코드를활용하 다.조정 분리항목은건설정보부류체

계부 분류‘보안,방재설비’(652)이다.이분류는객체로

묶일수있는 이없기때문에각각의역할에따라보

안설비(655)와방재설비(652)로구분하 으며,코드는보

안방재 기설비(65)하 의 남아 있는 코드를 활용하

다. 분류 복사용 항목은 제어통제설비와 배선공통

설비이다.이 항목은 기설비와 정보통신설비에 각각

존재하기 때문에 분류 코드를 활용하여 식별할 수 있

으며,이 게 역할은 같지만 분야가 다른 항목은 분류

와 분류의 조합으로 해결할 수 있을 것이다.

마지막으로 건설정보분류체계의 부 분류 하 의 소

분류는조달청물품분류목록을활용하 다.이는건설분

야에서정의하지못하는타분야의기기 장비에 한

정보를수용하고있기때문에기기 장비의식별을

해 소분류로 활용하는 것이 가능하 다.본 연구에서는

기/정보통신 분야의 객체분류목록에 소분류에 조달청

물품목록을 활용함으로써,건설정보분류체계 부 분류

분류 내 포함되어야 할 하 항목의 부족 문제를 해결

할 수 있었다.

4.2 전기/정보통신 객체분류코드 활용

객체분류코드 목록은 사업별로 다르게 구성할 수 있

지만본연구에서는객체분류체계구성기 과이를기반

으로 작성한 객체분류코드 목록 작성 사례를 제시한다.

기/정보통신 분야 객체분류체계는 , ,소분류 3단

계로 구분되며, 분류는 분야분류, 분류는 부 분류,

소분류는 기기 장비분류를 의미한다.

본연구에서제시한 기/정보통신분야객체분류목록

으로 Fig.4와 같이 기설비의 수배 반에 한 객체분

류코드 작성에 활용할 수 있다.

추가 으로 소분류는 기/정보통신 객체를 제품

부재 에 분류하기 한 역으로 조달청의 물품 번

호 목록,설계 공도서 내 장비일람표,내역서의 일련번

호 등을 용기 으로 활용할 수 있다.

[Fig. 4] Example applying Object Classification Code 
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5. 결 론

본 연구에서는 시설물의 운 유지 리 단계에서

요구되는 정보를 설계 시공단계에서부터 운 유

지 리단계까지 리하기 해BIM객체기반의분류목

록과 코드를 개발하 다.

이분류목록을개발하기 해건설정보분류체계,건축

기설비설계기 ,조달청물품목록분류를분석하 으며,

객체분류목록을 구성하기 한 문제 을 도출하 다.그

리고각기 들을비교분석하여KSF1540:2010(CAD도

면작성원칙과기 )의‘도면의분야코드’를분야분류인

분류로 구성하고,건설정보분류체계의 부 분류를

분류로 구성하 으며,조달청 물품목록 분류를 소분류인

장비 장치분류로 분류하고 해당 코드를 부여하 다.

본 연구에서 개발된 기 정보통신 분야의 객체분

류목록은 설계 시공단계 객체 의 분류코드를 제

공함으로써 운 유지 리단계 정보교환 공유에

유용하게활용될수있을것이다.설계 시공단계BIM

데이터에 입력된 객체분류코드는 BIM 기반 FMS에서

기 정보통신 객체의검색,추출,분류 등 기능 구

에 활용할 수 있다.나아가,운 유지 리단계 기능

별,공간별,용도별장치 장비 리를가능하게함으로

써 시설물의 효과 인 운 유지 리를 가능하게 할

것으로 단된다.다만,본 연구에서 제시한 객체분류목

록은 IFC기반의 정보교환 환경이 제되어야 한다.

본연구는 기 정보통신분야를 상으로객체분류

목록을개발하 으며,유지 리에필요한분야별장비,공

간,인력 등의 추가 인 객체분류가 정의 되어야 한다.
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