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1. 서 론

전 세계 지열 연구 개발 및 시장 동향을 조명할

수 있는 World Geothermal Congress(이하,

WGC)가 지난 4월 19일부터 24일까지 5일간 호

주 Melbourne Convention and Exhibition

Centre에서 개최되었다. 본 회의에서는 매 5년

마다 개최되는 국제 회의로서 지열의 시장 동향,

사업 전략, 경제성 등의 일반적인 주제는 물론, 지

질학, 수문학 등의 지구과학과 굴착, 지열 발전,

직접 열이용, 히트펌프 기술 등의 공학 주제, EGS

(Enhanced Geothermal System) , HSA(Hot

Sedimentary Aquifers) 등의 특별 주제를 다루

고 있다. 본 원고에서는 WGC에서 발표된 주제들

중 지열 히트펌프 시스템과 관련된 연구들을 중

심으로 소개하고자 한다. 

2. 해외 지열 히트펌프 시스템 연구 사례

2.1 복수 지열공의 설계 최적화에 관한 연구 [1] 

중 형 건물의 냉난방 부하를 담당하기 위해서

는 복수의 지열공이 설치되며, 일반적으로는 모든

지중열교환기가 동시에 이용된다. 하지만, 지열공

이 설치된 형태나 지반 및 지하수 조건에 따라 지

중 온도가 달라지며, 이것은 각 지열공 채열 성능

의 불균형을 야기한다. 본 연구에서는 지열공의

최적 배치나 유량조절 등을 통해 안정된 지중온

도를 유지하면서 운전할 수 있음을 시사하고 있

다. 지하수 유동이 있을 경우와 없을 경우를 구분

하여 케이스 스터디를 실시하 다.   
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[그림 1] 지열공 최적 배치를 통한 지중 온도 비교 결과
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2.2 지중열교환 보어홀 내 순환수에 관한 연구 [2]

스웨덴에서 지열 냉난방 시스템은 일반적인 시

스템이다. 스웨덴을 포함한 주변 유럽 국가에서는

환경적 문제와 열적 특성을 고려하여, 지중 열교

환기 내 순환수로서 에탄올 용액을 주로 이용한

다. 본 연구에서는 에탄올 용액에 변형재나 다른

첨가물을 더하여 물리적 열적 특성을 향상시킨

순환수에 해 조사 연구를 실시하 다.    

2.3 수평형 지열 시스템을 위한 지중 열물성 결

정에 관한 연구[3]

수평형 지열 시스템은 계절에 따라 함수율이 다

르고 고결되지 않은 지표면 부근의 토양과 열교

환을 하므로 토양의 열물성을 추정하는 것에 어

려움이 있다. 일반적으로 탐침법이 이용되고 있으

나 그 결과는 토양의 포화상태나 토양 온도에 크

게 의존한다. 본 연구에서는 국 기상청의 토양

온도 데이터와 이론식을 이용하여 다양한 종류의
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[그림 2] 지중열교환기 내 순환수의 열적 물리적 특성 검토 결과

[그림 3] 토양의 열확산계수 및 열전도율 추정 결과
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토양에 해 토양 열확산 계수와 유효열전도율을

추정하 다.

2.4 지열 시스템의 그라우트 사용의 품질관리

및 해결방안 [4]

일반적으로 수직 폐형 지열 시스템은 지중 열

전도율을 높이고 지하수 오염을 방지하기 위해,벤

토나이트나 시멘트 몰탈의 그라우트를 사용한다.

또한, 지중 열전도율을 향상시키기 위해 그라우트

재료를 변경하거나 다른 재료와 배합하여 사용하

기도 한다. 본 논문에서는 그라우트 사용에 있어

서의 현장 품질 관리 및 그라우트 배합시 발생할

수 있는 문제점에 해 선행연구와 문헌조사를

바탕으로 서술하 다. 표1은 그라우트 사용시의

문제점과 그에 한 해결책을 요약하여 제시하고

있다.  

<표 1> 그라우트 시공시의 문제점 및 해결 방안
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2.5 수평형-수직형 하이브리드 시스템에 관한

연구[5]

서부 오스트레일리아 Kalgoorlie-Boulder의

Goldfields Oasis Recreation Centre (GORC)의

에너지 사용량 절감을 위하여, 수직형과 수평형

지중열교환기를 동시에 적용한 기술이 적용되었

다. 일반적으로 수평형 시스템은 수직형에 비해

외기온이나 일사에 향을 받아 단위 길이당 채

열량이 떨어지지만, 여름철에는 효과적으로 열을

이용할 수 있다. 하이브리드 시스템의 최적 설계

를 위해 GLD, GLHEPro, EED를 이용한 시스템

용량 설계가 수행되었고, 지중열교환기는 수직

폐형 96 m 44개, 25 m 10개, 36 m 10개와 수평

형 50 m Slinky coil 10개가 설치되었다. 첫 1개

월의 운전 결과, 21,000달러에 상당하는 618 GJ

의 가스사용량을 절감하 다. 

2.6 CO2 히트파이프를 이용한 융설 시스템 [6]

지속적이며 혁신적인 융설 시스템의 개발을 위

해 본 연구에서는 표면 응축 시스템을 결합한 자

가운전 CO2 히트파이프 시스템을 고안하 다. 히

트파이프의 원리를 이용한 융설 시스템은 독일

Bad Waldsee에 위치한 소방서에 설치되었으며,

소방서 출입구 150m2를 담당하도록 설계되었다.

본 논문에서는 모니터링 결과와 해석 결과를 통

해 본 시스템의 적용 가능성을 보여주고 있다.  

3. 맺음말

본 원고에서는 2015 World Geothermal

Congress에서 발표된 지열 시스템 관련 연구들

을 중심으로 해외 연구 사례를 소개하 다. 지열

이용 기술은 북미, 북유럽을 중심으로 보급이 활

발하게 이루어지고 있으며, 냉난방 기술 자체만

보면 상용화 및 보급화에 이른 기술로 보여질 수

있다. 하지만, 타 열원과의 하이브리드 기술이나

규모 설비에서의 최적화 기술, 저시공비 고효율
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[그림 4] 수직형 및 수평형 지중열교환기 설치 상황

[그림 5] CO2 히트파이프 융설 시스템의 개요도
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기술에 해서는 여전히 해결해야 할 과제가 산

적해 있는 것으로 판단된다. 특히, 해외 시장 진출

을 위한 원천 기술 확보를 위해서는 지속적인 연

구 개발과 지원이 필요할 것으로 사료된다.     
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