
산업기술연구(강원대학교 산업기술연구소 논문집), 제35권, 2015.

Journal of Industrial Technology, Kangwon Natl. Univ., Korea, No. 35, 2015.

- 81 -

경기해안 준설매립 해성점토의 토질정수 상관성 분석
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Abstract

The single regression method was used to analyze the correlationship between

the compression index with mechanical properties for reclaimed marine clays in the

Gyeonggi coast of Korea. As results of performing regression analysis for 62

samples about reclaimed marine clays in the Gyeonggi coast of Korea, linear

regression lines between compression index and natural water content, void ratio in

situ, and liquid limit respectively were obtained. The changed properties of

reclaimed soil due to disturbance during dredging and reclaiming could be

investigated by comparing with the existing empirical correlation equations for the

original ground where dredging was performed.
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1. 서론1)

우리나라는 제한된 면적의 국토로 인하여 산업

화와 경제발전에 따른 가용토지의 확보를 위해 매

립공사가 활발히 이루어지고 있다. 특히 수출입 산

업위주의 국제무역 정책이 추진되어 부산, 인천 등

의 항구가 발달하였고, 해안매립 및 준설을 통해

산업단지, 항만단지, 농토를 개발하는 대규모 간척

사업을 지속적으로 시행해왔다.

매립공사에 효과적인 재료로 쇄석, 산토, 모래

등의 양질의 매립재가 필요하나 수급의 부족으로

인하여 현장부근의 퇴적된 해성점토가 활용되고

있다. 해성점토는 연약한 지지력, 과다한 압밀침하

* 강원대학교 대학원 토목공학과 석사과정
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저자

등으로 인하여 형성된 지반이 매우 불안정한 지층

으로 조성된다. 이러한 해성점토의 공학적 특성으

로 인하여 매립지반 설계시 구조물의 안정과 사용

성에 특별한 관리가 요구된다. 그러므로 이러한 해

성점토의 물리적, 역학적 특성을 정확히 이해하며

설계 및 시공에 반영하는 것을 중요한 문제이다.

따라서 본 연구에서는 이러한 준설토지반의 물

성을 파악하기 위하여 최근 국내 경기해안에 분포

해 있는 준설매립지반에 대한 지반조사 자료를 중

심으로 통계분석을 수행하여 토질정수간의 상관성

분석을 수행하였다. 한편, 국내외 해성점토 원지반

의 특성 및 토질정수의 상관성에 관한 선행연구결

과와 준설매립토 지반의 특성을 비교·분석함으로써

준설매립에 의한 지반교란효과에 대한 특성을 조

사하였다.
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2. 토질특성 분석

2.1 개요

본 연구에서는 표 1의 자료목록에 나타난 바와

같이 경기해안 지역에서 수행된 지반조사보고서와

논문 등을 수집 정리하여 토질특성을 분석하였다.

토질특성은 물리적 특성과 역학적 특성으로 구분

하였다. 물리적 특성으로는 함수비, 초기간극비, 액

성한계 등에 대하여 분석하였으며, 역학적 특성으

로는 압축지수를 중심으로 분석하였다. 경기해안지

역의 특성을 분석하기 위해 사용된 자료의 개수는

62개이다.

표 1. D/B 목록

논문 및 

보고서명
출처 저자

송도신도시 

5,7공구 

공유수면매립 

실시설계 

용역(2004)

인천광역시 

경제자유

구역청

-

인천신항 배후단지 

호안축조 기본및 

실시설계 용역 

(2009)

인천지방해양항

만청
-

인천북항 영종도 

준설토 투기장 중고 

기본 및 실시설계 

용역(2009)

인천지방해양항

만청
-

인천항 접근항로 

준설 실시설계용역

(2012)

혜인이엔씨 -

해성점토의 물리적 

특성과 압축지수의 

상관성에 관한 

연구(2002)

경희대학교 김동후

해성점토의 

압축지수 예측에 

관한 연구

(2011)

충주대학교 신정순

경기해안 

해성점토의 물리적 

역학적 특성 및 

토질정수 상관관계 

연구(2007)

전남대학교 우판호

2.2 물리적 특성

(1) 자연함수비

다음 표 2는 자연함수비에 대한 조사자료의 통

계처리 결과를 나타낸 것이다. 조사지역인 경기해

안지역의 함수비 분포는 29.5∼81.7%이며, 평균은

47.4%이고, 표준편차는 11.9이다. 또한 평균에 따

른 표준편차의 증가를 보정하기 위한 변동계수는

0.251이다.

표 2. 함수비 분포특성

구분 경기해안지역

최소값 29.500(%)

최대값 81.700(%)

평균 47.376(%)

표준편차 11.868

변동계수 0.251

(2) 액성한계

본 연구에서 조사된 액성한계의 분포특성은 표

3에 나타내었으며, 조사대상지역인 경기해안지역의

액성한계 분포는 최소 11.5%에서 최대 80.8%의 범

위를 보이고 있으며, 평균은 42.5%이고, 표준편차

는 13.6%이다. 변동계수는 0.321로 함수비의 그것

보다는 큰 모습을 보였다.

표 3. 액성한계 분포특성

구분 경기해안지역

최소값 11.500(%)

최대값 80.800(%)

평균 42.466(%)

표준편차 13.614

변동계수 0.321

(3) 간극비

다음의 표 4는 경기해안지역의 간극비 분포를

나타낸 것이다. 간극비의 경우 0.811∼2.540의 범

위로 나타났으며, 데이터의 평균은 1.372이고, 표준

편차는 0.373이다. 마지막으로 변동계수는 0.272로

앞선 자연함수비와 액성한계의 변동계수에 비해

낮은 값을 보였다. 간극비의 값이 앞선 물성치들

보다 변동 폭이 크지 않다는 것을 알 수 있다.
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표 4. 간극비 분포특성

구분 경기해안지역

최소값 0.811

최대값 2.540

평균 1.372

표준편차 0.373

변동계수 0.272

2.3 역학적 특성

다음의 표 5에는 압밀시험 결과로부터 산정된

압축지수의 분포특성을 나타내었다. 압축지수의 경

우 최소값 0.130, 최대값 0.660을 보였다. 또한

0.405의 평균 압축지수를 갖고 있는 것으로 나타났

다. 표준편차는 0.122이고, 평균에 따라 증가를 하

는 표준편차를 보정키 위한 계수인 변동계수는

0.302로 함수비, 액성한계와 비슷한 수준인 것으로

나타났다.

표 5. 압축지수 분포특성

구분 경기해안지역

최소값 0.130

최대값 0.660

평균 0.405

표준편차 0.122

변동계수 0.302

3. 자료에 대한 상관관계 분석

3.1 물리적·역학적 특성에 대한 상관성 분석

경기해안지역 준설매립자료를 범용통계프로그램

IBM SPSS21을 이용하여 물리적 특성간의 관계,

물리적 특성과 역학적 특성의 관계를 분석하였다.

먼저 토질정수들 간의 상관관계를 파악하기 위해

Pearson의 상관계수를 활용하여 자료들 간의 상관

성을 분석하여 표 6에 정리하였다. 분석결과 함수

비와 초기 간극비와의 관계가 0.801로 상관성이 가

장 양호한 것으로 나타났고, 다음으로 함수비와 압

축지수와의 관계가 양호한 것으로 나타났다.

표 6. Pearson의 상관계수

구분    

 1 0.801 0.636 0.705

 1 0.518 0.654

 1 0.314

 1

3.2 물리적 특성간의 선형회귀분석

물리적 특성을 나타내는 토질정수의 상관관계를

파악하기 위하여 선형회귀분석을 실시하였다. 표 7

은 경기해안지역 해성점토의 물리적 특성인 함수

비, 액성한계, 초기 간극비에 대한 선형회귀분석

결과를 나타낸 것이다. 세 가지 분석모두 높은 상

관성에 해당하는 결과를 보였으나, 액성한계와 간

극비와의 관계는 0.371로 상대적으로 낮은 상관성

을 보였다.

표 7. 토질정수의 선형회귀분석 결과

구분 토질정수 선형회귀식 결정계수

경기

해안

함수비-

간극비
    0.611

함수비-

액성한계
   0.569

액성한계

-간극비
   0.371

(1) 각 물성치간의 관계

다음의 그림 1은 선형회귀분석결과에 의하여 각

물성치간의 관계를 도시한 결과이다. 함수비 – 간

극비의 상관도는 함수비 – 액성한계, 액성한계 –

간극비의 상관도 보다 높게 나타남을 알 수 있다.

현장 또는 실내실험시 함수비의 특성은   

의 관계식에 의하여 직접적으로 간극비의 산정이

가능함을 고려할 때 상관도가 높게 나타남을 알

수 있다. 함수비 – 간극비 관계에 대한 상관성의

분산은 지반의 불포화 상태, 함수비 또는 비중 값

의 측정시 실험적 오차에 기한한 것으로 예상할

수 있다.

액성한계 – 간극비 또는 함수비 – 액성한계의

상관성에 대해서 세립분이 많은 해성 준설매립토

는 간극비와 액성한계가 클 수 있다는 정성적인

경향성을 고려할 때 각각이 비교적 상관성이 있음

을 알 수 있다. 그러나 매립 후 방치기간, 매립깊

이 등의 현장의 지층형성조건이 현장함수비 또는

간극비의 크기를 결정하기 때문에 그에 대응하는

자료의 분산이 발생한 것으로 판단된다.



산업기술연구(강원대학교 산업기술연구소 논문집), 제35권, 2015.

안 수 영, 유 남 재

- 84 -

(a) 함수비 - 간극비

(b) 함수비 - 액성한계

(c) 액성한계 - 간극비

(a) 함수비 - 간극비

(b) 함수비 - 액성한계

(c) 액성한계 - 간극비

그림 1. 물리적 특성간의 선형회귀분석

3.3 물리적 특성간의 비선형회귀분석

회귀분석에 있어서 x에 대한 y의 값이 직선 형

태로 변화하는 선형회귀분석이 있고, x에 대한 y

의 값이 곡선 형태로 변화하는 비선형회귀분석이

있다. 앞서 선형회귀분석을 통해 물리적 특성간의

선형회귀식 및 결정계수에 대해 분석하였는데, 실

제 실무에서는 변화의 양상이 곡선의 형태로 변화

하는 경우가 많다. 따라서 곡선추정 회귀모형인 비

선형회귀분석으로 물리적 특성간의 회귀분석을 수

행하였다. 비선형회귀분석에는 여러 가지의 분석방

법이 있으며, 그 중 결정계수가 가장 높은 누승형

(  
)의 방정식을 이용하여 분석을 실시하였

다. 다음 표 8은 경기해안지역 해성점토의 물리적

특성인 함수비, 액성한계, 초기 간극비에 대한 비

선형회귀분석 결과를 나타낸 것이다.

표 8. 토질정수의 비선형회귀분석 결과

구분 토질정수 선형회귀식 결정계수

경기

해안

함수비-

간극비
  

 0.687

함수비-

액성한계
 

 0.544

액성한계

-간극비
   0.411

그림 2는 물리적 특성 계수간 비선형회귀분석

결과이다. 그림 1의 선형회귀분석과 비교할 때 상

관성을 나타내는 결정계수의 변화가 크지 않음을

알 수 있다. 따라서 물리적 특성을 나타내는 토질

변수 간에는 선형적 관계가 있음을 알 수 있다.

그림 2. 물리적 특성간의 비선형회귀분석
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(a) 압축지수 - 함수비

3.4 압축지수와 물리적 특성의 선형회귀분석

준설매립토의 압축지수와 물리적 특성간의 회귀

모형을 구함으로써 각 물성을 활용하여 압축지수

를 예측할 수 있다. 다음 표 9는 각 토질정수를 활

용하여 압축지수를 예측할 수 있도록 각 물성별

선형회귀식을 나타낸 것이다. 압축지수와 액성한계

와의 관계를 제외하고는 비교적 상관성이 있는 결

정계수를 보이고 있으나, 그림 3에서 볼 수 있듯이

자료의 분산정도가 다소 크게 나타났음을 알 수

있다.

표 9. 압축지수와 물리적 특성과의 선형회귀분석

구분 토질정수 선형회귀식 결정계수

경기

해안

압축지수

-함수비
    0.531

압축지수

액성한계
   0.205

압축지수

-간극비
    0.442

(b) 압축지수 - 액성한계

(c) 압축지수 - 간극비

그림 3. 압축지수와 물리적 특성의 선형회귀분석

분석결과에 보인바와 같이 압축지수 – 함수비,

압축지수 – 간극비의 상관성이 압축지수 – 액성

한계의 상관성 보다 높음을 알 수 있다. 함수비 또

는 간극비의 변화에 따른 압축지수 변화가 액성한

계 값의 변화보다 직접적으로 크게 영향을 미치는

것을 알 수 있다. 특히, 준설토는 매립당시 400∼

500% 이상의 매우 큰 함수비로 지층을 형성하기

때문에 그의 영향이 큼을 알 수 있다. 따라서 준설

매립 점성토와 같이 고함수비의 준설토에 대한 압

축지수는 현장함수비 또는 간극비를 사용하여 경

험식을 결정하는 것이 타탕한 것으로 판단되었다.

4. 선행연구와의 비교

원지반 해성점토의 특성과 비교하기 위하여 기

존에 선행되어진 원지반 해성점토 연구결과와 비

교․분석 하였다. 원지반 해성점토를 이용한 연구

는 국내외를 막론하고 많은 토질공학자들에 의하

여 수행되어졌다. 국내외에서 선행된 연구의 경험

식, 제안식들은 표 10에 나타내었다.

국내 연구에서는 송만순(1988)이 국내 서·남해

안에서 시행된 554개의 자연시료에 대한 토질조사

결과를 가지고 토질 물성치와 압축지수의 상관관

계를 검토하여 단일변수의 형태로 압축지수 추정

을 위한 경험식을 제안하였고, 윤길림(2003)등은

국내 지역별 연약지반의 1,800여개 시료에 대한

압밀시험 결과를 토대로 단일 및 다중회귀 통계분

석을 수행하고 경험상관식을 제안하였다.

국외 연구에서는 다양한 지역을 대상으로 한 경

험식이 유도되었으며 단일변수 함수비의 경우

Azzouz(1976), Koppula(1981), Herrero(1983)의 제

안식과 비교를 하였고, 액성한계의 경우

Skempton(1944), Yamagutshi(1959), Mayne(1980)

의 제안식과 간극비는 Nishida(1956),

Cozzolino(1961), Sowers(1970)의 제안식과 비교하

였다.

4.1 기존 선행된 제안식과의 비교

기존의 원지반 경험식과 본 연구에서 얻은 준설

매립 해성점토 지반의 경험식을 비교․분석 하므

로써 원지반의 불교란 시료와 준설매립지반의 교

란시료 또는 재성형시료의 압축특성에 대하여 비

교할 수 있었다. 그림 4∼6은 앞서 제시한 지반변

수들을 갖는 기존 원지반 해성점토 경험식들과 본

연구에서 시행되었던 준설매립지반 경험식을 비교

하여 도시하였다.

(1) 함수비와 압축지수의 관계

경기해안 62개의 준설매립지반 시료를 분석한

결과 압축지수와 상관성이 높았던 함수비와의 상

관관계식은 아래와 같다.
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표 10. 국내 외 압축지수에 대한 제안식

변수 제안자 제안식 적용

   

Azzouz et al.(1976)    모든 점토

Herrero (1983)    모든 점토

Song (1988)    서, 남해안

Yoon (2003)    서, 남해안

Koppula (1981)   시카고 점토

  

Yamagutshi (1959)   -

Mayne (1980)   모든 점토

Song (1988)   서, 남해안

Yoon (2003)   서, 남해안

Skempton (1944)   교란된 시료

   

Nishida (1956)    모든 점토

Sowers (1970)    저소성의 흙

Song (1988)    서, 남해안

Yoon (2003)    서, 남해안

Cozzolino (1961)    브라질 점토

    (1)

회귀분석결과 언어진 제안식을 그림 4에 기존의

연구자들로부터 선행된 국내외 원지반 해성점토의

제안식과 비교하였다.

먼저 국내 선행연구자와의 비교에선 본 연구의

압축지수와 함수비의 관계가 선행 연구자인 송만

순(1988), 윤길림(2003)의 제안식보다 기울기가

완만함을 알 수 있다. 따라서, 선행연구는 원지반

불교란 시료의 압축성을 나타내는 반면에 본 연구

의 준설매립토는 원지반이 준설과정에 의하여 교

란된 상태에서 매립되었으므로 교란된 재성형시료

의 압축특성을 나타낸다. 교란도가 클수록 압축지

수가 감소하는 경향을 그림 4의 비교·분석 결과에

서 알 수 있다.

국외 원지반 해성점토 제안식과 위의 식을 비교

해보니, 함수비와 압축지수의 관계에선

Azzouz(1976), Koppula(1981), Herrero(1983)의 제

안식을 채택하여 비교해 보았는데 위의 식과 그

경향성이 매우 비슷하나 동일한 함수비에 비하여

압축지수가 작음을 알 수 있다.

(a) 국내 기존 제안식과 비교

(b) 해외 기존 제안식과 비교

그림 4. 함수비 – 압축지수
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(2) 액성한계와 압축지수의 관계

압축지수와 상관성이 높았던 액성한계와의 상관

관계식은 아래와 같다.

   (2)

그림 5에 보인바와 같이 국내 원지반 해성점토

와 해외원지반 해성점토와의 비교 결과, 본 연구에

서 얻어진 원지반의 제안식보다 완만한 경사를 보

임을 알 수 있다.

(a) 국내 기존 제안식과 비교

(b) 해외 기존 제안식과 비교

그림 5. 액성한계 – 압축지수

(3) 간극비와 압축지수의 관계

압축지수와 상관성이 높았던 간극비와의 상관관

계식은 아래와 같다.

    (3)

그림 6의 간극비 – 압축지수의 관계에서는 그림

4의 함수비 – 압축지수의 비교결과와 동일한 분석

결과를 얻을 수 있었다.

(a) 국내 기존 제안식과 비교

(b) 해외 기존 제안식과 비교

그림 6. 간극비 – 압축지수

국내 또는 해외 원지반 해성점토의 압축특성과

본 연구를 통해 구한 준설매립토의 압축특성에 대

한 상관성 분석 결과를 비교한 결과, 준설과 매립

과정에서 교란이 심한 준설매립토의 경우 원지반

에 비하여 압축지수가 작게 나타남을 확인할 수

있었으며, 그의 경향성을 현장함수비 또는 현장간

극비로 적절히 표현할 수 있음을 알 수 있었다.

5. 결론

본 연구에서는 국내 경기해안의 준설매립지역을

연구대상으로 선정하여 각종 실내시험 및 현장조

사 자료를 수집 하였고, 통계분석을 실시하여 얻은

토질정수들을 가지고 선형·비선형 등의 상관성분석

을 수행하여 준설매립 해성점토의 물리적·역학적

특성을 파악하였다. 이러한 과정을 거쳐 다음과 같

은 결론을 얻을 수 있었다.

첫째, 토질정수(함수비, 간극비, 액성한계)간의

상관관계 분석결과, 함수비 – 간극비의 상관관계

가 높게 나타났으며 함수비 – 액성한계, 간극비

– 액성한계간의 상관성은 선형적 상관성이 비교

적 강하게 나타남을 알 수 있었다.

둘째, 세립분이 많이 함유하고 있는 해성점토는

현장간극비 또는 현장함수비가 증가할수록 액성한

계와 압축지수가 증가하는 경향성을 확인하였다.
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셋째, 함수비가 큰 준설매립점토의 압축성을 나

타내는 압축지수의 경험식을 유도하기 위하여 현

장함수비 또는 간극비를 사용하는 것이 적합함을

알 수 있었다.

넷째, 준설매립토의 압축특성에 관하여 원지반

해성점토에 관한 경험식과 본 연구결과 얻은 상관

관계식을 비교한 결과, 원지반 해성점토에 비하여

준설매립토의 압축성은 작게 평가되는 경향이 있

으며 그 관계식은 현장함수비와 현장간극비로 표

현하는 것이 타당함을 알 수 있었다.
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