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3D 프린터 원격제어 및 프린팅 모바일 소프트웨어 

분석/설계 및 구현

Analysis/Design and Implementation of 3D Print Remote Control 

and Printing Mobile Software

조병호*

Byung-Ho Cho
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요  약  3D 린터의 빠른 보 에도 불구하고 3D 린  속도 느리기 때문에 3D 린터를 여러 사람이 동시에 이용

하기에는 어렵다. 기존 3D 린  솔루션은 SD 카드에 일을 옮겨서 출력하거나 PC에서 출력하는 방법이 있으나 시

간이 많이 소요되고 린  진행정도를 알 수 없다. 아직 원격에서 3D 린터를 제어하고 린 이 가능한 솔루션은 

없다. 따라서 본 3D 소 트웨어 솔루션은 인터넷 네트워크 상에 3D 린터를 연결하고 이들 린터를 이용하기 해

서는 스마트폰 앱에서 사용할 린터를 선택하며 원격 제어  린 이 가능하도록 한다. 본 논문에서는 이러한 기능

들이 수행 가능한 안드로이드 앱을 제작하기 하여 UML을 이용한 효과 인 분석/설계  구  방법을 제시하고자 

한다. 

Abstract  Nevertheless 3D printer is propagated fast, it is difficult for us of using 3D printer at the same time 
because of 3D printer's slow velocity. Existing solution is to print using SD card which moves files and on PC but 
this method is spend too much time and can not be showed status of printing. Yet we have no 3D printer 
software solution which is controlled and printed remotely. Therefore, this 3D printer software solution makes 3D 
printer be connected on internet networks and selected to use it on smart App. And it is controlled and printed 
remotely. In my paper, to build an Android App. which can execute these functions, an effective analysis & design 
using UML and implementation method will be presented.

Key Words : 3D printer, Remote control and printing, Smart-phone App., UML

Ⅰ. 서  론 

3D 린  기술은 3차원의 입체물을 만드는 기술로서 

고객들의 요구가 다양해지고 제품 생산 경향이 기존의 

량 생산이 아닌 다품종 소량 생산으로 변화함에 따라

서, 3D 린  기술의 산업  응용을 넘어서 기계나 부품 

생산뿐만 아니라 자장치, 자동차, 항공기, 의료, 식품, 

패션에 이르기까지 3D 린  기술을 이용한 시제품들

이 언론 상에 보도되고 있다. 이에 따라서  세계 으로 

3D 린  기술은 미래 유망기술  하나로 심이 증

하고 있다.[1]  

한 3D 린  기술은 인터넷의 발달, 업  오

소스 커뮤니티 문화, 소 트웨어  컴퓨  워 등 획기

인 제품을 직  생산해냄으로써 제조업의 명을 일으



Analysis/Design and Implementation of 3D Print Remote Control and Printing Mobile Software

- 178 -

키고 있다.[2] 

그러나 재, 3D 린터에 한 보 이 성숙하지 않은 

단계여서 아직 3D 린터를 일반 개인이 구매하기는 어

렵고, 3D 린터 제조사마다 다양한 형태로 자체 일 형

태를 제공하고 있는 이유로 3D 린터에 사용가능한 

일을 직  작업해서 만들기는 쉽지 않다. 3D 린터를 사

용하여 결과물을 출력하고자 하는 경우에 재의 방식으

로는 SD 카드에 일을 옮겨서 출력하거나 PC에서 출력

하는 방법이 있으나 시간이 많이 소요되고 린  진행 

정도를 알 수 없어 매우 불편한 실정이다.      

3D 린 을 도와주는 소 트웨어가 제조회사에서 제

공하고 있으나 SD 카드나 PC에서 사용하는 것으로 개인

이 3D 린터에 여러 명이 사용하고자 하는 경우에는 불

편하다. 아직 모바일 앱 형태로 편리하게 린터 결과물

에 한 이미지 모습과 진행 상태, 여러 린터 설정 등

의 드라이버 기능 제공 등의 편리한 기능이 있는 솔루션

은 없다.[3]

본 논문에서는 이러한 3D 린터 린 의 문제 을 

개선하기 하여, 3D 린터를 네트워크에 연결하고, 이

를 스마트폰으로 속하여 3D 린  이미지 일을  썸

네일 형태로 제공받아 제어(조회, 검색, 원격 린트 등)

하고, 출력에 련된 사항(출력물의 상완성도, 출력시

간, 진행률 등)을 스마트폰 화면에 실시간으로 표시하도

록 하는 3D 린터 원격제어  린  모바일 소 트웨

어 개발을 한 효과 인 설계  구  방법을 제시하고

자 한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 기존 3D 

린  소 트웨어 기술 황, 3장에서는 3D 린터 원격제

어  린  모바일 소 트웨어 분석, 4장에서는 3D 

린터 원격제어  린  모바일 소 트웨어 설계  구

, 4장에서는 결론을 기술한다.

Ⅱ. 3D 프린팅 소프트웨어 기술현황 

아직까지 3D 린터의 린  소 트웨어 솔루션 

부분은 SD카드에 린 할 STL 이미지 일을 담아서 

린터에서 직  린  하거나 3D 린터 제조회사에

서 제공하는 3D 린  제어 로그램을 PC 버 으로 

제공한다.

아직까지 국내 업체에서 따로 3D 린  솔루션을 개

발한 곳은 없다. 3D 린터를 외국에서 수입해서 매하

는 업체가 아니라 자체 기술력으로 개발한 국내 업체로 

애니웍스, 인스텍, 로킷, 오 크리에이티즈 등이 있다. 그

나마 인스텍은 LDMT(Laser Direct Metal Tooling)라고 

하는 고출력 이  빔을 이용하여 속 분말을 빠른 시

간 내에 만들 수 있는 이  성형 기술로서 3D 린터 

에서도 앞선 기술인데, 린  제어 로그램, 용 캠 

소 트웨어 등의 토탈 솔루션 제공하고 있다.[5] 

국외에서 개발된 3D 린  솔루션으로는 메이커 에

서 주로 사용하는 리 리 이터G
[6] 외에도 KISSliicer[7]

등의 다양한 제어  린 이 가능한 소 트웨어가 있

다. 그리고 오 소스 소 트웨어로 표 인 3D 린터 

소 트웨어인 cura[8]가 있다. 그 밖의 많이 사용되는 3D 

모델링 일을 3D 린터로 출력해주는 로그램으로 

랩티어호스트[9], 런트런[10] 등이 있다. 다음으로는 미국 

오토데스크사에서 iPad나 갤럭시 탭 등에서 구나 쉽게 

3차원 모델링하고 3D 린 을 한 STK 일까지 만

들어 주는 123Creature 로그램 등이 있다[11]. 그러나 이 

모두 3D 린  솔루션 들은 PC에서 동작하는 로그램

이지 본 논문에서 제안하는 것처럼 모바일 스마트폰 앱

에서 인터넷을 통해 원격제어  린 을 지원하지는 

않고 있다.

Ⅲ. 3D 프린터 원격제어 및 프린팅 

모바일 소프트웨어 분석[4, 12] 

3D 린터를 원격에서 제어하고 린 하기 해서는 

3D 린터에 네트워크 기능이 있어야 하나 아직까지 일

반 린터와는 달리 3D 린터는 네트워크 기능을 가진 

제품이 없어 3D 린터에 린터 서버로 오  하드웨어

인 라스베리 이를 연결하여 인터넷을 통해 린터서버

와 IP로 연결하고 라스베리 이에 서버 린   원격

제어 기능을 탑재하고, 스마트폰에서 원격제어 린  

요소를 입력하고 린터 버튼을 르면 서버에서 린

을 제어하도록 3D 린  모바일 소 트웨어를 개발한

다.

1. 요구사항 분석

모바일 3D 린터 원격제어  린  솔루션 설계 이

 분석 단계로서 요구사항에 하여 기술한다. 에서 

언 한 모바일 원격 제어  린  요소를 고려해서 개

발하여할 주요 기능들을 기술하면 아래와 같다.  
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첫째는 3D 린터에서 물리 으로 제어해야하는 기능

(노즐온도조 , 수평조정, 노즐 리셋 등)과 소 트웨어

으로 제어해야하는 기능( 린  속도 등) 등을 스마트폰 

앱에서 인터넷을 통해 원격제어 한다. 

둘째는 검색하여 선택한 일을 스마트폰으로 로드하

여 일을 분석하고 3D 린터가 재 출력한 결과물이 

나오는 상 진행모습을 뷰어 화면에서 보여주고, 린

터 진행률과 진행사항 등을 GUI로 효과 으로 Display 

해주는 기능이다. 

마지막으로는 스마트폰 앱에서는 3D 린터 이미지 

유통 랫폼과 연동해서 웹페이지에서 3D 린 에 사용

되는 이미지 일을 업로드한 것을 스마트폰 앱에서는 

검색 기능에 의해 서버에서 가져와 표시하고 검색된 3D 

이미지 일을 구매하여 구입 카테고리에 있는 일들을 

원격으로 린 이 가능한 기능을 갖는다.

이와 같은 기능 구 을 한 요구사항을 간략히 기술

하면 아래와 같다.

가. 3D 프린터 모바일 원격제어 기능

(1) 3D 린터에서 물리 으로 제어해야하는 기능(노

즐온도조정, 수평조정, 노즐 리셋 등).

(2) 3D 린터에서 소 트웨어 으로 제어해야하는 기

능( 린  속도, 린터 시작/정지 등)

나. 3D 프린터 파일분석 및 3D 이미지 뷰어 기능

 (1) 서버에서 3D 이미지 일 스마트폰으로 로드

 (2) 3D STL 일의 정보를 분석 제공

 (3) 스마트폰에서 3D 이미지 일 뷰어 기능

 (4) 린  진행사항 display 

다. 3D 프린팅 이미지 파일 검색, 구매, 원격프린팅 

제어 

 (1) 서버에서 웹에서 업로드한 일을 인기, 최근, 베

스트, 구입 등의 조건  검색

 (2) 검색 일 에 구입을 한 결제 기능

 (3) 구입한 일을 검색해서 실제 원격 린  제어

2. 유스 케이스 다이아그램

   (Use Case Diagram)

에서 간략히 기술한 요구사항을 UML(Unified 

Manipulation Language) 유스 이스 다이아그램(Use 

Case Diagram)으로 표시하면 그림1과 같다.

그림 1. 유스 케이스 예
Fig. 1. Use Case example

  

그림 2. 객체지향 클래스 다이아그램
Fig. 2. Object-Oriented Class Diagram
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3. 객체지향 클래스 다이어그램

객체지향 분석을 하여 3D 린터, 3D 이미지 일

 3D 리  앱을 객체로 설정하고 속성(attribute)과 메

소드(method)로 구성된 클래스 다이아그램(Diagram)을 

그리면 그림2와 같이 같다.

Ⅲ. 3D 프린터 원격제어 및 프린팅 

모바일 소프트웨어 설계 및 구현

3D 린터를 원격에서 제어하기 해서는 안드로이드 

스마트폰과 출력하고자 하는 3D 린터가 네트워크로 

연결되어야 하는데 그런 네트워크 연결 기능  제어를 

수행하는 기능을 라스베리 이 오 하드웨어가 담당하

며 라스베리가 린터 서버 역할을 하고, 카메라도 연결

하여 린터가 실제 린  되는 모습을 볼 수 있도록 해

다.

그림 3. 3D 프린팅 솔루션 화면설계
Fig. 3. 3D Printing Solution Display Design

그림 4. 프린터 환경설정 화면설계
Fig. 4. Display Design of Printer Environment 
        Setting 

이와 같은 기능들을 구 하기 해서 2장의 요구사항 

분석한 것을 가지고 안드로이드 앱 화면 설계(그림 3,4) 

 실제 구 을 해 아래의 그림5와 같이 수행하면서 테

스트를 통해 실제 3D 린  솔루션 앱을 구 하 다(그

림 6 참조)

그림 5. 3D 프린팅 원격 프린팅 테스트
Fig. 5. Remote Printing Test of 3D Printing



The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication (IIBC)

Vol. 15, No. 5, pp.177-182, Oct. 31, 2015. pISSN 2289-0238, eISSN 2289-0246

- 181 -

그림6은 실제 수차례의 테스트  실험을 통하여 가

장 설계에 합하고 구 이 가능한 범 에서 실제 3D 

린  원격제어  린  솔루션 앱으로 구 한 앱 

화면을 복사하여 보여주고 있다. 솔루션 앱의 주요 기

능은 출력진행정도를 그래픽형태로 보여주고 린터 

 헤드의 온도 표시를 보여주며 린터를 제어하기 

한 멈추기  취소 등이 가능하며 카메라 버튼을 터치

하면 라스베리 이 린터서버에 연결되어 있는 카메

라 모듈로 3D 린터로 실제 출력하고 있는 모습을 스

마트폰 앱에서 살펴 볼 수 있다(그림 6).

그림 6. 3D 프린팅 원격제어 및 프린팅 솔루션 앱
Fig. 6. Solution App. of 3D Printing Remote Control 

and Printing

IV. 결 론 

3D 린터의 보 이 보편화됨에 따라 많은 사람들이 

3D 린터에 심을 가지고 이용하는 사용자가 격히 

늘고 있다. 그러나 아직까지 여러 사람이 3D 린터를 이

용하고자 하는 경우에 3D 린  속도가 매우 느리고 3D 

린터 출력을 지켜보고 있어야 하기 때문에 불편하다. 

따라서 원격에서 사용가능한 린터를 제어  선택하여 

린  할 수 있는 솔루션이 있으면 매우 편리할 것이다. 

그러나 아직까지 제 로 된 3D 린터의 원격제어  

린  솔루션 소 트웨어가 제공되고 있지 않아 본 연구

에서는 산학연 력 연구개발로 3D 원격제어  린  

솔루션을 제작하고자 하는 과정에서 UML 방식의 요구

분석  설계 방법을 제시하 다.

본 논문에서 제시한 방법으로 로그램을 제작하여 

본 결과, UML 설계는 객체지향 분석에 의한 명확한 3D 

린터의 원격제어  린  솔루션 제작에 한 체 

이해와 솔루션의 안드로이드 앱 로그래  단계에서의 

자바 클래스 정의  속성과 메소드를 지원함으로써  3D 

린터의 원격제어  린  솔루션 소 트웨어 제작 

단계의 구 에 있어 로그래 에 유익한 방법임을 알 

수 있었다. 

본 논문에서 제시한 설계방법이 실제 스마트폰 앱 개

발에 있어 주요 설계 로세스를 세우는 기 이 되고, 본 

연구에서 제안한 객체지향 분석/설계 방식이 앱 소 트

웨어를 개발하는 실무자들에게 어떻게 앱을 설계할지에 

한 주요 방식으로 자리매김 할 수 있기를 기 한다.
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