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불볕더위 속, 축사 정전 대비 요령

농촌진흥청(이양호 청장)은 불볕더위와 열대야

로 전력 소비가 늘면 정전 등 축산 농가의 피해

가 발생할 수 있어 주의를 당부했다.

지난 5월 경남 함양군의 양돈 농가는 벼락으로 

정전이 발생해 밀폐된 공간에 있던 돼지 500마

리가 가스에 질식해 죽었다. 또, 2013년에는 충

북 괴산의 돼지 축사에서 인큐베이터에 공급하

던 전기가 끊어져 생후 6주가량의 새끼돼지 130

여 마리가 모두 죽는 피해가 발생했다.

정전이 되면 축사의 환기팬이 작동하지 않아 내

부 온도가 올라가고 유해 가스 농도가 높아져 닭

이나 돼지가 죽을 수 있다. 창이 없는(무창식) 축

사에서 사육하는 돼지는 정전이 3~4시간만 지

속돼도 모두 죽을 위험이 있으며 피해 복구에도 

오랜 시간 걸린다.

피해를 막으려면 정전이 발생했을 때 농장주에

게 실시간으로 알려주는 정전 경보기를 설치하

는 것이 좋다. 또한, 축사 내 온도가 올라 가축의 

물 먹는 양(음수량)이 증가하므로 충분한 물을 

확보하고 음수 시설을 미리 점검한다.

정전이 발생하면 개방식 축사는 모든 바람막이

를 최대한 열어 환기하고 직사광선이 가축 피부

에 직접 닿지 않도록 그늘막을 설치한다.

창이 없는(무창식) 축사는 전기에 의해 작동되는 

환기팬을 이용해 온도를 조절하는 형태이므로 

더 신속한 대응이 필요하다.

자가 발전기는 농가에서 정전 시 사용하는 필요 

전력량의 120% 용량에 맞는 것을 설치하고 매

월 정기적으로 점검한다.

내부 온도를 낮추기 위해 물을 뿌릴 경우 일시적

인 효과는 있으나 상대습도가 높아져 가축의 스

트레스를 높일 수 있으니 유의한다.

정전의 원인이 되는 벼락이나 전기 합선에도 대

비한다. 피뢰침을 점검해 벼락으로 인한 정전 피

해가 발생하지 않도록 한다. 전기선은 충분한 용

량의 굵기로 쥐에 의해 피복이 벗겨지지 않도록 

파이프 등에 넣어 시공하고, 정기적으로 쥐를 잡

아준다.

농촌진흥청 국립축산과학원 축산환경과 이준엽 

연구사는 “갑작스런 정전으로 막대한 피해를 입

을 수 있는 만큼 축산 농가에서는 전기 관리 상

태를 점검하고 자가 발전기 등을 미리 준비해야 

한다”라고 말했다.

불볕더위 속, 
축사 정전 대비 요령
▶ 출처 : 농촌진흥청 보도자료 (2015. 07. 31)

여름철 축사 정전 대비 요령

표 1 l   고온기 돼지축사 지붕에 스프링클러 장치이용 물 

뿌렸을 때 내부온도 감소 효과

- 온도(평균) :   외부 32.0℃, 축사내부 30.7℃, 

스프링클러 물 뿌렸을 때 28.6℃ 

(-3.4℃ 감소효과)

<필요 전력량 계산 방법>

*   직경 630mm 환기팬(220V, 3A, 660W) 10대를 동

시에 가동하고자 하는 농가의 경우 필요 전력량은 

다음과 같다.

660W × 10대 = 6,6kW × 120%(안전율) = 7.9kW

이외에 전등, 모터 등 추가 전력량을 계산해 합산

하면 농가 자체 필요 전력량이 된다.

그림 1 ㅣ 가솔린 발전기 그림 2 ㅣ 디젤 발전기

오리매콤주물럭
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