
1.  

는 태양  나 안개에 해 차단 지 

않고 지 지 도달하는 것  , 하루 또는 

해진 간 동안 태양빛  지상에 비춰진 지 시간  

합  시간 라고 한다(Sin and Kim, 2009; Park 

and Kim, 2014). 시간  태양  각  고도각

과 같  천 학  ,   에어 나  

등에 한 상학  , 지  경사  지  상 

등과 같  지 학   등에 향   에, 계

  지역에 라 다양하게 나타나  운량과  상

태에 한 지  사용 도 한다(Kim and Um, 

2013; Kim et al., 2014). 또한, 는 지  도  

수  량 등에 여하여 , 습도, 람 등 지 

상 에 향  미  에, 지  상 경 

평가에 어  매우 한 다(Han et al., 2010; 

Du et al., 2013).

지  개  한 공  지  변  
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要  旨

본 연 에 는 하 도 남쪽 연안지역  상  연   공  지 에 한 차단  향  평가하 다. 

지리 보시스  료  용하여 상지역  지 공간 료  생산하고, 태양  각과 고도각   3차

원 경평가 링  수행하 다. 주간시간 에는 상지역  약 80∼90% 상  역에  가 었

, 특  하지(여 철)  경우가 경  가  우수한 것  평가 었다. 산악지 에 한 차단  향

 몰에 가 운 늦  후 시간 에 쪽 주거지역에  나타났다. 건 에 라 는 공지  경우, 

  시간 에는 남쪽 주거지역  경에 향  미쳤 , 늦  후 시간 에는 염  남 쪽 지역에 

향  미 는 것  평가 었다.

핵심용어 : 경, 지리 보시스  료, 링, 공지

Abstract

The present study evaluated the blocking effect of natural and artificial topography on sunshine duration in the 

southern coastal area of Haui-do. The geospatial data for the target area was constructed by geographic information 

system(GIS) data. Three-dimensional modeling based on solar azimuth and altitude angles was conducted for the 

assessment of sunshine environment. The sunshine area was evaluated over 80∼90% of the target area in the 

daytime, especially in summer. The blocking effect of mountainous terrain on sunshine duration was presented at the 

northern residential area in the late afternoon. There was also the effect of artificial topography by construction of 

fill-up bank on sunshine environment at the southern residential area early in the morning and the south-western part 

of salt field in the late afternoon.

Keywords : Sunshine Environment, GIS Data, Modeling, Artificial Topography
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  건  등 지 공간 보  변 는 지  

경에 직·간  향  미 다.  들어, 도

시개 에  규  고   건   지역

에 그림  하여  차단하고, 는 결 , 건

, 난  등 간  주거생  에 걸쳐 향  미

다(Yun, 2005; Park and Kang, 2008; Sin and Kim, 

2009; Kim and Yang, 2011). 또한, 경  악 는 

식  합    달 등에 향  미  

에, 식생   생  해하는  용

한다(Um et al., 2011; Kim and Um, 2013; Joo et al., 

2014). 라   에 한 태양  차폐   

한 애  향  하  해 는 지 공

간 보  변 에  지  경  평가가 필

하다.

지  경  평가  해 는 상지역  

 한 태양  ,  태양  각과 고도각  

 계산하여야 하 , 또한 상지역  연   

공  지 공간 보  상  고 하여야 한다. 근

에는 상 공간 보  지리 보시스 (geographic 

information system, GIS) 료  보 과 용  보편

, 경 평가에 어  GIS 료  

 한 링  용 고 다(Kim et al., 2013; 

Park and Kim, 2014; Kim et al., 2014). 라  본 연

에 는 GIS 료   용하여 연   

공  지  한 주변지역  경에 미 는 

향  평가하 다.

2. 연 료  

2.1 상지역  지 료

본 연 에 는 량건 에 라 경사지  개  

건  등 공  지 변 가 루어지고 는 신안  

하 도  남쪽 연안지역  상  하 다. Fig. 1에 

보   같 , 평가 상 역  건  간과 

근 염   주거지역 등  포함 도  동  향  

625m  남  향  625m  하 , 연직 크

는 상 역에 포함 는 지   고 하여 

125m  하 다.  지 경계 건  

는 지 료는 경 평가에 어  하고 

한 지 공간 보  하  하여 GIS 료  

 격  간격 2.5m  공간 해상도  용하여 

하 다.

Fig. 1(a)는 건 에 한 공지   

에 해당하는 상지역  3차원 지  나타낸 것

, 2014 도에  1:5000 척  수 지도  

 상 역  등고 , 건 , 도 , 해안  료 등

 첩하여 하 다. 해안   남쪽  

다, 쪽  지  , 남쪽 연안과 쪽  

산악지  각각 도산과 망매산  하고 다. 

상지역  쪽(망매산 동쪽  남동쪽)과 남쪽( 도

산 쪽)에는 주  단  주택   주거지역  

하고 , 경  해할 만한 고 건  

재하지 않는다. 또한,  지역  천 염 생산지  염

 게 리하고 , 염  남쪽( 도산 쪽)

에는  보 창고 등  시 들  하고 

다. , , 운량, 람 등  지  상 는 

 생산에 어  직·간  향  미 다. 특 , 

는 닷  에 직  여하  에, 염

지역  경우 경   생산에 어  매우 

한 다.  

Fig. 1(b)는 앞   Fig. 1(a)  지 료에 

재 건  진행  에 한 공지   

한 것  건  도   감도 등  참고하여 수

 하 다. 에 한 공지   도

 연 에  남쪽 연안에 한 도산 지 

약 180m  간에 하여  약 5∼10m, 폭 약 20m

Figure 1. Three-dimensional topography for the target 

area : (a) before and (b) after construction 

of bridge and fill-up bank
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 규  건  다. 라  건 에 한 

공지   하여 한 남쪽 주거지역  

 염 지역 등에 차단  할 우 가  

에, 에 한 평가가 필 하다.

2.2   실험 계

본 연 에 는 경 평가  하여 Kim et 

al.(2014)에 해 개  3차원 차단 평가  

사용하 다(Fig. 2).  에 는 Schlyter(2010)가 

안한 행   계산 과 GIS 료   

 격 식  지 료  용하여 지 지 에 한 

차단 역  계산한다. 그 과  약하  다 과 

같다. , 상지  ·경도  상 (Julian day)

  도 경사각, 원 , 근 , 심 , 평

균 근 각, 승  경도 등  태양 도  태양  

경   계산하여 태양   산 한다. 다

 상 역  3차원 지 료  용하여, 각 격

 5개 (  1개 ,  4개 )에 하여 심  

는 태양  각과 고도각  계산한다. 마지막 , 

각 격 별  계산  태양  각과 고도각  지 지

  비 하여, 태양  각  지 지  

하는 격  내에 하고, 태양  고도각  지 지

 고도각보다 , 격  해당 에  가 차

단(그림  ) 는 것  단한다.

경 평가는 본 연 에  사용한 GIS 수 지도

 연도  동 한 2014  상  하 다. 태

양  남 고도가 가   여 철에는 그림 가 짧게 

고, 태양  남 고도가 가  낮  겨울철에는 그

림 가 게  에, 경 평가에 어  

러한 계 별 향  고 하  하여, (3월 21

), 하지(6월 21 ), (9월 23 ), 동지(12월 22 )

 평가 상  하 다. 차단 평가 링  

각 평가 상 에 하여 1시간 간격  수행하 다. 

본 연 에 는 상지역  연   공  지 에 

한 차단  향  평가하  하여, 운량  0%

Figure 2. A schematic diagram for shadow detection 

by Kim et al.(2014)

 가 하고 공지   과 후에 하여   

비 · 하 다. 

3. 결과  고찰

3.1  검

앞  술하 듯 , 본 연 에  사용한 3차원 

 상지역   한 태양  각과 고도

각  계산하고,   지 지 에 한 차

단 역  평가한다. 라  지  경  평가  

해 는 우  태양  각과 고도각에 한 

 계산 도  검 하여야 한다.  하여, 

본 연 에 는 에  계산  상지역  태양  

각과 고도각  한 천 연 원(Korea astronomy

and space science institute, KASI)에  공하는 시간

별 료  비 ·검 하 다. 

Fig. 3  든 평가 상 (2014 도 , 하지, 

, 동지)에 하여 상지역(  34.57072°, 동경 

126.0546°)에  계산  시간별(0000LST∼2400LST) 

태양  각과 고도각  KASI 료  비 한 결과

다. 태양  각  0°∼360°(Fig. 3a), 고도각  

-90°∼90° 사  값(Fig. 3b)  시 , 본 연

에  1시간 간격  평가한 상지역  태양  

각  5°∼350°, 고도각  –80°∼80°  에 해당

다. 본 연 에  계산  태양  각과 고도각  

KASI 료  비 하여, 거   상에 

하 , R2값  0.99  매우 우수한 상  보 다. 

또한, 본 연 에  사용한  상지역  

 한 태양  각과 고도각  각각 0.04°  0.25° 

평균 곱근 차(root mean square error, RMSE)  수

에  계산하고  알 수 었다.

Figure 3. Comparison of hourly solar angles calculated 

by this study and provided by KASI : (a) 

azimuth and (b) altitude angles
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3.2 차단 평가

상지역  경  공지 에 한 차단

 향  에  계산  건  과 후에 

한 시간 별 그림  역  비 하여 평가하 다(Figs. 

4 to 7, Table 1).  ( 철)  경우  살펴보

(Fig. 4),  후  시간  09시에는(태양  

각 111.0°, 고도각 27.7°), 망매산과 도산  쪽과 

쪽 사 에  산악지 에 한 그림 가 나, 

상지역  동쪽에  지 나 건  재하지 않  

에 염   주거지역에는 차단  나타나지 않

았고, 염 지역  경우 역  96.11% 었다. 동

 시간(09시)에 하여 공지   후  경우에는 

공지  쪽에  그림  역  가하여, 한 

남쪽 주거지역  에 차단  나타났 나, 염

지역에는 향  미 지 않았다. 태양  고도각  

 주간 시간 (12시  15시)에는 상지역 에 걸

쳐 경  매우 우수하 , 량 건 에 라 

남쪽 해상에 는 그림  하고 공지  

에  염   주거지역  차단  거  나타나

지 않았고, 염 지역  역  15시에 0.1% 감

하 다. 몰 시간에 가 운 18시  경우(태양  

각 263.9°, 고도각 8.9°), 공지   에는 망매산

과 도산  동쪽  산악지 에 한 그림 가 

Figure 4. Shadow areas before and after construction 

of artificial topography on 21 March, 2014

어 쪽 주거지역  염  쪽  역에  

차단  나타났 , 염  내 에 도 시 에 

한 그림 가 었다. 또한, 동  시간(18시)에 

하여 공지   후  경우에는 과 비 하여 도

산  쪽 사   염  남 쪽  지역에  그림

 역  가하 다.  한 염 지역  역

 0.58% 감 하 다. 

하지(여 철)  경우(Fig. 5),  시간  09시에

는 태양  각과 고도각  각각 88.1°  41.8°  

미 상지역   역에  가 었

, 후 시간 지 지 었다. 심지어 18시  경우

에도 태양  각과 고도각  각각 285.0°  20.4°  

다  계 에 비해 그림  역  게 나타나 , 산악

지역  동쪽 사 과 망매산에 한 쪽 주거지역  

 하고는  경  우수하 고, 

염 지역  역  90% 상 었다.  또한, 

건 에  공지   근 염   주거지역

 경에 미 는 향  거  나타나지 않았 , 

염 지역  역  18시  경우에 0.03% 감 하

다.

Fig. 6에 보  (가 철)  경우, 시간 별 그림  

역   경우(Fig. 4)  비 하여 사한 결과가 

나타났다. 09시에는 태양  각과 고도각  각각 

Figure 5. Shadow areas before and after construction 

of artificial topography on 21 June, 2014
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113.8°  30.4°  산악지역  쪽과 쪽 사 에 그림

가 었고, 공지  에 라 남쪽 주거지역

  다  차단  향  았고, 염 지역

 역  95.71% 었다. 12시  15시에는 상

지역  에 걸쳐 경  우수하 고, 공지

에 한 차단 상도 거  나타나지 않았 , 염

지역  역  15시에 0.11% 감 하 다. 18시

 경우에는(태양  각 266.0°, 고도각 5.9°), 

 경우보다 태양  고도각   낮아 산악지 에 한 

그림  역   게 었다. 에 라 쪽 주

거지역  염  쪽 지역  그림  역에 포함

었 , 염  내  시 들에 한 그림  역도 

게 어, 염 지역  역  59.43%  나타

났다. 또한, 18시  경우, 공지  에 라 도산

 쪽  염  남 쪽 지역에  차단 역  

가하 고,  한 염 지역  역  1.15% 

감 하 ,  지역에 하는  보 창고 등 

 시   그림  역에 포함 었다. 

동지(겨울철)  경우, 09시에는 태양  각과 고

도각  각각 130.8°  12.9°  태양  가 매우 낮

 에, Fig. 7에 보   같 , 망매산과 도산

 남동쪽  사  하고  상지역에

Figure 6. Shadow areas before and after construction 

of artificial topography on 23 September, 

2014

Figure 7. Shadow areas before and after construction 

of artificial topography on 22 December, 

2014

Table 1. Sunshine area for the salt field before and 

after construction of artificial topography 

Date

(mm/dd)

Time

(LST)

Sunshine area(%)

Before After Difference

03/21

0900 96.11 96.11 0.00

1200 99.43 99.42 -0.01

1500 94.76 94.66 -0.10

1800 77.67 77.09 -0.58

06/21

0900 99.75 99.75 0.00

1200 99.79 99.79 0.00

1500 99.68 99.68 0.00

1800 92.29 92.26 -0.03

9/23

0900 95.71 95.71 0.00

1200 99.32 99.31 -0.01

1500 94.37 94.26 -0.11

1800 59.43 58.28 -1.15

12/22

0900 3.07 3.07 0.00

1200 98.93 98.92 -0.01

1500 92.79 92.78 -0.01

1800 0.00 0.00 0.00

 아직 가 지 않았고, 염 지역  역

 3.07% 었다. 12시  경우는 다  계 과 마찬가지

  역에  그림  역  나타나지 않았
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, 염 지역  역  98.93% 었고, 공지  

에  차단  향도 0.01%에 과하 다. 

15시  경우는 태양  각과 고도각  각각 216.2°

 22.4°  망매산과 도산  쪽 사 에  산악지

에 해 그림 가 었고, 염 지역  역  

92.79%  나타났 , 공지 에 한 차단 향

 0.01%에 과하 다. 18시  경우는 태양  각

과 고도각  각각 246.0°  -6.53°  태양  지  아래

에 하  에, 망매산과 도산  남 쪽 사  

하고  역에  역  사라 (염

지역 역 0%), 공지  에  차단

 향  도산 남쪽 사 에  나타났다. 

4. 결 

본 연 에 는 하 도 남쪽 연안지역  상  

경  공지  에  차단  향 등  

평가하 다. 상지역  지 료는 GIS 료  용

하여 하고 한 지 공간 보  하여 

하 , 태양  각과 고도각   3차원 

경평가 링  수행하여 상지역  연  

 공  지 에 한 차단  향  · 하

다.

상지역  경  한 결과, 주간시간 에

는 약 90% 상  역에  가 어 염   

주거지역  차단  나타나지 않았다. 태양  고도

가 낮    몰 시간  경우, 상지역  

차단  우 가 는 고  건  재하지 않 므  주

 산악지 에 한 그림 가 었고, 쪽 주거지

역  몰 시간 에 는 그림  향  는 것

 나타났다.

건 에  공지   근 염   주

거지역 등  경에 미 는 향  살펴보 , 주간 

시간 에는 태양  고도가 고 공지  거  남

향  건  에 공지 에 한 차단

 향  나타나지 않았 나,  후   시간

에는 남쪽 주거지역 에 향  미쳤 , 몰 

 늦  후 시간 에는 염 지역  남 쪽 역에 

향  미 는 것  나타났다. 그러나 건 에 라 

는 공지  가 10m 하  체 규  

비 지 않  에,  한 염 지역  역 

감 는 2% 미만  나타났 , 결  공지

 상지역  경에 미 는 향  그리 크지 않

 것  평가 었다.

본 연  통하여 GIS 료가 경  ·

하는  어   는 3차원 지 공간 료  생

산에 매우 용하게 용  수  하 다. 또

한,  용한 고해상도 경평가 링 

 연   공  지 에 한 차단과 그림

  등 지  경  평가에 어  간편하

고 용한 수단   수 리라 다.  나아가, 

GIS 료   용한 경 평가  

용  에 , 향후 지 상  향상 등에 

여할 수 도 , 상 간 동안  시간  

보  공  3D 랜 링 료   등  통한 

경평가 링  개 과   그림  역에 

 지  습도 보  생산 등  한 가  

연 가 필 할 것  사료 다.
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