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세계의 포장 

Ⅰ. 서론

『CHARMY Magica』는 끈적끈적한 기름때도

나노레벨로분해해세척해「술술떨어트리는」세

척감을자랑하는주방세제이다. 

라이온(주)가 2015년 1월에발매한새로운주

방용 세제로, 회전체(이하「실린더」) 형상이 주

류였던 설거지용 주방세제 카테고리에서

Magica의 놀라운세척력을표현하기위해스타

일리시한사각형용기를새롭게개발했다.

다음에그검토내용을보고한다. 

1. 콘셉트디자인의선정

용기 개발에 앞서 콘셉트 디자인을 선정

했다. 디자인 개발 키워드를「매장에서의 차별

성」, 「스타일리시함」으로설정하고몇가지후보

안중에서〔그림 1〕의형상을선정했다. 기존제

품가운데많이볼수있는실린더형상과차별하

기위해사각형으로하고, 보틀과캡에일체감을

만들어스타일리시함을연출했다. 

2. 사용성과관련한목표설정

이 스타일리시한 디자인에 사용성을 더하기

위해보틀, 캡의 개발 목표를다음과같이설정

했다. 

(1) 보틀

·적당량(2~5㎖)을쉽게꺼낼수있을것

(2) 캡

·누구라도열기쉬운형상으로할것

·거품튀어오름을제어할수있을것
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[사진1] CHARMY Magica
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3. 보틀의개발

3-1. 배출성의 검토

개발에앞서단면형상이다른동사주방세제의

용기를이용해배출량과누르는힘(압압)의관계

를 파악하기 위한 실험을 했다(〔그림 2〕). 용기

단면형상별배출특성을명확히했다(〔표1〕).

이러한 것들에서부터 실린더 형상과 오발 형

상, 양자의 장점을 살린「직선적 배출특성을 가

지며누른만큼내용물이나오는사각형보틀」을

실현하기 위해 배출성을 좌우하는 몸통부 곡률

반경(radius of curvature, 이하「몸통부 R값」)

최적화를 검토했다. 검토는 동사 조사의 성별·

연령별「누르는힘」조사에서가장힘이약한집

단의 20% 백분위를바탕으로, 압압의목표값을

「5㎖배출시32N 이하」로설정했다. 

[그림1] 콘셉트디자인

[그림2] 단면형상에의한압압의거동
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[그림3] 압압예측(5㎖이하)

목표값 : 32N 이하
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[그림4] 압압예측(〔그림3〕의2㎖이하확대도)

목표값 : 32N 이하
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〔표 1〕단면형상에의한배출특성

영역

소량

다량

실린더
급하게 올라온다 : 처음 나
올때힘이필요하다. 
완만히증가 : 너무많이나
오는것을억제할수있다. 

오발
완만하게올라온다 : 적은힘
으로액체를꺼낼수있다. 
가로로눕기시작한다 : 너무
많이나올수있다. 
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3-2. 공학 시뮬레이션에 의한 예측

시작품을만들기전에후보로하는몸통부R값

을위해배출량과압압의관계를공학시뮬레이

션으로 예측했다. 그 결과, R140㎜에서는 압압

목표값(5㎖ 배출 시 32N 이하)이 미달되고(〔그

림 3〕), R50㎜에서는소량배출시압압이급속

히오르는것이보였다(〔그림4〕). 직선적인배출

특성을가지며 5㎖ 배출시압압목표값도만족

한R70㎜를몸통부R값으로결정했다. 

이번에설정한R70㎜로시작(試作) 보틀을만

들어시뮬레이션결과와마찬가지로목표값을만

족한다는것을확인하고(〔그림 5〕), 직선적인배

출특성을가진사각형보틀을실현했다. 

4. 캡의개발

4-1. 열기 쉬운 외형상 개발

〔그림 1〕에 나타낸 콘셉트 디자인을 바탕으로

프로토타입 캡(〔사진 2〕)을 만들어 사용성을 확

인했다. 그 결과콘셉트디자인에「열기어렵다」,

「어디에서부터 여는지 알 수 없다」라는 사용 상

과제가있다는것을알수있었다. 

상기과제의요인으로써

·상부캡과하부캡의치수가커서쥐기어렵다. 

·양손을사용하지않고여는것은어렵다. 

·상부캡과하부캡의식별성이낮다

등을들수있다. 이에기존주방용제품의개

봉행동을관찰하며수정포인트를「다양한방법

으로열수있다」, 「누구라도열수있다」로설정

하고형상을수정했다. 

4-2. 누구라도 열기 쉬운 연구

개발 캡(〔사진 3〕)은 콘셉트 디자인인 사각형

을유지하면서2개의각형단면으로다른곡률반

경을얻을수있는형태로했다. 이때에곡률반경

은남성, 여성의손가락에관련한인체측정데이

터를참고해설정했다. 그결과손가락이작은사

람부터큰사람까지누구나손가락을쉽게끼워

넣을수있는캡을실현했다(〔그림6〕).
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[사진2] 프로토타입캡

하부캡

상부캡

[사진3] 캡최종형상
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[그림5]  R70㎜시작보틀압압측정결과

목표값 : 32N 이하
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4-5. 거품 튀어 오름의 억제

앞에서서술한외부형상개발에맞춰내부형

상도수정했다. 

캡 내부에 머물고 있던 내용액이 보틀을 쥐었

을 때, 또는 두었을 때에 보틀 내부에서 압출된

공기에의해거품이돼외부로비산하는현상을

「거품튀어오름」이라고하는데, 특히주방용세

제는주방에서조리중인식품에세제가묻거나

세척후식기에재부착하는경우가있기때문에

신경을써야만하는사항이다. 

이번에보틀을사각형으로만들어기존실린더

형에비해공기를빨아들이는힘이약해내용물

회수력이저하했다. 그래서캡내부형상을변경

해거품튀어오름을대비했다. 

①캡내부체적의축소

내부에머무는액체양을줄이기위해내부체

적을35% 축소(〔그림7〕).

②내부경사각의변경

액체를보틀안에서부터쉽게떨어트리기위해

내부형상을돔형에서콘형으로변경(〔그림8〕).

③개구부단면적의확대

액체를보틀안에서쉽게회수할수있도록개

구부단면적을기존보다35% 확대(〔그림9〕).

5. 마치며

공학시뮬레이션과생활자시점으로형상을개

발해누구라도누르기쉬운사각형스퀴즈용기

를개발했다. 매장에서의차별성과스타일리시함

을 유지하면서 사용성도 양립한 CHARMY

Magica를2015년1월에출시했다. 

이제품은 Japan Packaging Contest 2015에

서「Good Packaging 액세블디자인포장상」을수

상했다. 
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[그림7] 내부체적의축소

내부체적

[그림8] 내부경사각의변경

[그림6] 캡단면도

좌측타원 : 40대여성 5% 백분위
우측타원 : 40대남성 95% 백분위

손가락측정부위
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[그림9] 개구부단면적의확대

개구부

76~79.ps  2016.5.3 6:15 PM  페이지79   Mac-18 




