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Ⅰ. 서론

이시스템은기재인종이띠와포장기기에대한시스템제안이다. 

띠가 되는 서멀(감열) 종이의 뒷면에 히트씰(열 용착)제를 가공해 도시락이나 반찬 등

식품패키지로써활용되는뚜껑부착트레이의봉함기능과라벨역할을하고있는상품

의브랜드명이나내용표시의인쇄기능을겸비한것이특징이다. 

또한포장재료의재고삭감에의한자원절감화, 자재교환의작업효율향상, 실시간정

보전달의실현과함께소비자(유저)의개봉작업편의성을높였다. 

1. 기존의문제

기존 도시락·반찬 등의 뚜껑 부착 트레이는 점착테이프, 풀, 히트씰 등으로 고정해 내

용물의밀려나옴이나이물혼입

을 억제하고, 상품의 내용 표기

에는별도의라벨씰이부착되고

있다. 

이 작업을 위해 현장에서는 사

전에 포장용 필름, 인쇄를 끝낸

띠 재료, 테이프, 라벨 씰, 인쇄

를 위한 잉크 리본 등을 준비하

기 위해 복수 자재의 선택이나

재고관리가필요했다. 

또한뚜껑의테이프벗기기어려
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움, 띠의 자르기 어려움 등 소비자들의 개봉방

법에관한대응이필요했다. 

기재 내용이 많으면 라벨을 복수 사용해야

하거나, 작업효율이 나빠지거나, 작업 오류

가생길가능성이높다. 

더욱이 배달용 도시락 등 반복 사용하는 도

시락상자는회수해재이용되는경우가많은

데, 세척시의씰풀잔존도문제가되었다. 

2. 감열포장띠(시스템)의특징

이기재(띠)는서멀지의뒷면에히트씰제를

가공하는 것에 의해 앞면은 서멀지에 의한

가변정보의 인쇄로, 뒷면은 열용착으로 고

정하는것이가능해졌다. 

기재는종이베이스가되고있기때문에모든방향에서자르는것이가능해개봉작업이

용이하다. 

또한 히트씰해 한번 벗기면 다시 붙이는 것이 불가능하기 때문에 개봉 여부를 쉽게 확

인할수있다. 

히트씰부의 강도에 관해서는 베이스종이가 기재를 파괴할 정도의 강도를 가지고 있기

때문에 배송 시나 진열 시에는 잘 벗겨지지 않는다. 더욱이 뒷면의 히트씰제에 강도가

있기때문에기존서멀지보다도내수·내구성이뛰어난것도특징의하나이다. 

Ⅱ. 앞으로의전망

앞으로식품의표시기준이변경되면표시면적이확대될것으로예상되는데, 서멀지띠

전면을 인쇄면으로 이용할 수 있기 때문에 기재할 수 있는 영역이 넓어 충분히 대응할

것으로보인다. 더욱이기재정보가많은경우에는띠의폭을쉽게넓힐수있다. 

필름과 달리 종이를 사용하고 있기 때문에 용기포장리사이클법에서는 종이로

분류된다. 

이시스템은유통·소매나배달용도시락등의분야에서적용되며매상수량을순조롭

게확대해가고있다. 앞으로의수요도계속해서확대될것으로기대한다.  

W
orld Packaging

2017. 06·포장계 79

감열포장띠시스템

[사진2] 

78~79세계.ps  2017.6.1 10:26 AM  페이지79   MAC-18 




