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메모리 관리 기술을 활용한 IPTV 채널 탐색 인터페이스의 
효율성 분석 
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by Utilizing Memory Management Techniques
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요  약  최근 비디오 콘텐츠의 손쉬운 제작 및 통신 기술의 급격한 발전으로 IPTV의 수요가 지속적으로 증가하고 있다.
한편, IPTV 채널의 수가 급격히 증가하면서 사용자의 채널 탐색에 많은 시간이 소요되고 있다. 본 논문은 컴퓨터 시스템
의 메모리 관리 기술들을 활용하여 IPTV 채널 탐색 지연을 줄이는 방안을 논의하고 그 효용성을 분석한다. 구체적으로
는 메모리 관리 기술로 널리 활용되어 온 메모리 교체 기법과 사전인출 기법, 그리고 캐슁 기법 등을 IPTV 채널 탐색 
문제에 매핑하여 메모리 관리 기술이 어떻게 채널 탐색 인터페이스에 활용될 수 있는지를 소개하고 그에 따른 성능 개선
효과에 대해 논의한다.

Abstract  Recently, due to the rapid improvement of communication technologies as well as the easy 
production of video contents, IPTV is becoming increasingly popular. Meanwhile, as the number of IPTV 
channels increases rapidly, much time is required for finding the user’s desired channel. This paper 
discusses and analyzes the effectiveness of reducing IPTV channel searching delays by using memory 
management techniques of computer systems. Specifically, this paper introduces how memory 
management techniques such as memory replacement, prefetching, and caching techniques can be 
adopted in IPTV channel searching interfaces by mapping between the two problems and discusses the
effectiveness of the techniques.
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Ⅰ. 서  론

최근 유무선 통신 기술의 급격한 발전과 비디오 콘텐
츠의 손쉬운 제작 및 유통으로 인터넷 프로토콜 텔레비
전(IPTV)의 수요가 지속적으로 증가하고 있다[1],[2],[3]. 
IPTV는 지상파 및 위성 방송의 경우와 달리 채널별 주파

수 대역폭에 제한을 받지 않아 수백 개 이상의 채널을 IP 
통신을 통해 제공할 수 있다[4]. 채널 수의 급격한 증가로 
사용자에게 다양한 콘텐츠를 제공할 수 있는 장점이 있
지만, 원하는 콘텐츠를 찾기까지 소요되는 탐색 시간이 
크게 증가하는 문제점이 발생한다. 이로 인해 IPTV 사용
자는 채널 탐색에 많은 시간을 소요하거나, 일부 선호 채
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그림 1. IPTV의 시스템 아키텍쳐 
Fig. 1. System architecture of IPTV.  

널만을 선별적으로 시청하는 것으로 분석되고 있다[4]. 현
재 시청 중인 채널뿐 아니라 추가적인 채널의 콘텐츠를 
셋톱박스가 함께 수신할 경우 채널 전환 시 소요되는 시
간을 줄일 수 있다. 그러나, 한정된 네트워크 자원으로 인
해 셋톱박스가 단위 시간당 수신할 수 있는 데이터의 양
이 제한적이어서 빠른 채널 전환 시 겪게 되는 지연을 줄
이는 것은 쉽지 않다. 채널 전환에 소요되는 시간이 길게
는 1분이 넘는다는 분석이 존재할 정도로 채널 전환 지
연을 줄이는 것은 IPTV 이용자의 서비스 만족도 개선에 
매우 중요한 요소라 할 수 있다[5]. 따라서, 이러한 채널 
탐색의 오버헤드를 줄이기 위한 많은 연구가 있어 왔다
[2],[4],[6].

본 논문은 IPTV의 채널 탐색 지연을 줄이기 위한 방
안으로 컴퓨터 시스템의 메모리 관리 기법에서 사용되던 
방법들이 어떻게 활용될 수 있는지를 분석한다[9],[10]. 메
모리 관리 기술로 널리 활용되어 온 메모리 교체 기법과 
사전인출 기법, 그리고 캐슁 기법 등을 IPTV 채널 탐색 
문제에 매핑하여 메모리 관리 기술이 어떻게 채널 탐색 
기술로 활용될 수 있는지를 소개하고 그에 따른 성능 개
선 효과에 대해 논의한다. 

본 논문의 구성은 다음과 같다. II장에서는 메모리 관
리 기술인 페이지 교체 기법, 사전인출 기법, 캐슁 기법에 
대해 각각 소개한 후 이를 IPTV 채널 탐색 인터페이스의 
효율화에 적용하는 방안을 논의한다. III장에서는 실험을 
통해 각각의 기법들에 대한 성능 개선 효과를 분석하고, 
IV장에서는 본 논문의 결론을 제시한다. 

II. 메모리 관리 기법과 IPTV 채널 탐색

컴퓨터시스템의 메모리 관리 기술은 한정된 메모리 공

간을 효율적으로 관리하기 위해 다양한 기법들을 활용하
고 있으며, 구체적으로는 메모리 교체 기법, 사전 인출 기
법, 캐슁 기법 등이 있다. 본 장에서는 이들 각각의 기법
이 IPTV 채널 탐색 효율화에 어떻게 활용될 수 있는지에 
대해 차례로 설명한다.

1. 메모리 교체 기법의 채널 탐색 순위 활용
메모리 교체 기법은 메모리에 새로운 데이터를 보관하

기 위해 기존에 저장된 데이터 중 재사용 가능성이 낮은 
데이터를 선별하여 이를 메모리에서 방출하는 기법을 말
한다. 어떤 데이터를 보관하고 어떤 데이터를 방출할지를 
온라인으로 결정하기 위해 메모리 교체 기법은 각 데이
터가 메모리에 적재된 이후 어떠한 사용 패턴을 나타내
었는지를 분석한다. 메모리 교체 기법에 사용되는 대표적
인 알고리즘으로는 LRU(Least Recently Used) 알고리
즘과 LFU(Least Frequently Used) 알고리즘이 있다[7]. 
LRU 알고리즘은 메모리 상의 데이터를 사용 시점을 기
준으로 정렬하여 가장 오래 전에 사용된 데이터를 방출
한다. 이는 최근에 사용된 데이터일수록 가까운 미래에 
다시 사용될 가능성이 높고 오래 전에 사용된 데이터의 
경우 재사용 가능성이 낮다는 성질을 활용한 것이다. 
LFU 알고리즘은 메모리 상의 데이터를 사용 횟수에 기
반해서 관리하며, 메모리에 빈 공간이 필요한 경우 가장 
사용 횟수가 적은 데이터를 방출한다. 이는 과거에 사용 
횟수가 많았던 인기 데이터일수록 또다시 사용될 가능성
이 높다는 성질을 활용한 것이다. 

지금부터는 이러한 메모리 교체 기법에 사용되는 성질
들을 채널 탐색 기법에 적용하는 방안에 대해 살펴보고
자 한다. LRU 알고리즘의 원리를 활용할 경우 시청자가 
최근에 시청한 채널을 다시 시청할 가능성이 높다는 점
에 착안하여 채널 탐색 시 가장 최근에 시청한 채널부터 
보여주는 “최근채널 우선탐색 기법”을 사용할 수 있다. 
또한, LFU 알고리즘의 원리를 활용할 경우 시청자가 과
거에 시청한 횟수가 많았던 채널을 또다시 시청할 가능
성이 높다는 점에 착안하여 채널 탐색 시 가장 시청 횟수
가 많은 채널부터 보여주는 “인기채널 우선탐색 기법”을 
활용할 수 있다. 최근채널 우선탐색과 인기채널 우선탐색 
등의 알고리즘은 채널 탐색 인터페이스인 상하 버튼이 
번호 순으로 보여주던 기존 방식에 비해 원하는 채널을 
찾기까지의 탐색 횟수를 줄일 수 있는 장점이 있다. 상하 
버튼 중 “상” 버튼을 누를 경우 인기채널 우선탐색과 인
접채널 우선탐색은 각각 시청 횟수가 많았던 채널과 시
청 시점이 최근인 채널부터 차례로 보여주며, “하” 버튼



The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication (IIBC)
Vol. 19, No. 6, pp.29-33, Dec. 31, 2019. pISSN 2289-0238, eISSN 2289-0246

- 31 -

을 누를 경우 최근에 경유했던 채널로 되돌아가도록 설
계한다. 

2. 사전인출 기법의 활용
메모리 관리 기술 중 사전인출 기법은 요청된 데이터

를 디스크에서 메모리로 인출할 때 현재 요청된 데이터
뿐 아니라 가까운 미래에 사용될 가능성이 높은 데이터
를 함께 인출해 오는 방법을 뜻한다[7]. 사전인출된 데이
터가 실제로 활용될 경우 디스크 접근 시간을 없애는 효
과를 얻을 수 있다. 그러나, 메모리의 용량에 한계가 있기 
때문에 사전인출되는 데이터의 양을 늘릴 경우 메모리에 
존재하던 데이터 중 일부를 삭제해야 하는 문제가 발생
하여, 사전인출은 사용될 가능성이 높은 데이터에 대해 
수행하는 것이 효과적이다. 

사전인출 기법을 채널 탐색 기법에 활용할 경우 사용
자가 특정 채널을 요청하기 전에 해당 채널의 콘텐츠를 
미리 수신하여 해당 채널로 전환시 발생하는 지연시간을 
줄일 수 있다. 이는 가까운 미래에 사용자가 요청하거나 
혹은 경유할 가능성이 높은 채널을 사전인출하는 것이 
채널탐색 시간을 줄이는 데에 효과적임을 의미한다. 채널 
탐색시 활용 가능한 사전인출 기법으로는 “인기채널 사
전인출”과 “인접채널 사전인출”을 생각해 볼 수 있다. 인
기채널 사전인출은 과거에 여러 번 시청했던 인기 있는 
채널들을 다시 시청할 가능성이 높다는 성질을 활용하는 
방법으로, 채널들을 과거 시청 횟수를 기준으로 정렬한 
후 시청 횟수가 가장 많은 채널부터 우선적으로 사전인
출하는 방법을 뜻한다. 인기채널 사전인출은 인기채널 우
선탐색 방식으로 채널 탐색을 할 때 경유할 가능성이 높
기 때문에 높은 효과를 기대할 수 있다. 또한, 인기채널 
우선탐색이 아닌 다른 방식의 채널 탐색 방법을 사용하
더라도 인기채널이 최종 목적채널이 될 가능성이 높으므
로 사전인출로 인한 채널 전환 시간을 줄이는 효과를 기
대할 수 있다. 

인접채널 사전인출 기법은 현재 시청 중인 채널로부터 
재탐색시 가장 먼저 경유하게 되는 채널들을 사전인출하
는 기법을 말한다. 이러한 채널들은 다음 번 목적채널을 
탐색하는 중에 경유할 가능성이 높으므로 채널 전환시 
사전인출로 인한 탐색시간 절감효과가 높다. 즉, 인접채
널 사전인출 기법은 어떠한 채널 배치와 함께 사용되더
라도 타겟 채널의 탐색 과정에서 최소한 하나 이상의 사
전인출된 채널을 경유하기 때문에 그 효율성이 높다는 
특징이 있다. 

1절에서 소개된 채널탐색 기법이 원하는 채널을 찾기
까지의 채널 탐색 횟수를 줄이는 효과가 있는 반면 본 절
에 소개된 사전인출 기법은 각각의 채널 전환 시간을 줄
이는 효과가 있다는 점에서 두 기법을 함께 활용할 경우 
그 효용성이 더욱 증가할 것으로 기대된다. 

3. 캐슁 기법의 활용
메모리 관리 기법 중 캐슁 기법은 전체 메모리 데이터 

중 빈번히 사용되는 일부 데이터를 일반 메모리보다 더 
빠른 매체에 보관하여 해당 데이터 접근시 지연 시간을 
줄이는 기법을 말한다[7]. IPTV 채널탐색 기법에 캐슁의 
원리를 적용하는 방안으로 몇 가지를 생각해 볼 수 있다. 
인기 있는 일부 채널의 콘텐츠를 사용자의 셋톱박스로부
터 가까운 위치에 캐슁하여 해당 채널로 전환시 지연시
간을 줄이는 방법을 생각해 볼 수 있다. 앞 절에 소개된 
사전인출 기법도 사실상 캐슁의 원리로 설명할 수 있으
며, 인기 채널의 콘텐츠를 고해상도 모드가 아닌 저해상
도의 프리뷰 모드로 캐슁하여 해당 채널로의 전환시 지
연시간을 줄이는 방법을 생각해 볼 수도 있다. 또한, 전체 
채널들을 핫 채널 리스트와 콜드 채널 리스트로 나누어 
이 두 리스트를 각각 관리하는 방안을 생각해 볼 수 있
다. 핫 채널 리스트에 속한 채널들은 저해상도 모드로 캐
슁하여 채널 전환시 우선적으로 탐색할 수 있도록 하고, 
채널 전환시 핫 채널 리스트에 속한 채널들을 우선적으
로 보여주는 채널 탐색 기법을 적용할 수도 있다. 

III. 실험 결과

본 장에서는 트레이스를 이용한 시뮬레이션 실험을 통
해 메모리 교체 기법, 사전 인출 기법, 캐슁 기법 등이 
IPTV 채널 탐색 인터페이스에 활용되었을 경우 어떤 효
과를 나타내는지를 분석한다. 각 채널별 인기도는 편향된 
분포를 모델링하는 대표적인 모델인 Zipf 분포에 기반해
서 모델링하였다[8]. 이러한 분포는 TV 채널의 인기도 뿐 
아니라 웹 페이지의 방문 횟수, 도서관의 도서별 대출 횟
수 등을 모델링하는 데에 널리 활용된다. Zipf 분포에서 
i번째 인기 채널의 시청 확률은 아래와 같이 모델링된다. 
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위의 식에서 n은 채널의 총 수이며, θ(0≤θ≤1)는 인
기의 편향성을 나타내는 파라미터로 θ가 0일 때에는 모
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그림 2. 교체 기법의 채널 탐색 적용효과
Fig. 2. Effects of replacement policies in channel 

searching. 

그림 3. 사전인출 기법의 채널 탐색 적용효과
Fig. 3. Effects of prefetching in channel searching.

그림 4. 캐슁 기법의 채널 탐색 적용효과
Fig. 4. Effects of caching in channel searching.

든 채널들의 인기가 동일함을 의미하며, θ의 값이 증가
함에 따라 채널의 인기 편향성이 증가하여, θ가 1일 때 
인기의 편향성이 가장 큰 분포를 나타낸다. 본 논문의 실
험에서는 오리지널 Zipf 분포를 나타내는 파라미터 값인 
θ=1일 때의 성능을 조사 분석하였다. 트레이스의 길이, 
즉 시간에 따라 시청한 채널의 총 수(재시청 포함)은 
10,000으로 하였으며, 총 채널의 수를 변화시켜가며 실

험을 진행하였다.

1. 메모리 교체 기법의 채널 탐색순위 적용 효과
본 절에서는 메모리 교체 기법을 IPTV 채널 탐색 우

선 순위에 적용한 최근채널 우선탐색 기법과 인기채널 
우선탐색 기법의 성능을 분석한다. 그림 2는 채널 수의 
변화에 따라 기존 채널탐색 기법과 최근채널 우선탐색 
기법, 인기채널 우선탐색 기법의 총 탐색 시간을 비교해
서 보여주고 있다. 그림에서 보는 것처럼 최근채널 우선
탐색과 인기채널 우선탐색 기법 모두 메모리 교체 기법
의 원리를 적용하지 않은 기존의 채널탐색 기법보다 우
수한 성능을 나타내었다. 두 기법을 상대적으로 비교해 
보면 인기채널 우선탐색이 최근채널 우선탐색에 비해 우
수한 성능을 나타내었으며, 기존 기법 대비 인기채널 우
선탐색과 인접채널 우선탐색의 성능 개선 효과는 각각 
53.3%와 39.2%인 것으로 나타났다. 또한 이러한 기법의 
성능 개선 효과는 채널의 수가 많을수록 더 높게 나타나
는 것으로 조사되었다.

2. 사전인출 기법의 적용에 따른 효과
본 절에서는 사전인출 기법을 IPTV 채널 탐색에 적용

한 경우의 효과를 분석한다. 그림 3은 사전인출 대상 채
널 수의 변화에 따른 각 기법들의 성능 변화를 보여주고 
있다. 

그림에서 보는 것처럼 사전인출 기법을 적용한 경우 
그렇지 않은 경우에 비해 모든 케이스에서 더 우수한 성
능을 나타내는 것을 확인할 수 있다. 사전인출 기법 간의 
성능을 비교해 보면 모든 경우에 있어 인접채널 사전인
출 기법이 인기채널 사전인출 기법에 비해 우수한 성능
을 나타나는 것을 확인할 수 있었으며, 이러한 현상은 사
전인출 대상 채널의 수가 증가함에 따라 더욱 뚜렷이 나
타났다. 이는 현재 시청 중인 채널에 인접한 채널은 채널 
탐색시 반드시 경유하기 때문에 나타나는 현상으로 볼 
수 있다. 

사전인출 기법을 사용하지 않은 경우 대비 인접채널 
사전인출 기법과 인기채널 사전인출 기법은 각각 20.1%
와 13.2%의 성능 개선 효과가 있는 것으로 조사되었다. 

3. 캐슁 기법의 적용에 따른 효과
본 절에서는 캐슁 기법을 IPTV 채널 탐색에 적용한 

경우의 성능 개선 효과를 분석한다. 그림 4는 채널 수의 
증가에 따라 캐슁 기법을 적용한 경우와 그렇지 않은 경
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우의 채널 탐색 시간을 비교해서 보여주고 있다. 그림에
서 보는 것처럼 캐슁 기법을 적용한 경우 항상 채널 탐색 
시간이 줄어드는 것을 확인할 수 있다. 이는 캐슁된 채널
로 전환시 그렇지 않은 경우에 비해 채널 탐색 시간이 줄
어들기 때문으로 볼 수 있다. 구체적으로 살펴보면 캐슁
을 적용한 경우 그렇지 않은 경우에 비해 평균 52.9%의 
채널 탐색 시간의 개선 효과가 있는 것으로 조사되었다.

Ⅳ. 결 론

본 논문에서는 IPTV 채널 수의 급격한 증가로 발생하
는 채널 탐색 지연을 해결하기 위한 방안으로 컴퓨터 시
스템의 메모리 관리 기술들을 활용하는 방안과  그 효용
성을 분석하였다. 구체적으로는 메모리 관리 기술로 널리 
활용되어 온 메모리 교체 기법과 사전인출 기법, 캐슁 기
법 등을 IPTV 채널 탐색 문제에 매핑하여 메모리 관리 
기술이 어떻게 채널 탐색 기술로 활용될 수 있는지를 소
개하고 그에 따른 성능 개선 효과에 대해 분석하였다. 각 
기법별 성능 효용을 실험을 통해 분석한 결과 메모리 교
체 기법, 사전인출 기법, 캐슁 기법은 각각 46%, 17%에, 
53%의 성능 개선 효과가 있는 것으로 조사되었다.
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