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I. 서   론 

뇌는 신경계의 최고위 중추로, 운동, 감각, 언어, 및 

고위 정신 기능을 수행하며, 각성, 항상성의 유지, 신

체 대사의 조절 등 생존에 필요한 가장 중요한 인체 기

관이다(“뇌 [Brain]”, n.d.). 인간다운 삶이란 신체 기관

의 생존뿐 아니라 인간의 지식과 정서, 감정을 영위할 

수 있는 뇌의 바른 활동을 포함하므로 고대부터 인간의 

뇌를 우주에 비유하기도 했다. 이렇듯 중요한 인간의 

뇌는 약한 충격에도 치명적인 손상을 입을 수 있어 머리

의 안전과 보호는 아무리 강조해도 지나칠 수 없다. 

기술의 발전은 인간에게 풍요로운 삶을 제공하였

으나 그만큼 위험한 작업 환경을 증대시켰으며 이제 

업무 현장에서 안전 및 보호 우선은 필수 조건이 되고 

있다.  질적인 삶을 추구하는 현대인들은 산업 현장뿐 

아니라 스포츠 · 레저 및 일상생활 전반에서 안전에 대

한 요구를 고조시켜 외부 환경과 충격 등 위해 요인으

로부터 머리를 보호하고 안전을 지키고자 하는 여러 

규정 등이 발효되고 있으며, 관련 제품의 수요 또한 증

가하고 있다. 
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머리의 보호장비란 위험 상황에서 머리에 전달되

는 충돌 에너지를 완화함으로써 머리나 목 부분의 부

상을 방지하고 작업 또는 외부 활동 시 안전성을 높일 

수 있도록 사용되는 기본적이며 중요한 개인보호용 장

비이다. 머리 보호구는 헬멧 또는 안전모가 주를 이루

는데, 안전이 요구되는 산업 현장, 스포츠, 레저, 소방, 

군사용 등의 다양한 분야에서 사용되고 있다(Hwang 

& Jeong, 2017). 

가치 있는 제품을 개발하기 위해서는 선행연구의 

조사를 통해 관련 제품의 기술 동향에 대한 올바르고 

충분한 이해가 우선되어야 하는데 이는 연구의 방향

을 제시하고 기술 개발의 오류를 최소화하는 데 도움

을 준다. 신기술과 연구개발 결과의 지식 재산권이 강

조됨에 따라 그 성과의 법적 권리를 보장받는 효과적

인 방법이 특허이다. 그러므로 연구개발을 수행하는 

데 있어서 특허 정보의 조사는 최근 기술 동향을 파악

함으로써 중복 연구를 방지함과 동시에 연구의 방향

을 올바로 결정하게 하여 궁극적으로는 연구개발의 

활용도를 높이는데 기여할 수 있다(Kim & Park, 2011; 

Korean Intellectual Property Office [KIPO], & Korean 

Invention Promotion Association [KIPA], 2005).

최근 개인형 이동장치(PM, Personal Mobility) 및 건

설 현장에서의 안전사고가 지속적으로 보도되는 등 

산업 현장 및 레저 스포츠 활동, 이륜자동차에서 발생

하는 사건 · 사고가 증가하고 있으며 이에 따라 머리 

부위의 안전과 보호를 위한 헬멧 분야의 수요가 급속

히 증가하고 있다. 산업 현장에서는 산업안전보건 법

규에 따라 산업 현장에서의 추락 및 재해를 예방하고

자 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추

락할 위험이 있는 작업에서는 안전모를 보호구로 규

정하고 착용을 권고하고 있으며(Kim, 2013), 산업 현

장에서 안전헬멧의 착용이 범세계적으로 법규화되어 

산업 현장에서 해당 업무에 최적화된 보다 안전하고 

업무 효율성을 극대화할 수 있는 보호장구의 요구와 

그 수요에 따른 연구개발도 활발한 추세이다(Hwang 

& Jeong, 2017). 2021년 개정된 도로교통법에 의하면 

개인형 이동장치에 대해서도 안전모 착용이 의무화되

면서(Korea Road Traffic Authority, 2021), 산업 현장뿐 

아니라 각 위험 요소와 활동의 특성에 따른 헬멧 개발

의 필요성이 증대되고 있으며, 현재는 충격, 추돌에 따

른 프로텍트 기능 이외에도 통신, 발열, 냉각, 통풍, 위

치 추적, 사고 알림 등의 기능을 포함하는 ICT(Infor-

mation and Communications Technology) 기술 융합 스

마트 제품의 개발 또한 가속화되고 있다. 

본 연구는 머리 보호용 헤드 프로텍터(head protec-

tor) 개발을 목적으로 이에 앞서 산업안전모, 운전용/

승차용(vehicle) 헬멧, 스포츠 보호장구 등, 머리 부위

의 안전 · 보호를 위한 제품 기술 관련 특허 및 실용신

안을 분석하여 머리 안전보호구의 기술 동향을 파악

하고 새로운 기술 개발 가능성 및 개발 방향성 제시를 

위한 기술 로드맵 구성 시, 객관적 자료를 확보하고자 

한다.

1. 머리 안전 ·보호구의 이해 

머리를 보호하는 제품은 사용 현장이나 업무 분야

에 따라 helmet, head screen, helmet shield, head pro-

tector, safety cap(hat/helmet) 등, 다양한 용어로 사용되

는데 외부의 충격이나 충돌로부터 머리 부위를 안전

하게 보호하는 기본 목적은 동일하다(Hwang & Jeong, 

2017; “보호 헬멧 [Protective helmet]”, 2012; “안전모 

[Safety cap]”, 2012). 우리나라에서 사용되는 머리 보

호구의 용어로는 안전모, 헬멧이 가장 많이 사용되며 

이에 대한 용어의 구분은 명시되어 있지 않지만 안전

모는 주로 산업 현장에서 사용되며 그 형태가 규격화

되어 있는 반면, 헬멧은 보다 다양한 형태와 다양한 용

도로 탐색되고 있다. 현재 상용화되어 있는 헬멧은 사

용 목적에 따라 군수용 및 민수용으로 구분된다. 군수

용으로는 군사용 방탄헬멧, 경찰용 진압헬멧이 대표

적이고, 민수용으로는 업무와 관련된 안전 · 보건 등

의 목적으로 착용하는 경우뿐 아니라 스포츠 · 레저용

으로도 다양한 종류가 있다(Hwang & Jeong, 2017). 

정부는 머리를 보호하는 제품에 관하여 사용자의 

안전과 보호에 필요한 종류 및 구조, 재료, 시험, 검사

방법 등을 명시한 표준규격을 제시하고 있다. 국내 관

련 표준규격으로는 KS G 5816:2019 등산 장비 ‒ 안전

모 ‒ 안전 요구사항 및 시험방법(Korean Agency for 

Technology and Standards [KATS], 2019), KS G 6805: 

2016 안전모(KATS, 2021d), KS G 7001:2021 승차용 

안전모(KATS, 2021c), KS G 7004:2021 자전거용 안전

모(KATS, 2021b), KG G ISO 3873:1977 산업용 안전모

(KATS, 2021a) 등이 있다. 

안전모(KATS, 2021d)에 대한 표준규격에서는 안

전모의 디자인, 각 부 명칭, 종류, 성능, 구조, 시험, 검
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사법을 규정하고 있다. 안전모의 종류는 용도에 따라 

A, B, AB, AE, ABE로 구분된다. A는 물체의 날아옴/

낙화물용, B는 추락 시 보호용, E는 전기용(사용 전압 

7,000 V 이하)의 용도로서 AB는 날아옴/낙화물용과 

추락 시 보호용, AE는 물체의 날아옴/낙화물용, ABE

는 A, B, E의 기능을 모두 통합된 안전모로  명시하고 

있다. 모체, 즉 충격 흡수를 위한 외부 shell 부분의 재료

는 합성수지 또는 금속으로 하고 내수성, 내열성, 내한

성 및 난연성이 있는 것으로 한다. 또한 종류 AE와 종

류 ABE는 양질의 전기 전연체인 합성수지로 한다.”라

고 명시되어 용도에 따라 안전모의 소재를 규정화하

고 있음을 알 수 있다. 또한 충격을 흡수하는 라이너 부

분에 대해서는 “착용자의 땀이나 머릿기름 등으로 손

상되지 않고, 또 피부에 해로운 영향을 주지 않는 것으

로 한다.”라고 명시하고 있어 부위별 용도를 구분하여 

명시하고 사용감 역시 고려하고 있음을 알 수 있다. 

승차용 안전모(KATS, 2021c)에서는 하프형 안전

모, 세미 제트형 안전모, 제트형 안전모, 풀 페이스형 

안전모 총 4개의 디자인을 제시하고 있다. 본체, 즉 충

격 흡수를 위한 외부 shell 부분은 플라스틱 또는 기타 

재료를 사용하되 수성, 내열성, 내한성 및 내후성이 있

는 재료를 사용하도록 규정하고 있으며, 충격 흡수 라

이너는 경질의 발포 스티로폼 또는 이와 동등 이상의 

충격을 흡수할 수 있는 재료를 사용하도록 되어있다. 

자전거용 안전모(KATS, 2021b)에서는 차양이 있는 

안전모와 없는 안전모의 두 유형을 명시하고 있으며, 

외부 shell 부분인 모체는 “플라스틱 또는 기타 단단한 

재료”의 사용을 권고하며, 충격 흡수 라이너는 승차용 

안전모와 동일하게 명시되어 있다. 이상에서 안전모

의 외부 shell 부분(모체, 본체)과 라이너로 구분하여 

용도에 따른 소재 종류와 보호강도의 규격을 구분하

여 명시하고 있음을 알 수 있다. 그러나 모체, 본체 등 

안전모의 규격 내에서도 통일되지 않는 용어, 외래어

와 국어의 통일감 없이 용어 사용, 심지어 보호구 형태 

및 용도에 따른 용어 정의도 확립되어 있지 않아 범용 

용어의 정립이 요구된다. 

본 연구에서는 머리 보호용 장구를 안전모, 또는 헬

멧이란 용어로 국한하지 않고 머리 보호구와 함께 머

리 안전 · 보호구 보호헬멧 등 같은 의미로 통용되는 

용어를 함께 사용하고자 한다. 또한 본 연구에서의 머

리는 보호구의 디자인, 용도 등에 따라 머리 부위, 즉 

얼굴, 턱, 목 등을 포함하기도 하여 이 또한 머리, 머리 

부위, 두부 등의 통용 용어를 함께 사용하고자 한다. 

II. 연구방법

1. 연구대상 및 용어 정의 

본 연구에서는 머리의 안전을 도모하고 외부 위험 

요소로 부터 머리의 손상을 방지하기 위한 머리 부위

의 보호구 제품 기술에 관련하여 출원된 기술들을 탐색

하였다. 공시된 기술의 조사 대상은 2021년 5월 25일 

현재까지, 국내에서 출원 중이거나 등록된 특허 및 실

용신안으로 본 기간 중 거절, 무효를 제외한 출원, 심

사 중, 등록, 소멸, 취하, 포기 상태인 항목이다. 국내 

특허와 실용신안 정보의 대표적인 탐색 사이트 중 특

허/실용신안의 구체적 검색어 설정과 검색 결과의 정리

가 보다 용이하고(Lee & Han, 2020), 전문적이라 판단된 

WIPS ON(http://www.wipson.com)을 통하여 관련 기술

을 검색하였으며 검색 키워드로 머리 안전 · 보호제

품 기술의 명칭과 목적, 부위를 조합하여 선정하였다. 

제품 기술명과 관련한 키워드는 ‘helmet’, ‘guard’, ‘gear’, 

‘cap’ , ‘hat’, ‘protector’로, 목적은 ‘safety’, ‘protect’, 부

위는 ‘head’로 설정하였다. 머리 안전 · 보호구에 관한 

출원 검색을 선행하여 관련 제품 기술에서 국 · 영문 

용어가 혼재되어 사용되고 있는 것을 확인하였으며 

검색어의 중복과 혼동을 배제하기 위해, 영문 키워드

로 통일하여 분석에 활용하였다. 본 연구에서는 다수

의 특허에서 중복되는 검색 결과의 도출을 최소화하

고자 국제특허분류인 IPC(International Patent Classi-

fication) 코드를 검색에 활용하였다. 키워드와 IPC 병

행 검색은 특허 검색, 분석 시 키워드 검색만으로는 해

당 관련 기술의 누락과 관련 없는 Noise의 발생을 낮

추기 위해 권고되는 사항(KIPO & KIPA, 2005)으로, 

출원 보호구 추출을 위해 선정된 IPC 코드는 <Table 1>

과 같이 A41D(생활필수품/의류/겉옷;보호복;부속

품), A42(생활필수품/두의), A61G(생활필수품/위생

학;의학 또는 수의학/환자 또는 장애인에 특히 적합

한 운송 수단, 개인 탈것 또는 설비), A62(생활필수품/

인명구조;소방), A63(생활필수품/운동; 놀이; 오락), 

A99(생활필수품/이 섹션에서 그 밖에 분류되지 않는 

주제사항) 등 6개 코드이다.  

본 연구대상인 머리 안전 · 보호제품 기술은 머리의 

예방 차원의 안전과 외부 충격으로부터의 손상 방지
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를 위한 보호의 용도로 사용되는 기구로서 한글 용어

와 영문 용어의 차이를 감안하여 머리 안전보호구로 

사용하였으며 내용에서 동일하게 사용할 수 있는 몇 

개 용어를 혼용하였다. 

 

2. 연구절차

본 연구에서는 머리 보호구 관련 신기술의 발자취

라 할 수 있는 특허 동향 분석을 실시하였으며 분석에 

사용된 자료는 분석 대상의 선행연구와 관련된 정의/

명칭 조사를 통해 핵심 키워드 및 ICP 코드를 도출하

였다. 이를 WIPS ON의 검색 DB에 적용하여 1차, 1849건

의 raw data를 도출하였으며, 이중 중복된 내용이나 

관련성이 적은 특허를 제거하여 2차, 543건을 확보

하였다. 마지막으로 특허의 제목 및 공보 전문을 수

동 필터링을 통해 본 연구의 범위에 부합되는 머리의 

안전 ·보호제품 기술 관련 특허 기술 368건의 자료를 

분석에 사용하였다. 수집된 특허 기술은 공보에 기재

된 상세 설명 및 청구항, 도면 등을 확인하고 검토하여 

용도별 동향, 세부 특성, 보호 부위, 소재 등을 분석하

였다. 

III. 결과및고찰

머리 안전 · 보호제품 기술의 특허와 실용신안의 출

원 건수를 분석한 결과, 1976년부터 2020년까지 총 

368건의 출원이 확인되었으며 이중 특허 출원은 211건

(57.3%)으로 실용신안의 출원(157건, 42.7%)보다 다

소 비중이 높은 것으로 나타났다. 

1. 머리 안전 ·보호구의 용도별 분류 및 동향 

머리 보호구는 착용자의 머리를 외부 충격으로부

터 보호하고자 하는 공통된 목적으로 제작된다. 그러

나 제품 기술은 사용자와 사용 용도에 따라 디자인 및 

요구사항, 사용 소재, 제품 기술의 명칭에서 차이가 있

다. 본 연구에서는 공보에서 제시되어 있는 분류별 보

호구들을 선행연구 및 자료(Hwang & Jeong, 2017)를 

참고하여 군수용, 작업장용, 운전용, 운동용, 일상생

활용, 긴급업무용으로 대분류 기준을 설정하고 용도

별 출원 건수 및 연대별 출원 동향을 제시하였다(Fig. 

1)‒(Fig. 2). 

머리 보호구의 국내 특허 및 실용신안 출원 자료들

을 사용 용도별로 분류한 결과, 작업 현장에서 사용하

는 작업장용이 총 223건(53.6%)으로 과반의 비중을 차

지하였으며 다음으로 운전용(63건, 15.1%), 일상생활

용(52건, 12.4%), 운동용(32건, 7.7%), 긴급업무용(28건, 

6.7%), 군수용(11건, 2.6%) 등의 순으로 나타났다. 공

Classification Fomula

Key words ((helmet)(guard)(gear)(cap)(hat)(protector)) AND ((safety)(protect)(head))

IPC

A41D (outerwear; protective garments; accessories)

A42 (headwear)

A61G (transport, personal conveyances, or accommodation specially-adapted for patients or disabled persons)

A62 (life-saving; fire-fighting)

A63 (sports; games; amusements)

A99 (subject matter not otherwise provided for in this section)

*A stands for “human necessitis”

Table 1. The search formula used for this study

Unit: N (%), N Total = 418

Works,

223 (53.6)

Driving, 

63 (15.1)

Daily works, 

52 (12.4)

Sports, 

32 (7.7)

Emergency business, 

29 (6.7)

Military,

11 (2.6)
Descriptionless, 

8 (1.9)

Fig. 1. Frequency of patents and utility models 

according to the type of use.
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보에 별도로 용도를 기재하지 않은 경우도 8건(1.9%)

으로 이를 제외하지 않고 통계 데이터에 포함하였다. 

특허 및 실용신안 출원 건수는 368건이나 공보에 용도, 

목적이 중복으로 기재된 경우가 다수 발견되어 본 연

구에서는 연구자의 주관적 분석을 최대한 배제하고자 

그대로 카운트하였으며 이에 <Fig. 1>‒<Fig. 2>에 적

용된 각 용도의 총 건수는 418건이다.  

45년간의 출원 건수를 5년의 급간으로 구분하여 용

도별 특허 및 실용신안에 대한 출원 경향을 살펴본 결

과, 2000년대를 기점으로 작업장용 보호구의 신기술

에 대한 출원 건수가 가파르게 증가하는 것을 알 수 있

는데 일반인을 대상으로 일상 용도에서도 보호구의 

수요가 늘고 있음을 미루어 짐작할 수 있다. 이는 산업 

및 교통안전 관련 법규의 강화되고 작업자뿐 아니라 

개인의 안전의식 역시 확대된 결과로 판단되며 머리 

안전 · 보호제품 기술에 대한 수요 증가와 관련 제품의 

국산화 등도 원인일 것으로 생각된다.

각 보호구의 용도별 대분류를 다시 세부 용도로 나

누어 분석하였으며 공보를 통해 세부 분류가 가능한 

용도별 결과는 <Fig. 3>과 같다. 세부 용도 역시 공보 

확인 시 용도의 중복이 확인되어 제시된 용도별 총 특

허 건수는 대분류의 418건보다 늘어난 462건으로 집

계되었다. 대분류 용도에서 가장 높은 비중의 출원 건

수를 보인 작업장용 보호구에서는 작업장에서 착용되

는 산업용 안전모를 의미하는 건설 및 공사장용이 211

건(90.2%)으로 가장 높은 빈도를 나타냈으며, 다음으

로 기타(10건, 4.3%), 용접자용(4건, 1.7%), 환경미화

원용(4건, 1.7%), 임업용(3건, 1.3%), 야간작업용(3건, 

1.3%) 순으로 나타났다. 이외 기타에는 광부용, 냉동 창

고 작업, 도장, 영농, 음식점, 전기 작업, 지질 조사, 방

제, 안전진단 및 점검 등을 위한 제품 기술이 있는 것으

로 조사되었다. 

운동용 머리 보호구 제품 기술은 출원 건수가 비교

적 낮았으나 다양한 종목에서 세분화된 신기술이 출

원된 것으로 나타났다. 스케이트보드(9건, 22.0%), 격

투기(8건, 19.5%), 스키 및 스노보드(7건, 17.1%), 수영

(5건, 12.2%), 기타(4건, 9.8%), 골프(2건, 4.9%), 등산

(2건, 4.9%), 야구(2건, 4.9%), 스쿠버다이빙(2건, 4.9%) 

등의 용도로 나타났으며 이외 암벽 등반 및 승마 시 착

용 용도의 신기술 출원이 조사되어 다양한 스포츠에

서 머리 보호구가 연구 · 개발되고 있음을 알 수 있다. 

이는 레저 활동을 즐기는 인구의 증가로 그에 따른 안

전사고가 급증하면서 운동의 위험 요소별로 특화된 머

리 보호제품 기술의 개발이 시급히 요구되고 있음을 입

증하는 것으로 판단된다. 운전용 머리 보호구 제품 기

술로는 오토바이용 헬멧의 출원 건수가 56건(63.6%)

으로 가장 높게 나타났으며 다음으로 자전거용(23건, 

26.1%), 기타(4건, 4.5%), 차량용(3건, 3.4%), 헬리콥터

용(2건, 2.3%)을 위한 제품 기술이 있는 것으로 나타났

다. 이외 기타에는 킥보드용, 모터보트용이 있는 것으

Unit: N, N Total = 418

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Works Military
Descriptionless Emergency business
Sports Driving
Daily works

Fig. 2. Frequency of patents and utility models according to the type of use per four years.
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로 조사되었다. 위급 업무용 머리 보호구는 일상보다

는 화재, 감염 상황 등 특수 환경, 긴급한 업무에서 요

구되는 보호구로서 가장 빈도가 높은 출원 기술로는 

소방관 헬멧(15건, 53.6%)이 있다. 소방관은 화재진압 

시 화염, 낙석 등 여러 위험 요소에 노출되어 있으므로 

머리 안전 · 보호제품의 착용은 필수적이다. 다음으로

는 긴급상비용(8건, 28.6%), 의료 및 구급요원용(3건, 

10.7%), 환자용(2건, 7.1%) 등의 제품이 있는 것으로 

나타났다. 긴급상비용은 일어날 수 있는 여러 위해 환

경을 대비하여 상비해두고 배포할 수 있도록 설계된 

제품 기술이 주류를 이루며, 대표적으로 접이식 재난 

보호용 보호구가 있다. 의료 및 구급요원용에는 얼굴 

커버 기능이 포함되어 안면과 호흡기를 보호하는 제품 

기술이, 환자용에는 자해 방지를 위한 보호구 등이 있

는 것으로 나타났다. 군수용은 총탄/파편 등으로부터 

머리를 보호하기 위해 착용하는 방탄모(8건, 72.7%) 및 

화생방(2건, 18.2%), 야간작업(1건, 9.1%)을 위한 제품 

기술이 있는 것으로 나타났다. 용도가 별도로 기재되

어 있지 않은 머리 보호구 출원 정보(8건, 1.9%)로는 

안전헬멧, 조립식 모자, 머리 보호구 등으로 특허명을 

포괄적으로 제시하였거나 공보상에서도 특별한 용도

를 기재하지 않고 머리를 보호하는 제품 기술로만 명

시한 경우에 해당한다. 

2. 머리 안전 ·보호구의 용도별 세부 기술 특성 

및 예시

머리 보호구 관련 출원 자료부터 각 용도에 따른 특

성을 고찰하였으며 각 용도에서 비중이 크거나 효율

적, 또는 사용자 측면의 기술 예시를 선택하여 <Table 

2>와 같이 제시하였다. 작업장용 보호구는 각 작업장

에서 발생 가능한 위험 요소를 대비할 수 있도록 설계 

되어 있는 것을 확인하였다. 예시된 작업용 안전보호

구(Korea Patent No. 10-1404438, 2014)는 작업자의 머

리에 씌워지는 반구형의 안전모의 전면에 안면 보호

부가 부착된 형태로 설계되어 있으며, 보호부에 LED 

램프 및 조명 반사 갓을 설치하여 야간이나 어두운 곳

에서 작업 부위를 비추어 안전하게 작업할 수 있도록 

설계되어 있어, 야간 건설 현장에서의 편리성과 위험 

요소에 대비한 설계임을 알 수 있다.

앞서 살펴본 바와 같이 운전용 머리 보호구 제품 기

술에서 오토바이용 헬멧의 출원 건수가 가장 높은 비

중이 갖는 것은 오토바이의 보급이 급증함에도 사고

시 사망률이 매우 높은 운송 수단으로 헬멧 착용 운전

Unit: N (%), N Total = 462
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Fig. 3. Frequency of patents and utility models according to the type of detailed use.
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Main

application
Image Description

Works

Title Safety protector for working

Patent No.
Korea Patent No. 

10-1404438 (2014)

Main use Construction site at night

Driving

Title Safety helmet with adjustable comfort liner

Patent No.
Korea Patent No.

10-2019-0088203 (2019)

Main use Motorcycling helmet

Sports

Title A safety helmet

Patent No.
Korea Patent No. 

20-0413824 (2006)

Main use Inline skating, snowboarding, etc.

Emergency 

Title Protection helmet in disaster

Patent No.
Korea Patent No. 

10-2197046 (2020)

Main use Protection in disaster

Military

Title Protective helmet

Patent No.
Korea Patent No. 

20-0392560 (2005)

Main use Bulletproof

Daily works

Title Head guard of tube type

Patent No.
Korea Patent No. 

10-1643289 (2016)

Main use Head protection in playgrounds & daily life

Table 2. Representative cases of main applications patent and utility model
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이 법으로 규정되어 있을 만큼 머리 보호의 역할이 중

요하게 요구되는 보호구이기 때문이다. 출원 오토바

이용 헬멧 중 조정 가능한 안락 라이너를 갖는 안전헬

멧(Korea Patent No. 10-2019-0088203, 2019)은 기존 헬

멧에 비해 간단하고 신속한 방식으로 사용자가 직접 

조정 가능한 안락 라이너 설계를 추가하여 사용자의 

편의와 안락감을 높인 기술이 주목된다. 

운동용으로는 인라인스케이트, 스노보드, 등산 등

의 레포츠 활동 시 외부 충격으로부터 머리를 보호하

기 위해 착용하는 안전헬멧(Korea Patent No. 20-0413 

824, 2006)을 예시로 제시하였다. 본 예시는 헬멧의 외

주 면이 지면에 접촉될 때, 경질의 헬멧 외피와 연질 

쿠션 재질의 스티로폼 등이 완충재에 의하여 외부 충

격을 1차적으로 분산 흡수함과 동시에 2차적으로는 

구름 회전하는 롤러의 회전력으로 머리를 보호하도

록 구성되어 있어, 안전사고를 예방할 수 있는 다용도 

안전헬멧이다. 위급 업무용에서는 재난 보호용 헬멧

(Korea Patent No. 10-2197046, 2020)이 있으며, 헬멧 

본체에 탄성 패드가 갖춰져 있고 내부에 에어백을 장

착하여 충격을 흡수하는 동시에 다시 제품이 복원될 

수 있도록 설계된 것을 확인할 수 있다. 

군수용 중 제시된 방탄헬멧(Korea Patent No. 20-039 

2560, 2005)은 외부 직물층을 고인성 수지층이 코팅된 

외부 프리프레그(prepreg)로 구성하여 가벼우면서도 

방탄 성능, 내침수성 및 내열성 등 환경 저항성이 우수

하고, 충격 에너지를 흡수 하거나 분산시키는 능력을 

확장한 것을 알 수 있었다. 특히 미국 군사규격(MIL- 

STD-662F)의 방탄 능력(0.22구경, 17 grain 탄에 대하

여 방호 한계 속도가 2,000 ft/sec 이상일 것)을 보유하

는 방탄헬멧 기술을 택하고 있어 보호기술을 향상시

키면서 경량화에 따른 사용자 편의성을 높인 기술인 

것으로 판단된다. 

일상생활용 머리 보호구로 예시된 공기주입식 머리 

보호대(Korea Patent No. 10-1643289, 2016)는 유아, 어

린이들이 실내 놀이터나 눈썰매장 등과 같은 놀이 및 

활동 공간에서 머리를 부딪치는 상황을 고려한 제품 

기술이다. 간편하게 착용하면서도 위급한 순간에 머

리의 충격과 상해를 방지할 수 있도록 공기주입식 구

조의 머리 보호대 기술을 제시하고 있다. 특히 이 기술

은 대부분의 출원 머리 보호구가 성인용인 것을 감안

할 때 보다 위기와 충격에 취약한 유 · 아동을 대상으

로 이들의 성장에 따른 머리 사이즈의 변화에 유동적

으로 대응하면서도 충분한 보호를 목표로 한 것에 그 

의미가 있다. 제시된 기술들은 이와 같이 머리 보호라

는 일차적인 목적을 충족하면서도 사용자의 입장에서 

편의와 안락감을 제공하고 있으며 각 용도에 부합되

는 새로운 기술을 추가하는 등 각 출원의 기술 가치를 

확인할 수 있었다. 그러나 제시된 기술이 현재의 시점

에서 창의적이고 독보적인 기술인지에 관해서는 출원 

연도에 따라 해석에 신중할 필요가 있다.

 

3. 머리 안전 ·보호구의 용도별 보호 부위 분석 

머리에 착용하는 안전 · 보호제품 기술은 용도와 착

용 대상, 쓰임새, 안전 및 보호요건에 따라 보호하고자 

하는 중점 부위가 다르다. 출원된 머리 안전 · 보호구

의 머리 의 보호 부위를 분석하였다. 

<Fig. 4>는 보호 부위에 대한 출원 자료를 검토하여 

출원 보호구의 보호 부위로 포함된 상세 부위를 확인

한 후 해부학적 전문 분류(Skull, n.d.; “머리뼈 [Skull]”, 

n.d.)에 따라 머리 부위를 구획한 것이다. 출원된 머리 

안전 · 보호구에서의 보호 부위는 두정부, 목덜미, 안

면부, 전두부, 측두부, 후두부, 어깨 등으로 나타났다, 

출원 보호구에서 제시된 머리의 각 부위를 시각적으

로 구획화하여 부위별 머리 보호구의 위치와 출원 빈

도를 <Fig. 5>와 같이 제시하였다. 

머리 안전 · 보호제품 기술은 대부분 특정 부위보다

는 머리 전반에 걸쳐 포괄적인 보호범위를 포함하였

Regio

laryngica

Parietal 

region
Frontal 

region

Temporal 

region

Cervicofacial

Poll

Shoulder

Fig. 4. Head segmentation.
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으며 두정부와 전두부의 보호범위가 각 347건(31.2%), 

343건(30.8%)으로 가장 높았다. 이 부위는 생명과 직결

되는 부위로서 작업장 및 위험 환경에서의 위험물 낙

하 및 추락 시 사망 또는 심각한 부상을 방지하기 위해 

반드시 보호가 필요한 부위이다. 보호구 제품 중 94건 

(8.4%)의 기술이 안면부의 보호, 즉 안구, 얼굴 부위를 

효과적으로 보호할 수 있도록 설계되었으며 보호구

에 쉴드(shield)를 탈 · 부착 가능하도록 설계한 제품

의 기술도 다수 확인되었다. 승차용 안전모 KS G 7001: 

2021(KATS, 2021c)은 두정부와 전두부, 안면부, 후두

부(109건, 9.8%), 측두부(89건, 8.0%) 등 풀 페이스형

에 해당하는 제품 기술로 탐색된 제품 중 머리의 보호

범위가 가장 높은 제품 유형에 속하는데 이러한 제품 

기술은, 운전용 오토바이 헬멧 등 강한 충돌, 충격이 발

생 가능한 환경에서의 용도로 확인되었다.  이 밖에 어

깨 부위(90건, 8.1%)와 목덜미(41건, 3.7%)를 커버하

는 제품도 확인되어 머리뿐 아니라 바이러스, 낙진, 가

스, 자외선, 열, 불꽃 등의 위험 요소로부터 목, 어깨를 

포함하여 위험 환경에서 신속하게 커버할 수 있도록 

하는 기술을 적용한 것을 알 수 있었다. 

용도에 따라 산업용과 운전용, 군용 등 강한 외부 충

격, 낙하에 따른 위해 요소가 있는 경우에는 각 위험 요

소와 추락, 낙하 방향에 따라 보호 부위가 달랐으나, 두

정부와 전두부는 기본적으로 커버하고 있음을 알 수 

있었다. 경찰용, 소방용, 건설 현장용 등 추락 또는 물

체의 낙하 등의 위험이 있는 환경에서의 보호구는 얼

굴 부위에도 화상, 눈부심 등의 위험 요소가 존재하여 

페이스 쉴드가 포함되는 등 각 위험 요소와 환경에 부

합되는 용도별 머리 보호구의 차이와 공통점을 확인

할 수 있었다. 

4. 머리 안전 ·보호구의 용도별 소재 분석

출원된 머리 안전 · 보호구의 기술 내용을 토대로 사

용된 주 소재를 분석하였다. 머리 안전 · 보호구의 대

표적인 제품이라 할 수 있는 헬멧과 안전모는 주로 외

피(outer shell), 충격 흡수 라이너(impact absorbing lin-

er), 머리 쿠션(comfort fit padding)으로 구성되어 있으

며<Fig. 6>, 눈, 귀, 얼굴, 보호를 위한 기타 방어 부품

과 착장제 등이 용도에 따라 설계된 경우도 있다. 머리 

안전 · 보호구의 공통된 구성인 외부 shell, 충격 흡수 

소재로 구성된 liner, 충격 흡수 성능과 착용성을 높이

는 머리 쿠션의 물성을 공보에서 제시한 도면과 청

구항을 토대로 경/연질로 구분하여 분석하였다. 경

질 즉, 하드 재질은 형태 고정성을 가지는 딱딱한 물성

으로 PC(polycarbonate), FRP(fiberglass reinforced pla-

stic), 경금속(light metal) 등이, 연질, 즉 소프트 재질은 

형태 유연성을 가지는 물성으로 일반 직물, 에어 튜브, 

피혁, 탄성 패드 등으로 확인되었다. 머리 보호구의 

구조별 물성의 분포를 살펴보면 최외층인 외부 shell

                                                                  Unit: N (%), N Total = 1,113
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109 (9.8)
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Fig. 5. Frequency of coverings according to head protection compartment.
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은 총 214건 중 하드 재질이 160건(74.8%)으로 하드 

재질의 사용 빈도가 월등하며, 내부에서 2차적으로 충

격을 흡수해 두부의 치명상을 막아주는 중간부인 내

부 충격 흡수 liner는 총 147건 중 소프트 재질이 100건

(68.0%), 최내부에 해당하는 머리 쿠션 부위는 총 121건 

중 소프트 재질이 74건(61.2%)으로 부드러운 소재의 

분포가 높게 나타났다. 또한 단일 소재로 구성된 제품 

기술(총 34건, 100.0%)의 경우, 소프트 재질만으로 구

성된 제품(26건, 76.5%)의 분포가 높은 것으로 나타

났다. 

각 출원 제품 기술에 대한 세부 소재를 분석한 결과

는 <Fig. 7>과 같다. 최외부의 shell은 외부 충격을 일

차적으로 흡수, 분산시키며 머리에 가해지는 에너지

를 일차적으로 흡수하는 부위에 해당하므로, 물리적 

충격 대비 더욱 강한 소재를 활용하여 소프트한 재질

에 비해 더 많은 분포를 보였다. shell의 소재는 FRP가 

38건(17.4%), 합성수지제 37건(17.0%), 다음으로 PC 

12건(5.5%), 경금속 10건(4.6%), 유리섬유 9건(4.1%) 

순으로 나타났으며, 기타(63건, 28.9%) EVA(ethylene- 

vinyl acetate copolymer), PET(polyethylene tereph-

thalate), PVC(polyvinyl chloride), 강화 섬유수지재, 강

화플라스틱, 나무, 복합재, 스테인리스 등의 소재가 조

사되었다. 소프트 재질에는 일반 직물이 28건(46.7%), 

에어 튜브 8건(13.3%), 합성수지 5건(8.3%), 매쉬 직물 

3건(5.0%)의 순으로 나타났으며, 기타(14건, 23.3%) 천

연피혁, 코팅 비닐 재 등이 있는 것으로 나타났다. 중간

부인 내부 충격 흡수 liner 부분은 소프트 재질의 분포

가 높았으며, 각 세부 소재로는 충격 완충 부재(7건, 

23.5%), 에어(15건, 13.0%)와 에어 튜브(9건, 7.8%) 형

태, 직물(9건, 7.8%), 머리받침밴드(6건, 5.2%), 스펀지

(6건, 5.2%), 탄성체(5건, 4.3%) 순으로 조사되었다. 기타 

(38건, 33.0%) 냉각 튜브, 방수포, 부직포, 고무, 실리콘, 

헬륨, 발포부재, 액체 등도 확인되었다. 하드 소재로

는 충격 완충 부재가 13건(23.2%), 스티로폼 5건(8.9%), 

합성수지재 3건(5.4%) 순이며 그밖에 FRP, PE(poly-

ethylene), 강화플라스틱, 고무, 구리, 금속 차단판, 방

탄 소재, 스테인레스 강판, 알루미늄판 등이 조사되었

다. 최내부에 해당하는 머리 쿠션 부위에는 소프트 재

질로는 충격 흡수 부재(21건, 25.6%), 직물(20건, 24.4%), 

머리받침밴드(11건, 13.4%), 에어 튜브(6건, 7.3%)와 

고주파 압착밴드, 메모리폼, 스티로폼, 아이스 튜브, 

우레탄, 충격 완충 부재, 일반 직물 등의 소재가 확인되

었으며, 하드 재질은 충격 흡수 부재(13건, 23.6%), 머

리받침밴드(10건, 18.2%), 강화플라스틱(9건, 16.4%), 

스티로폼(9건, 16.4%)과 반사층, 아라미드섬유, 열전

도 방지부재, 우레탄, 폴리에틸렌, 폴리올레핀 등이 제

시되고 있었다. 특히, 머리 쿠션 부위는 “머리받침밴

드가 적용되어 있다”라는 표현이 공보에 다수 기재되

어 있었으나, 실제 적용 소재에 대해서는 명시되어 있

지 않고, 세부 표현도 명확하지 않았다. 이외에도 특

Unit: N (%)

8 (23.5)

47 (38.8)

47 (32.0)

160 (74.8)

26 (76.5)

74 (61.2)
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 : This zone means the percentage of frequency made from a single material.

Fig. 6.  Material classification according to the general structure of head protection products.
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별히 소재를 지칭하지 않은 제품 기술, “단일 소재가 

아닌”, “또는” 등의 표기를 사용하여 다수의 소재를 

지칭하는 케이스들이 조사되어, 공보의 내용에서 재

질을 유추해야 하는 소재 분석에 어려움이 있었다. 

머리 보호구의 용도에 따른 소재를 요약하면 산업

용과 운전용, 군용 등 강한 외부 충격, 낙하에 따른 위

해 요소가 있는 경우에는 외피 부위에 하드 재질인 

FRP, PC, 경금속의 활용이 높았으며, 각 shell의 구성이 

외피, 충격 흡수 라이너, 머리 쿠션으로 구분하여 설계

되어 있어, 착용감은 다소 낮을 수 있으나 외부의 충격

60 (25.2)

218 (74.8)

Rigid outer shell

14 (23.3)

2 (3.3)

3 (5.0)

5 (8.3)

8 (13.3)
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0 10 20 30

Etc.
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Air tube
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Soft

Unit: N (%), N Total = 278 
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Etc.

Glass fiber

Light metal
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Hard

100 (68.0)

47 (32.0)

Impact absorbing liner
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Elastic endothelium

Headrest band
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Air tube
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Shock absorber
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Unit: N (%),  N Total = 147 

35 (62.5)

3 (5.4)

5 (8.9)

13 (23.2)

0 10 20 30 40

Etc.

SRM

Styrofoam

Shock absorber

Hard

74 (61.2)

47 (38.8)

Comfort fit padding

24 (29.3)

6 (7.3)

11 (13.4)

20 (24.4)

21 (25.6)
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Etc.

Air tube

Headrest band
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Unit: N (%),  N Total = 121 

14 (25.5)
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Etc.

Reinforced plastic
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FRP: fiberglass reinforced plastic

SRM: synthetic resin material

PC: polycarbonate

Fig. 7. Detailed material classification according to the general structure of head protection products.
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에 대비하여 보호기능을 우선으로 하였음을 알 수 있

다. 큰 위험 요소 대비가 아닌 일상적 활동, 또는 어린 

대상이나 보관과 신속한 착 ·탈을 요구하는 제품 기

술의 경우, 단층이나 이중층 등으로 간단히 설계된 경

우가 많았으며 소재 역시 소프트 재질로 구성한 경우

가 높았다. 이는 충격으로부터의 보호기능은 타 제품 

기술에 비해 다소 낮을 수 있는 반면 편의성에 의한 착

용성을 높여 역으로 보호구의 목적을 살린 제품이라 

할 수 있다. 

IV. 결   론

산업의 발달에 따른 활동 영역의 확장과 활동 강도

의 증대 등, 인간의 활동 범위가 날로 커지고 있는 현

대 사회에서 “안전”은 모든 활동의 기본 이슈가 되었

다. 인간의 생존 및 존엄성 유지에 필수 부위인 머리

의 안전을 지키고 보호하고자 하는 제품의 관심과 수

요가 증가하는 추세에 부응하여, 본 연구는 산업안전

모, 운전용/승차용 헬멧, 스포츠 보호장구 등, 머리 안

전 · 보호제품 관련 특허 및 실용신안을 분석하여 관

련 연구분야의 신규 지식 재산 창출에 기여하고 연구

개발에 대한 방향성을 확립하는 기초자료를 제공하

고자 하였다. 본 연구를 위해 머리의 안전 · 보호제품 

기술에 대한 국내 출원된 특허 및 실용신안을 탐색하

였으며 수집된 1976년부터 2020년까지 총 368건의 출

원 공보에 대한 분석 결과와 이를 통한 제언 점을 다음

과 같이 제시하였다. 

머리 안전 · 보호구 제품 관련 출원 기술을 용도별

로 분석한 결과, 수집된 출원 기간 동안 산업용 안전모

가 가장 많이 출원된 것으로 나타났으며 다음으로 운

전용, 일상생활용, 운동용, 보호 및 긴급업무용, 군수

용, 공보에 별도로 용도를 기재하지 않은 경우 순으로 

나타났다. 머리 보호구의 부위별 보호 부위를 분석한 

결과, 두정부와 전두부의 보호범위가 가장 높았는데 

이는 두 부위가 심각한 부상이나 사망의 원인이 되는 

추락 또는 위험 물체의 추락 시 보호가 필요한 생명과 

직결되는 부위이기 때문이라고 판단된다. 각 출원 제

품의 구조가 외피, 충격 흡수 라이너, 머리 쿠션으로 

조사되어 이에 대한 재질을 분석한 결과, 크게 하드, 

소프트의 재질로 구분할 수 있었고, 외피는 하드 재질

(160건, 74.8%), 내부 충격 흡수 liner는 소프트 재질

(100건, 68.0%), 최내부에 해당되는 머리 쿠션 부위는 

소프트 재질(74건, 61.2%)의 비중이 높은 것으로 나

타났다. 또 제품 중에는 이러한 층별 구조가 없이 단일 

소재로 제작된 제품 기술도 확인되었는데 이 기술에

서는 소프트 재질(26건, 76.5%)의 분포가 높은 것으로 

나타났다. 

작업자의 작업 조건, 위해 상황 등을 고려하여 안면

을 가리는 쉴드를 안전모에 부착한 기술, 야간작업을 

고려하여 LED 등 부착 기술 등은 거센 바람을 막거나 

야간 운전 등의 스포츠 용품에서도 활용 가능한 기술

이 될 수 있을 것으로 판단된다. 또한 어린 착용자를 배

려하여 무게를 줄이거나 하드 재질의 사용을 최소화

한 기술 제품, 일상생활, 스포츠 등 사고 빈도가 낮으

나 사고 시 치명적일 수 있는 상황에서 사용자의 착용

을 확대할 수 있도록 접이식, 복원식 제품 기술 등이 확

인되어 머리 보호구의 제품 기술이 착용자의 물리적 

보호뿐 아니라 감성적 보호까지 확대되고 있음을 확

인할 수 있었다. 

본 연구는 공보에 제시된 정보를 데이터로 사용하

였으며 사용 과정에서 일관되지 않은 용어나 누락된 

정보, 또는 불분명한 정보들이 다수 발견되었다. 연구

자의 견해보다는 출원자가 제공한 공보 내용에 충실

하여 분류 분석하는 과정에서 용어의 사용과 양적 분

석 등에 제한점이 있음을 밝힌다. 

기술 제품의 최적 설계를 위해서는 사용자가 처한 

환경에 대한 충분한 검토가 우선되어야 하며 물리적

인 충격이나 압력 등의 위험 요소뿐만 아니라 피부 유

해 요소, 바이러스, 가스 등의 환경별 위험 요소를 동시

에 파악하여야 한다. 본 연구의 몇몇 기술 제품에서 확

인된 바와 같이 사용자의 편의를 함께 고려한다면 착

용성을 높여 보호구로서의 안전 목적을 극대화할 수 

있으리라 판단된다.  

신기술을 적용한 최적의 착용용 제품 개발을 위해

서는 착용성을 높이며, 다양한 환경별 위험 환경 요소

로부터 적절하게 대비할 수 있는 설계적 요소가 반영

되어야 한다. 위험 요소 및 상황에 대한 충분한 선행조

사를 시작으로 섬유, 제품 시험, 제품 설계 등의 분야별 

세분화된 연구가 필요하며, 이로써 다양한 환경/연령

대/쾌적한 착용성 등을 전반적으로 고려하여 각 연구

분야의 최적 융합을 통한 제품 설계가 이루어져야 할 

것이다. 본 연구는 이러한 관점에서 특허, 실용신안 분

석이라는 기술적 선행연구를 통해 설계의 기반이 되

는 정보를 제공한 부분에 그 의의가 있다.
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1. 사사

해당사항 없음

2. 연구윤리

해당사항 없음

3. 데이터 및 자료 가용성

본 연구에 사용된 데이터는 특허 진행 및 추후 후속 연

구들이 지속되고 있으므로 공개가 불가함. 하지만 합

당한 요청이 있어 저자의 소속기관이 승인하는 경우 교

신저자가 제공 가능함.

4. 이해관계 상충

해당사항 없음

5. 연구비 지원

본 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국

연구재단의 지원을 받아 수행되었음(NRF-2021R1C1C

2013643).
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자가 최종 원고를 읽고 승인하였음.
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