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Ⅰ. 개발 배경

오늘날 현재 가장 이슈가 되는 부분이 있다면,

단위로 유행되고 있는 질병(코로나)에 한

공포감이 가장 크며, 이러한 부분에서 책으

로 여러 방면의 노력이 진행되고 있다. 백신,

마스크 착용, 다양한 소독제, 공공장소, 건물에

한 항균 책, 예를 들어 엘리베이터 버튼 또

한 항균 필름이 붙여 사용할 정도로 경각심이

커져가는 추세이다. 하지만 우리가 생활하는

데 필요한 부분이 의식주를 고려해 볼 때 먹고

마시는 식재료에 한 부분도 빼놓을 수 없다. 

현재 마트 등에서 여러 식자재를 사고 있으며,

이러한 식품의 경우도 여러 사람을 거치거나,

다른 소비자가 만지는 포장재에 해서 느끼

는 불안감도 존재하기 마련이다. 

포장재라는 의미는 현재까지 전통적으로 내용

물(식품)의 외부 충격 및 균 침투방지를 통한

보존기간의 증 의 의미로 이해되었으나, 현

실정을 고려할 때 내부가 아닌 외부 노출된 포

장재에 한 항균성에 한 개선이 시급히 요

구되어질 필요가 있다. 하지만 이러한 부분에

서 개선이 이루어지지 않고 있을 뿐만 아니

라, 만일 식자재 포장에 항균성을 부여했을

때 독성에 한 부분도 고려되어져야 한다.

예를 들어 예전에 은나노의 경우 항균성을 부

각시켜 제품을 제조하 으나, 독성문제로 현

재는 거의 사용되지 않고 있다. 

특히 식자재의 경우 이러한 위험성이 더 커

서 특히 주의가 필요하기에 안전한 항균성을

부여하는 방법으로 우리 몸에 이로운 원적외

선 방출 기능이 부여된 코팅을 개발하여, 포

장재에 인쇄 후, 포장재에 원적외선 방출을

통한 항균성을 부여하는 방법을 고려하 다.

Ⅱ. 원적외선의 특징

원적외선이란 파장 가 25㎛ 이상 긴 파장
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를 말하며, 이러한 파장의 효과가 열작용 및 침

투력이 우수한 장점이 있다. 이러한 원적외선

은 다양한 목적으로 사용되어 지는데, 일반적

인 원적외선의 장점은 아래와 같다.

- 항균 및 탈취 작용

- 침투력이 우수해서 혈액 순환 및 세포조직

활성화, 신진 사 촉진 등의 기능

- 통증완화, 중금속 제거, 숙면, 제습, 공기정화

등의 효과

- 부패 방지 효과

Ⅲ. 원적외선 항균 무광(MATT) 코

팅의 개발

일반적으로 항균제로 사용되어지는 원료는 크게

유기 항균제와 무기 항균제로 나누어진다. 유기

항균제의 경우 관능기에 의한 세포파괴 메카니

즘으로 항균작용을 일으키며, 일시적인 항균력

은 높으나, 항균력의 지속성이 짧고, 내성균 발생

우려, 그리고 독성이 높은 특징 때문에 인체 안정

성면에서 적합하지 않다. 그리고 무기 항균제의

경우금속이온인은(Ag), 아연(Zn), 구리(Cu) 등

을 치환시켜 만든 제품을 말하는데 이 중 표적

인 은(Ag)이 표적으로 사용되어져 왔으나, 가

격이 고가이고 인체 및 환경에 유해성 문제로 엄

격히 제한되어 있으며, 표적 예로 은나노 세탁

기가 시장에서 사장되었던 이유가 여기에 있다.

또한 구리(Cu)가 함유된 항균제의 경우 중금속

성분인 구리(Cu)로 인체의 안정성을 확보하기

힘들다. 또한 무기 항균제가 유기 항균제보다 항

[그림1] 원적외선의파장 역

[그림2] 원적외선에따른혈액순환작용
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균성은 낮지만 지속시간이 반 구적이며 내성균

발생을 억제하지만, 이러한 무기 항균제가 항균

성 이외에 다른 장점이 없고, 원적외선 방출 항균

제의 경우 위에 언급된 항균성뿐만 아니라 다양

한 건강적인 이점 또한 가질 수 있다(혈액 순환

및 세포조직 활성화, 신진 사 촉진, 공기정화

등등).

하지만 원적외선을 방출시키는 코팅을 만들기

위해서는 원적외선 항균물질이 필요하며, 원적

외선을방출하는천연광물은아래와같다.

이러한 광물들이 다 코팅에 필요한 원자재로 사

용되어질 수는 없다. 일단 코팅 물성에 적합한 원

자재를 찾아야만 하고, 또한 물성이 갖추어 지더

라도 원하는 원적외선 방사율을 가지는 재료가

[표1] 다양한원적외선방출물질

[그림3] 협력업체를통한포장재원적외선방사율및포장재정균감소율

(A) 포장재를 통한 원적외선 방사율 (B) 포장재에 한 정균 감소율



필요하다. 동양잉크는 이러한 부분을 개선하기

위해 다양한 평가를 실시하 고, 적합한 원자재

를 찾기 위해 많은 시행착오를 거쳐 적합한 원적

외선 방출물질을 찾아, 가공하여 제품화를 진행

하 다. 이러한 조건 중 방사율의 경우 코팅상태

에서 방사율 0.90 이상이며 식품 포장재에 적용

시 방사율이 0.88 이상으로 목표로 제품 개발을

진행하 으며, 이러한원적외선방출코팅을인쇄

업체에 제공하여 만들어진 포장재에서 0.89 방사

율을 얻었다(원적외선 방출물질 인정 기준 방사

율0.88).이러한 원적외선 방사율을 기반으로 원

적외선 무광 코팅을 포장재(PET)에 도포하여

원적외선 협회를 통해 검증을 진행한 결과 48시

간99.9%의우수한항균성을얻었다.

Ⅳ. 원적외선 코팅의 응용

본 제품은 원적외선을 방출하여 MATT 코팅으

로서 PET, NYLON, OPP 등 다양한 소재에 적용

이 가능하며, 레토르트 등 가혹한 조건에서도 사

용이가능한기능성을가진코팅이다. 

이러한 다양한 소재에 적용 및 내열성을 가진 본

제품의 장점으로 인해서 우리가 흔히 접하는 방

담 OPP나 OPP소지 등에 인쇄되는 과일, 채소의

포장재부터, 일반적인 가공 식품용 과자 필름, 라

면봉지, 심지어 레토르트 살균 제품인 국밥, 국요

리, 커피 연질 포장재까지 적용이 가능하며, 식품

뿐만 아니라 마스크팩 등의 화장품류 포장에도

사용이가능하다.

특히 과일등의 포장재에 항균 무광 코팅을 사용

할시적외선방출을통한항균작용으로저장보

존기간이증가함을알수있다. 

Ⅴ. 결론

현재 포장재의 경우 식품이나 상품에 한 다양

한 외부 충격 보호 및 저장 기간 개선을 목표로

이루어져왔다. 하지만 이러한 포장재에도 원적

외선 방출 코팅제를 통한 웰빙 개념의 도입이 가

능하며 인류 건강증 에도 도움을 줄 수 있는 친

환경 제품으로써, 종래의 내용물에 한 안정성

만을 부여하는 것이 아니라 내용물을 먹거나, 사

용하는 사람들에게도 혜택을 줄 수 있는 제품으

로거듭날수있는기회가되었으면한다. 
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[그림4] 원적외선포장재사용(좌)/일반포장재(우)
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